
 

 

 
الأدوات والكميات الكلية   المواصفات  الصورة 

 المطلوبة 

 
 
 
 
 
 

  

ن الاسنان   14أسنان عدد • ،المسافة بي 
 ملم 35مايقارب 

 بانحناءة بسيطة  مشط  •

 ملم 350- 300العرض  •

 ( مم) 100-75: طول الأسنان •

 ملم 2حد ادنن  : السماكة الأسنان •

ي بقطر •   فتحة لتثبيت المقبض الخشب 
 مم   29

 .سم  120:  مقبض خشب •

وزن الراس بدون مقبض )كغ( : حد  •
 0.6ادنن  

يجب أن تكون الرأس والأسنان   •
مصنوعة من قطعة واحدة من الفولاذ 

ي 
 الكربونن

يجب أن يكون المأخذ ملحوم على   •
ي من الرأس أو مصنوعة من  

الوجه الخلفن
 .قطعة واحدة من الستيل مع الرأس 

لمأخذ المثبت على الرأس بواسطة ا  •
 كون مقبولا المسامي  لن ي

يجب ان يكون المقبض مستقيما ،   •
 مصقولا ناعما  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشط زراعي عدد  
/1500 /  

 
 

 

 للاستخدام مسطحة ومناسبة: نوع شفرة •

 ( مم 38)قطر العين  –

 ملم 5سماكة الشفرة   •

يجب أن تكون الشفرة متناسقة وخالية   •

 من العيوب

يجب أن تكون فتحة المقبض مصقولة من  •

 الداخل ،وتتمركز في وسط الحديد 

 كجم كحد أدنى 1، 1: وزن الشفرة   •

 سم  90: مقبض خشبي •

من الكربون الصلب و  : النوع

 المناسب لأعمال الحفر الثقيلة

 

 

 

 

/ 1500مجرفة عدد /    



 

 

 

 

 

 

 مناسبة للعمل اليدوي   •
 250-230( : ملم)عرض الشفرة   •

 290-310( :ملم)طول الشفرة   •

  1.20-1.80)كغ    1-  0.6:  وزن الشفرة   •

 ( مع مقبض
ملم كحد  1.75(: ملم )سماكة الشفرة  •

 أدنى 
-100: طول كامل الرفش مع المقبض  •

 سم 120

 كحد أدنى 150(:  ملم)  طول المأخذ •

، مخروطي    38-43(:  ملم  )قطر المأخذ   •

 الشكل 
المناسب  من الكربون الصلب : النوع  •

 لأعمال الحفر الثقيلة 
المقبض يجب ان يكون مستقيم بشكل   •

 جيد،مصقول وناعم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 1500رفش عدد /   

 

 

 

 

 

 

 

 


