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 :المقدمةأ.  
أربع مدارس موجودة ضمن منطقتي مدنية وكهربائية وصحية لزوم إعادة تأهيل أعمال تنفيذ يتضمن المشروع 

 محافظة دمشق.عش الورور وبرزة في 

 وسيتم تقسيم الاعمال الى قسمين:

 القسم الأول:

 وسيتم درج هذه الأعمال تحت مسمىفقط  ل المرافق الصحية )دورات المياه(تأهيإعادة يتضمن اعمال 

 . “Wash Works”  

 القسم الثاني:

 اعمال إعادة تأهيل شاملة لكل ما تحتاجه المباني من اصلاحات وسيتم درجها تحت مسمى يتضمن 

“Other rehabilitation works” . 

 المدراس المقصودة:يوضح الجدول التالي معلومات عامة عن 

 

 الإحداثيات الموقع الفئة المدرسة #
نوع 

 البناء

نوع 

 الملكية
 الوضع الراهن

1 

زين 

العابدين 

 نعمان

 عش الورور ابتدائي
33°34'2.70"N                 

36°19'17.20"E 

مسبق 

 صنع
 ملك

بحاجة الى بعض 

في المرافق الإصلاحات 

الصحية بشكل خاص 

والى بعض اعمال إعادة 

في التأهيل الشاملة 

المباني والباحات بشكل 

سنورد احتياج وعام 

 مفصل لهم

2 

عش 

الورور 

 المحدثة

 عش الورور ابتدائي
33°34'5.11"N                 

36°19'15.35"E 

مسبق 

 صنع
 ملك

3 
عدنان 

 المدني
 برزة ابتدائي

33°33'25.65"N                 

36°19'33.56"E 
 ملك اسمنتي

4 
ليلى 

 الأخيلية
 برزة ابتدائي

33°33'25.65"N                 

36°19'33.56"E 
 ملك اسمنتي

 

           

 

 سيكون فريق المتابعة للمشروع من فريق المياه بمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري              
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توضح الموقع العام لمدرسة عش الورور المحدثة  (:1) صورة

 ومدرسة زين العابدين نعمان في عش الورور

ع العام لمدرسة عدنان المدنيتوضح الموق (:2) صورة  

ليلى الأخيلية في برزة ومدرسة   



 

 

 

 

 

5 

 

 :يما يلوتتضمن أعمال المشروع 

 

 :  ”Wash Works“القسم الأول 

  :والصحية المدنيةعمال الأ: أولاا 
لون أبيض. صناعة محلية نخب أول مع مصرف  سم، 50*45تقديم وتركيب مغسلة بورسلان قياس    .1

 :/عدد" ووصلة الأكورديون وكافة الاكسسوارات اللازمة للتركيب والتثبيت4/5ستانلس 
 :/عددتقديم وتركيب نربيش للتواليت مع حامل مثبت على الجدار صيني نخب اول .2
 :/عددايطالي المنشأتوريد وتركيب حنفية دحلة  .3
 :/عدددهان الأبوابحمامات مع كافة ما يلزم من قفل ومعدنية في ال اصلاح ابواب .4
 مقطوع :/أعمالالبناء مع كل ما يلزم من مواد و تنفيذ تسليك كامل لشبكة الصرف ضمن .5
 :/عدددواليب قابلة للحركةبلاستيك ذات حجم كبير مع غطاء و تقديم حاوية قمامة .6
 :/عدد تيك صغيرة للقمامةتقديم سلل بلاس .7
 :/عددكل ما يلزم من التركيبمياه نخب أول صناعة أوربية مع  فواشة خزانتقديم وتركيب  .8
  م.ط :/انش4تقديم وتركيب نوازل مطرية من الحديد الاسود قطر  .9

 2م :/لزوم تسكير الجزء العلوي من باب معدني pvc تقديم وتركيب لوح بلاستيك عاتم .10
تواليت افرنجي من اجود الأنواع الموجودة في السوق المحلية مع كل ما يلزم تقديم وتركيب كرسي  .11

  :/عددللتركيب والتوصيل
تقديم وتركيب سيراميك من نفس النوع الموجود سابقا يتضمن العمل إزالة السيراميك القديم وكل ما يلزم  .12

 2م :/من مواد واعمال
 :/عددول مع كل ما يلزم من مواد أعمالتقديم وتركيب مرحاض عربي بدعسة بورسلان ابيض نوع ا .13
 :/عدد مع القاعدة وكل ما يلزم للتثبيت والتركيب 80*80تقديم وتركيب غطاء ريكار فونت مسبق الصنع  .14
 :/عددانش متضمنة الأغطية وكل ما يلزم من مواد واعمال 4استبدال بلاليع قطر  .15
 :/عددمن تمديدات مياه حلوة وسكورةمع كل ما يلزم  3م1تقديم وتركيب خزان مياه بلاستيكي سعة   .16
 :/عددمع كل ما يلزم من تمديدات مياه حلوة وسكورة 3م2تقديم وتركيب خزان مياه بلاستيكي سعة  .17
م  4إصلاح خط صرف صحي من جميع الأنواع مهما يكن قطر ومادة القسطل ونوعية الوصل بطول  .18

 مقطوع :/متضمن أعمال الحفر والردم واستعادة السطوح

 
ا    الكهربائية:عمال الأ: ثانيا

 :/عدد( واط مع كل ما يلزم من ملحقات26تقديم وتركيب لمبة نيون ليد بطول استطاعة ) .1
امبير  10فولط مع مفتاح  12متر تعمل على جهد مستمر  1تقديم وتركيب وتوصيل مسطرة ليد بطول  .2

الكبل مم نحاس ضمن الصف ومقطع 1.5ي عن وكل ما يلزم للتثبيت بحيث لايقل مقطع الكبل الكهربائ
 :/عددمم نحاسي 2.5الرئيسي لا يقل عن 

امبير ساعي يتضمن العمل تقديم  50بسعة  Gel-Deep cycle تقديم وتركيب وتوصيل بطارية نوع .3
 :/عددوتركيب قاعدة معدنية مثبتة على الجدار

 :/عددامبير عياري 10تقديم وتركيب وتوصيل شاحن بطارية  .4
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 :”Other rehabilitation works“م الثاني القس

 
  :والصحية المدنيةعمال الأ: أولاا 

تقديم وتركيب ابواب خشبية من النوع الموجود سابقا متضمنة الملبن والمسكة والمفصلات وكل ما يلزم  .1
 عدد:/للتركيب والتثبيت

الشروط التي يحددها اصلاح ابواب الخشبية مع كل ما يلزم من مسكة واستبدال الجزء المكسور وفق  .2
 عدد:/جهاز الاشراف

 2م:/قفل ومفصلات ح نوافذ مع كل ما يلزم من إطار وإصلا .3
 2م:/تقديم وتركيب الواح زجاجية لزوم النوافذ مع كل ما يلزم للتثبيت وفك الزجاج القديم .4
 2م:/ تقديم وتركيب شبك نوافذ يتضمن العمل فك الشبك القديم وكل ما يلزم من مواد واعمال .5
 مقطوع:/جراء صيانة لسقف توتياء وسد كافة الثقوب مع كل ما يلزم من أعمال وموادإ .6
دوزييم غير قابل للصدأ يتضمن العمل تنفيذ مجراية  8تقديم وتنفيذ سقف من ألواح التوتياء المطعج سماكة  .7

فك سقف والاكسسوارات اللازمة للتركيب و أعمال دهان العزل كافة لها،اللازم  مطرية وتأمين التصريف
 2م:/التوتياء القديم

معالجة منطقة تعشيش بسقف غرفة الحارس باستخدام مواد إصلاح اسمنتية وذلك حسب شروط جهاز  .8
 مقطوع:/ الإشراف

أجود الأنواع الموجودة في السوق المحلية ملم من 4رولات زفت مبحصة سماكة  عزل السطح باستخدام .9
 250على الموافقة من جهاز الاشراف ويتضمن العمل تسوية السطح بالبيتون عيار  لحصوبعد الوذلك 
 2م:/3كغ/م

 كغ:/درابزين  لزومتقديم وتركيب اشغال معدنية  .10
قشط وحف الدهان القديم مع كل ما يلزم من مواد لمعة( بثلاثة وجوه و تنفيذ أعمال دهان زياتي )نصف .11

 2م:/واعمال
 مقطوع:/ما يلزم من اعمال الفك والتركيب مع كل متر 3*1قياس  بانل الواح ساندوش 10استبدال  .12

 

ا    الكهربائية:عمال الأ: ثانيا
 عدد:/( واط مع كل ما يلزم من ملحقات26تقديم وتركيب لمبة نيون ليد بطول استطاعة ) .1
الاكسسوارت امبير شوكو نوع اول مع كافة  16فولط  230تقديم وتركيب وتوصيل مأخذ كهربائي احادي  .2

 عدد:/ PVC اللازمة مع تقديم مجاري
 عدد:/انش نخب اول مع كافة الاكسسوارت اللازمة 15تقديم وتركيب وتوصيل مروحة سقفية قطر  .3
لتر  محلي  60ملم معزول حراريا سعة  3تقديم وتركيب سخان ماء كهربائي حديد مزيبق بسماكة لا تقل  .4

  عدد:/ت وتوصيلاتالصنع نخب أول مع كل ما يلز م من تمديدا
سم من أجل التهوية والسحب اوروبية تبعا للعينة التي يتم اعتمادها من قبل  30تقديم وتركيب شفاط قطر  .5

 عدد:/فريق الاشراف مع كافة الاكسسوارت اللازمة
امبير  10فولط مع مفتاح  12متر تعمل على جهد مستمر  1تقديم وتركيب وتوصيل مسطرة ليد بطول  .6

مم نحاس ضمن الصف ومقطع  الكبل 1.5لتثبيت بحيث لايقل مقطع الكبل الكهربائي عن وكل ما يلزم ل
 عدد:/مم نحاسي 2.5الرئيسي لا يقل عن 

امبير ساعي يتضمن العمل تقديم  18بسعة   Gel-Deep cycle تقديم وتركيب وتوصيل بطارية نوع .7
 عدد:/وتركيب قاعدة معدنية مثبتة على الجدار

امبير ساعي يتضمن العمل تقديم  50بسعة   Gel-Deep cycle بطارية نوع تقديم وتركيب وتوصيل .8
 عدد:/وتركيب قاعدة معدنية مثبتة على الجدار

امبير ساعي يتضمن العمل تقديم  100بسعة   Gel-Deep cycle تقديم وتركيب وتوصيل بطارية نوع .9
 عدد:/وتركيب قاعدة معدنية مثبتة على الجدار



 

 

 

 

 

7 

 

  عدد:/امبير عياري 20حن بطارية تقديم وتركيب وتوصيل شا .10
   عدد:/امبير عياري 10تقديم وتركيب وتوصيل شاحن بطارية  .11
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                                                   :”Wash Works“القسم الأول   .ب

                                             

 :المواصفات الفنية للأعمال المطلوبة  (1

 
  :والصحية المدنيةعمال الأ: أولاا 

 
، لون أبيض. صناعة محلية نخب أول مع مصرف سم 50*45ب مغسلة بورسلان قياس   قديم وتركيت .1

 :" ووصلة الأكورديون وكافة الاكسسوارات اللازمة للتركيب والتثبيت4/5ستانلس 
 تكون من أفضل الأنواع المتوفرة في السوق المحلية، وتشمل ما يلي: -
كغ على أن تبعد 12مم ووزنها التقريبي 46ولا يقل قطر مخرجها عن  50×45لين بفائض قياس مغسلة بورس -

براغي تثبيت من النحاس أو الكروم على أن تكوم 6مم مع  365طول  2سم وأقواس حاملة عدد 35عن الجدار 
 مم.510المسافة بين محاور الحاملين 

من الأنواع الممتازة وذات سطح نظيف  50×45المغسلة مصنعة من الفخار المطلي بالبورسلان اللماع قياس  -
خالي من التموجات والعيوب والكسر والشعر رنانة تحت الطرف مانعة لنفوذ الماء منسجم اللون  تؤمن تصريف 

سم 80انها بواسطة براغي على ارتفاع كامل للمياه وتحقق سهولة التنظيف ويتم تثبيت المغسلة بشكل جيد في مك
" كروم )كأس ورأس صباب 1 4/1عن سطح البلاط  يوصل مصرف المغسلة بواسطة صباب وهارب قطر  

إنش ومن ثم الى اقرب مسار تصريف معد  2كامل معدني منكل إيطالي( الى قسطل بلاستيكي أو كورديون مرن 
هارب وتكون هذه السدة من الكاوتشوك ومربوطة بسلسلة من لهذه الغاية ويجب أن يكون الحوض مجهزاً بسدة لل

 النحاس المطلي بالنيكل أو الكروم.
 "إنش  أو ما يعادلها من الإكسسوارات .1 4/1يركب للمغسلة سيفون من الستانلس قطر   -
قطعة الصابون قابل للسحب من القاعدة من النوعية التي يكون فيها صحن  ويركب حمالة صابون جدارية   -

اختيار شكل المغسلة وبسبب وجود أنواع وأشكال كثيرة يتم اختيار  د. وعنوالإعادةضرورة الغسل والتنظيف ل
وكذلك يجب كون الحوض من النوعية التي تحقق اتساع يضمن عدم حدوث النوعية التي تحقق الثبات الآمن 

 دارة دون أية مبالغة.ارتداد لماء الغسل إلى المستخدم ويتم اختيار النوع بشكل يحقق مصلحة الإ
المقدم من أجود الأنواع العالمية رنة لتغذية خلاط المغسلة الكروم يتم تقديم وتركيب سكر كروم مع الوصلة الم -

 .الأنواعبالمياه وتكون نوعية السكورة والوصلة من أجود 
عامود  –ر بلاستيك رصو –محققة للشروط خلاط  داخلة في تنفيذ المغسلةيشمل العمل سعر جميع المواد ال -    -

لتسليم العمل جاهزا"  مما يلزخرطوم ...الخ/ بالإضافة لأجور النقل والتثبيت التركيب والسيليكون وكل  –سيفون –
   .الإدارةوفقالما تطلبه  للاستخدام

 تقدر أعمال تركيب المغسلة مع كافة ملحقاتها بالعدد.  -
 
 
 

 :الجدار صيني نخب اولتقديم وتركيب نربيش للتواليت مع حامل مثبت على  .2
سم من  45بحبسة وعروة تعليق على الجدار على ارتفاع  ومجهزمن البلاستيك الممتاز يجب ان يكون النربيش  -

 سطح السيراميك ويجب أن يتم تامين كافة التوصيلات والتثبيت بشكل متقن.
 وفقا" لما تطلبه الإدارة. مثليلزم لتسليم العمل جاهزا" بالشكل الأ يشمل العمل كل ما -
 بالعدد. للتواليت تقديم وتركيب نربيشعمال تقدر ا  -

 
 
 

 :المنشأتوريد وتركيب حنفية دحلة ايطالي  .3
 .يجب ان يقدم عينة قبل جلب الكمية اللازمة الى الورشة واخذ موافقة فريق المراقبة عليها -
العيوب بدقة في جميع الأماكن التي يطلبها فريق تكون الحنفية مصنوعة من الكروم المغلفن بشكل جيد خالية من  -

 .المراقبة
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السوق المحلية وعلى أن  وتركب جميع هذه الحنفيات مع الاكسسوارات الخاصة من أجود الأنواع المتوفرة في -
 .على موافقة فريق المراقبةتحوز 

 .ها فريق المراقبةويجب أن تركب بشكل جيد خالية من العيوب وتركب بدقة في جميع الأماكن التي يطلب -
     .يشمل العمل كل مايلزم لتسليم العمل جاهزا" بالشكل الأمثل وفقا" لما تطلبه الإدارة -
يتضمن العمل اعمال فك الحنفيات القديمة مع القساطل الملحقة بها ان لزم الامر ونقلها وتسليمها لفريق المراقبة  -

 يحق بالمطالبة باي سعر إضافي فهو متضمن ضمن أسعار او ترحيلها الى المكان الذي يطلبه مع كل ما يلزم ولا
 .العقد

 إنش للمشارب بالعدد. 1/2يقدر تقديم وتركيب حنفية دحلة  -

 
 
 
 

 :دهان الأبوابحمامات مع كافة ما يلزم من قفل ومعدنية في ال صلاح ابوابا .4
المتضررة في جميع الأماكن التي يطلبها يقوم المتعهد بفك جميع الأبواب وحديد الحماية وجميع الأعمال المعدنية  -

فريق المراقبة بالطريقة الملائمة التي يحددها فريق المراقبة ويقوم بمعاينتها وتحديد الأضرار وكذلك الصالح منها 
معجونه حف طلائها وبلور وغيرها( وإعادة تركيبها -اكسسوارات–غالات  -قطع معدنيه–لصيانتها و)لحام 

لى الى الأماكن التي يطلبها فريق المراقبة ويجب ان تكون الاعمال مطابقة للمواصفات في وترحيل التالف منها ا
 تركيب الاشغال المعدنية في حال إصلاحها وترميمها.

تتم عملية الصيانة من حف وتنظيف من الصدأ و معجنة بحيث يكون قابلا للفتح والإغلاق مع تركيب اقفال جديدة  -
ال او ما يعادلها والاكسسوارات والتثبيت الجيد بشكل يحقق المتانة مع تعويض النواقص من الانواع الجيد ايزو او ي

فرشاة معدنية ليكتسب  بحيث يتم حف الحديد بشكل جيد ثم ينظف الحديد من الصدأ و يفرك بورق الزجاج أو
بوجه أول من دهان الخشونة الضرورية لتماسك الدهان عليه حسب ما يطلبه فريق المراقبة بصورة جيدة ثم يطلى 

الأساس المستعمل في دهان السيارات أو بمركب السيرقون وبذر الكتان المغلي أو بدهان خاص جاهز هو دهان 
أوكسيد الحديد على وجهين و يترك حتى يجف ثم يدهن بالدهان الزياتي الجاهز الخاص بالحديد باللون المطلوب 

مم وان يحوز 6سماكة لاتقل عن ر ان وجد ببلور من اجود الانواع ثم يطلى الوجه الأخير بعد تبديل البلور المكسو
 على موافقة فريق المراقبة من نفس النوع والسماكة الموجود سابقا".

 بالعدد.دهان مع كافة ما يلزم من قفل واصلاح ابواب معدنية  عمالتقدر ا -
 
 
 
 

 :أعمالالبناء مع كل ما يلزم من مواد و تنفيذ تسليك كامل لشبكة الصرف ضمن .5
يقوم المتعهد بتسليك قساطل خطوط الصرف الصحي الداخلية والوصلة بين خط الصرف الداخلي والخارجي في  -

المراقبة بالاضافة إلى تعزيل  فريقجميع الأماكن الخاصة بدورات المياه الخارجية لمواقع المدارس والتي يطلبها 
 ً جذور الأشجاروكافة الأوساخ والطمي والفضلات إزالة وتسليك الجور الفنية الخاصة بكل مدرسة متضمنا

 والنفايات المتراكمة من الأحجار والأوساخ وازالة كل المواد المتواجدة مع الترحيل خارج الموقع 
يتضمن العمل تسليك خطوط الصرف من داخل مواقع العمل الى ريكار الصرف الصحي خارج الموقع وكذلك  -

 للخدمات الى أقرب ريكار مع كافة ملحقاتها  ن الطرق الفنية الممكنة باحس أعمال تسليك قساطل الصرف الصحي
وتشمل الاعمال تعزيل ريغارات وجور التفتيش والفنية مع تسليكها مهما بلغ وبالطريقة التي يطلبها فريق المراقبة 

يك الخط بأحدث قطرها مع كافة الاعمال المتممة الأخرى التي يطلبها فريق المراقبة مع تقديم كل مايلزم لتسل
 الأدوات والتجهيزات الموجودة.

يتم تنفيذ العمل مع كل ما يلزم لتسليم العمل جاهزاً من يد عاملة ومعدات وسقائل وأدوات ومواد وآليات ومن بيتون  -
المراقبة فريق وتوجيهات  المواصفات الفنيةومواد إصلاح وبلاليع وغيرها وكل ما تطلبه الإدارة، وذلك حسب 

وكل مايلزم لاستلام العمل بالشكل والاليات والترحيل يلزم من المواد واجور اليد العاملة والادوات مع كل ما 
 .الأمثل وفقا" لما تطلبه الإدارة لتسليم العمل جاهزاً 

 و كل مايلزم بالمقطوع. مع ترحيل النواتجالتسليك تقدر اعمال  -
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 :دواليب قابلة للحركةبلاستيك ذات حجم كبير مع غطاء و تقديم حاوية قمامة .6
العالي الجودة السميك ومزودة بغطاء قابل للفتح والتسكير  البلاستيكسلات قمامة من  نقليتضمن العمل تقديم و -

ذات . كما يجب ان تكون لتجعلها قابلة للحركة والنقل من مكان لآخردواليب مزودة أيضا ببحركة ربع دائرية و
لتر من أجود الأنواع الموجودة بالأسواق المحلية ويتم 120 تقل عن لاسعة  لون ثابت مقاوم لتأثير اشعة الشمس،
 فريق المراقبة.اختيار النوع واللون والشكل من قبل 

 موافقة فريق المراقبة عليها. لأخذويجب تقديم عينة قبل جلبها الى الورشة  -
 بالشكل الأمثل وفقا" لما تطلبه الإدارة.  يلزم لاستلام العمل السلات واليد العاملة وكل ما ونقليتضمن العمل تقديم  -
 بالعدد. حاوية قمامة بلاستيك تقديم  لتقدر أعما -

 
 
 
 

  :تقديم سلل بلاستيك صغيرة للقمامة .7
العالي الجودة السميك وخفيف الوزن وذو قاعدة بلاستيكية  البلاستيكسلات قمامة من  نقليتضمن العمل تقديم و -

لتر من أجود الأنواع الموجودة بالأسواق المحلية ويتم 10 لاتقل عنسعة لمنع الانقلاب والانزلاق مع قياس وسط 
 فريق المراقبة.اختيار النوع واللون والشكل من قبل 

 ق المراقبة عليها.ويجب تقديم عينة قبل جلبها الى الورشة لاخذ موافقة فري -
 يلزم لاستلام العمل بالشكل الأمثل وفقا" لما تطلبه الإدارة.  السلات واليد العاملة وكل ما ونقليتضمن العمل تقديم  -
 تقديم سلات مهملات بلاستيكية بالعدد.  لتقدر أعما -

 
 
 

 
 :كل ما يلزم من التركيبمياه نخب أول صناعة أوربية مع  خزانتقديم وتركيب فواشة  .8
 .في الأماكن التي يحددها فريق المراقبةتقديم وتركيب فواشة خزان مياه  -
وان تحوز على موافقة  العالمية المتوفرة في الأسواق من أجود الأنواع إنش( 0,5فواشة قطر )ال يجب ان تكون -

 فريق المراقبة.
  ويجب تقديم عينة قبل جلبها الى الورشة لاخذ موافقة فريق المراقبة عليها. -
 يلزم لاستلام العمل بالشكل الأمثل وفقا" لما تطلبه الإدارة.  واليد العاملة وكل ما المواد والمعداتن العمل يتضم -
 بالعدد. تقديم وتركيب فواشة خزان مياه  لتقدر أعما -

 
 
 
 
 :انش4يم وتركيب نوازل مطرية من الحديد الاسود قطر تقد .9
إنش مع كافة ملحقاتها  مع  4الفولاذ المغلفن سن ناعم  قطريتم تقديم وتركيب نوازل مطرية فولاذية مزيبقة من  -

التثبيت بشكل جيد لتصريف المياه المطرية من السقف إلى أقرب قسطل ويتم تثبيت هذه القساطل بواسطة مقامط 
معدنية مثبتة على الجدران بواسطة أسافين معدنية وبراغي صناعية مناسبة ويتم وصل هذه القساطل بواسطة 

مسننة كذلك يتم تركيب غطاء بالوعة نحاسي خاص بالأسطح من النوع الثقيل والذي يقبله فريق المراقبة الأكر ال
وكذلك يجب استعمال كوانة رصاص ثقيلة لتشكيل بلاليع  بالأسطح  والميدات المختلفة في حال وجودها وتكون 

أسفلها وتتم حلقمة هذه الوصلة " يوصل بالنوازل من 3وذات فوهة مخرج  15×15هذه الكوانة مربعة بأبعاد 
ة بالاسمنت الأسود متضمن العمل ثقب البلاطة أو تصوينة المبنى لتركيب البلاليع ووصلها بنازل واحد بواسط

وتحمل كلفة الكوانات وأغطية البلاليع على سعر المتر الطولي من النوازل اكسسوارات من الفولاذ المزيبق 
  " .4المطرية قطر 
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يتم تحديد مكان النوازل المطرية وفق مخطط ميول مطرية سهلة الفك إذا لزم الأمر ولنوازل اليجب أن تكون ا  -
    .السطح وفق توجيهات فريق المراقبة

وترحيلها من الموقع يشمل العمل فك وإزالة النوازل المطرية المهترئة وفي الأماكن التي يحددها فريق المراقبة  -
 .دون المطالبة باي كلفة إضافية وتحمل على هذا البند واستبدالها بالجديد

يلزم لاستلام العمل بالشكل الأمثل وفقا"  اليد العاملة وكل ماوالسقائل و تالآلياو المواد والمعداتيتضمن العمل  -
 لما تطلبه الإدارة. 

كل مع انش مع كافة الإكسسوارات اللازمة 4تقديم وتركيب نوازل مطرية من الحديد الاسود قطر تقدر أعمال  -
        بالمتر الطولي الواحد. مما يلز

 

 
 

 :لزوم تسكير الجزء العلوي من باب معدني pvcتقديم وتركيب لوح بلاستيك عاتم     .10
كان المحدد من قبل في الم العلوي من باب معدنيلزوم تسكير الجزء  PVCلوح بلاستيك عاتم  تقديم وتركيب -

 فريق المراقبة.
مم وذو قوة تحمل عالية. كما يجب ان يكون من اجود الأنواع الموجودة في  3يجب ان لا تقل سماكته عن  -

 السوق المحلية وان يحوز على موافقة فريق المراقبة.
تقديم عينة قبل جلبها الى الورشة لاخذ موافقة فريق يجب كما  فريق المراقبةمن قبل ويتم اختيار النوع واللون  -

 المراقبة عليها.
فراغات موجودة بالمواد يشمل العمل كل ما يلزم من معدات ومواد ويد عاملة لتثبيت اللوح وتسكير أي  -

 المناسبة.
        الواحد. بالمتر المربع مكل ما يلزمع  pvcلوح بلاستيك عاتم  تقديم وتركيبتقدر أعمال   -

 
 
 
 
 

     في السوق المحلية مع كل ما يلزم تقديم وتركيب كرسي تواليت افرنجي من اجود الأنواع الموجودة     .11
  :للتركيب والتوصيل

يتم تقديم وتركيب مرحاض افرنجي نوع اول  خالي من العيوب من البورسلان اللماع منسجما" في اللون يركب  -
فوق المرحاض مقعد ميلامين نوعية جيدة تحقق أفضل شروط الاستناد على جسم الجلاس وله غطاء متحرك مع 

ات من الكاتشوك الممتاز مفصلات ويثبت المقعد على مرحاض البورسلان بواسطة براغي وعزقات مع جوان
المحقق للاطباق وسهولة الحركة يثبت الجلاس على الارض بواسطة براغي مطلية بالنيكل وتكحل الفراغات 
باسمنت ابيض ويكون صندوق الطرد من النوع  المنخفض الذي يركب فوق المرحاض مباشرة ويصنع من الفخار 

من اجود لترعلى الاقل مجهزا" بادواته الكاملة الفواشة 10 المطلي بالبورسلان من الداخل والخارج سعة تقريبية
)منكل(عند  2يجب تقديم وتركيب  سكر ماسورة إيطالي عدد  الأنواع المتوفرة والحائزة على موافقة فريق المراقبة

، مناطق  تغذية صندوق الطرد وكذلك حنفية المستخدم حيث يركب على السكرالثاني خرطوم و تركب بالحمامات
الخرطوم الخاص بدورة المياه من البلاستيك الممتاز مغلف براصور كروم ومجهز بمكبس و بحبسة وعروة مع 

 سم من سطح السيراميك ويتم تامين كافة التوصيلات والتثبيت بشكل متقن . 45تعليق على الجدار على ارتفاع 
رحاض من الوجهتين الصحية والفنية جاهزاً تقديم ما يلزم من المواد والأدوات واليد العاملة ليصبح الم العمليشمل  -

 صرف(.-بما فيه الوصل مع التمديدات الصحية )مياه للإستعمال
 ويجب ان يقدم عينة قبل جلب الكمية اللازمة الى الورشة واخذ موافقة فريق المراقبة عليها. -
زم ولايحق بالمطالبة باي يتضمن العمل اعمال فك المرحاض القديم وونقله وتسليمة لفريق المراقبة مع كل مايل -

 سعر إضافي فهو متضمن ضمن أسعار العقد.
 .بالعدد مع كافة ملحقاته تقديم وتركيب مرحاض إفرنجي/كرسي بورسلينأعمال تقدر - -

 
 

 



 

 

 

 

 

12 

 

 
تقديم وتركيب سيراميك من نفس النوع الموجود سابقا يتضمن العمل إزالة السيراميك القديم وكل ما    .12

 :يلزم من مواد واعمال
 .ي يطلبها فريق المراقبةجميع الأماكن التالتواليتات وفي  يطبق هذا البند في -
ن تكون قياساته المواصفات العامة كاللون والنوعية والجودة وأراميك المستخدم من النخب الأول ويجب ان يكون السي -

اوي قياسااااات اللصاااااقات مع لا يحوي أي اختلاف في اللون وتسااااجهه مسااااتويا ًخاليا ًمن الفتلان وومتساااااوية تماما ًو
 الفارق من حيث القوة )أي سيراميك من النوع المبولد للأرضيات أي خشن ويمنع الانزلاق(.

 التركيب.ساعة على الأقل قبل  24قبل تركيبه يجب نقعه بالماء لمدة  -
مااااااا يلاااااازم يجااااااب أن يتضاااااامن العماااااال الطبقااااااات التااااااي تكااااااون تحاااااات ساااااايراميك الأرضاااااايات مااااااع كاااااال  -

 التي تطلبها الادارة. وبالطريقة
بحيث يكون الرمل منخول 3كغ إسمنت/م  350يركب سيراميك الأرضيات ونعل السيراميك بالمونة الإسمنتية عيار  -

 .2بمنخل امم
لقباااااول الأعماااااال يشاااااترط أن تكاااااون قاااااد نفاااااذت وفاااااق المناسااااايب المطلوباااااة والتاااااي يحاااااددها فرياااااق المراقباااااة  -

وتعطاااااى المياااااول اللازماااااة بحساااااب الحاجاااااة ولاسااااايما فيماااااا يتعلاااااق بااااادورات الميااااااه وغيرهاااااا مااااان الأمااااااكن 
التااااااي يتوجااااااب توجيااااااه مياااااال سااااااطح الساااااايراميك نحااااااو المواقااااااع المحااااااددة لتصااااااريف المياااااااه وبصااااااورة 

 الأرضيات.مع الماء في أي من تحول دون تج
 يتم تركيب سيراميك الجدران ) على الحل ( أي لصاقات السيراميك شاقولية. -
 يرش السيراميك بالماء جيدا" لمدة ثلاثة أيام كل يوم مرتين لتتماسك المونة خلف السيراميك.  -
كل جيد ويفرك وينظف لإزالة آثار يروب السااايراميك بعد تركيبه بأكثر من ثلاثة أيام لتتشااارب المونة الماء خلفه بشااا -

 لمعانه.الروبة وعودته إلى 
ويركب سيراميك الجدران مع طينة وجهين  3كغ إسمنت/م 350يركب سيراميك الجدران بالمونة الإسمنتية عيار  -

ويكون التركيب إما متقاطعاً أو متشابكاً أو على الفرك حسب رأي  البند(على الودع بحيث يحمل سعرها على هذا 
يق المراقبة الخطي يجب أن يكون وجه بلاط السيراميك بعد التركيب مستوياً وشاقولياً وأن تكون اللصاقات فر

منتظمة وعلى نفس التخطيط وكما يجب أن تملأ المونة كامل الفراغ خلف البلاط وأن يعطي عند الدق عليه صوتاً 
 .رنانا ًفإذا ظهر أي تطبيل وجب فك البلاط وإعادة تركيبه مجدداً 

 .2م1عن  للا تقيتم تنفيذ سيراميك الجدران حول المغاسل إن وجدت بمساحة  -
ماااااان جميااااااع الأنااااااواع و الألااااااوان و يااااااتم تزويااااااد الورشااااااة بكاماااااال الكميااااااة تحصاااااار الكميااااااات المطلوبااااااة و -

 حينه.لتجنب أي نقص أثناء الاستعمال خشية عدم توفّره بنفس النوعيّة و المواصفات في 
خطااااوط  عاااادم انتظااااامتااااي يظهاااار فيهااااا عيااااب ماااان حيااااث الاسااااتواء أو تاااارفض وبشااااكل خاااااص الأجاااازاء ال -

اللصااااااقات أو عااااادم التماساااااك مااااااع الموناااااة )التطبيااااال(, أو عااااادم تجااااااانس الألاااااوان ,أو التاااااي تظهااااار فيهااااااا 
عنااااد التجربااااة تجمااااع المياااااه فااااي بقعااااة منهااااا ممااااا ياااادل علااااى عاااادم انتظااااام السااااوية, وعلااااى المنفااااذ فكهااااا 

 ح بناء"على تعليمات فريق المراقبة.وإعادة تركيبها مجددا" بالشكل الصحي
وتعتبر الأجزاء الواقعة تحت القطع الصحية أو المرايا أو غيرها من الأدوات التي تركب عادة" فوق البلاط أو  -

 .اء وكأنها ظاهرةالإكس
ووضع شبك دجاج ثم مونة لاصقة ثم وضع يتم فتح الحلوق في حال لصق سيراميك قديم فوق جديد إن وجد  -

 بجهة مخالفة للسيراميك القديم. السيراميك
 ا تطلبه الإدارة. لم“وفقا م لتقديم العمل بالشكل الأمثل ما يلزكل إزالة السيراميك القديم ويشمل العمل  -
يط بالمتر المربع الواحد للمسااااحة الظاهرة بعد التركيب ولكل نوع على حدة بعد حسااام جميع لتقدر جميع أشاااغال التب -

 ( من المتر المربع.10/1مساحتها عن )المساحات التي تزيد 
 

 
 

 :قديم وتركيب مرحاض عربي بدعسة بورسلان ابيض نوع اول مع كل ما يلزم من مواد أعمالت  .13
 واخذ موافقة فريق المراقبة عليها.الورشة  يجب ان يقدم عينة قبل جلب الكمية اللازمة الى -
تام التبلور على ول محققاً مواصفات عالية الجودة الأيجب أن يكون المرحاض العربي بدعسة من البورسلان النوع  -

درجة عالية لماعة خالي من عيوب الصنع كالبقع والحزوز والتموج منسجمة في اللون سليمة من الكسر أو الشعر 
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رنانة تحت المطرقة ومانعة لنفوذ الماء كما يجب أن تكون فتحاتها منتظمة الشكل بحيث تنطبق على القطع المعدة 

 توضح اسم الشركة الصانعة. صة للتركيب عليها ويتوجب أن يحمل كل جهاز صحي علامة خا

سم ومن الأعلى شفة مستوية وعريضة ومن  /30يجب أن يكون من الفخار المطلي بالبورسلين بعمق لا يقل عن / -

لمرحاض فتحة أفقية سم لتدخل في السيفون المعد للتصريف .ول 4ذات رقبة بطول لا يقل عن  4ًالأسفل فوهة قطر 

سم ويجب أن تكون تامة الطلي ملساء  10سم ومخرجه  70*60في الخلف لتركيب ماسورة الطرد ويكون قياسه 

خالية من العيوب والشعر والكسر وأن يكون شكلها مساعداً على تصريف المياه بسرعة وأن تكون قابلة للتنظيف 

)كوع   Pمقلوب( من الفونت العادي أو بشكل حرف )سيفون Sبسهولة ويركب تحت مخرج المرحاض كوع حرف 

سم ويعطى مخرج  5يجب أن لا يقل العزل المائي في السيفون عن  4ًمدفع ( حسب الحالة ولا يقل قطره عن 

السيفون ميلاً خفيفاً باتجاه الصرف ويتم وصل السيفون بالمرحاض بطريقة التداخل بحيث يكون فتحة القمع إلى الأعلى 

 التصميم تهوية سيفون المرحاض فيجب أن يكون النازل من السيفون مجهزاً بفتحة تهوية .وإذا اقتضى 

ويركب المرحاض في موقعه المحدد حسب ما يطلبه فريق المراقبة مع مراعاة دقة المناسيب والقياسات الأخرى  -

 البيتون جميع الفراغات يغمس فيها بحيث يملأ 3كغ/م150وبواسطة ميزان زئبقي على قاعدة من البيتون العادي عيار

تحت المرحاض  وأن تدخل رقبة المرحاض في فوهة السيفون حتى الخرزة ويحلقم حولها بمونة الإسمنت الأبيض 

الرمل تفرش فوق الأرضية البيتونية ويتم وصل المرحاض مع شبكة الصرف الصحي بطريقة ويتم ذلك على طبقة من 

" ضغط عالي مع وصلة أطول 1سيفونية من النازل الرئيسي قطره  يسهل معها الصيانة ويزود المرحاض بكباسة

م ويركب للمرحاض سكر دفاش من أجود الأنواع المتوفرة في السوق المحلية ويتم وصله حسب 2لايقل عن 

 المواصفات الفنية المتعارف عليها بأحدث الطرق الفنية الممكنة.

واع الجيدة مع الخرطوم الخاص بدورة المياه من البلاستيك من الأن½ ويتم تقديم وتركيب حنفية كروم كروهي قطر  -

سم من سطح  45الممتاز مغلف براصور كروم ومجهز بمكبس و بحبسة وعروة تعليق على الجدار على ارتفاع 

 السيراميك ويجب أن يتم تامين كافة التوصيلات والتثبيت بشكل متقن.

يد العاملة ليصبح المرحاض من الوجهتين الصحية والفنية جاهزاً يشمل العمل تقديم ما يلزم من المواد والأدوات وال -

حنفية وراصو ومكبس مع كل مايلزم للتركيب وحوض تنفيذ المرحاض من  ل وتقديم جميع المواد الداخلة فيللإستعما

 التركيب.يكي أبيض بالإضافة لأجور النقل ووالتثبيت والوصل مع تركيب حنفية نوع ممتاز وخرطوم بلاست

 وفقا" لما تطلبه الإدارة.   ا" بالشكل الأمثل يشمل العمل كل مايلزم لتسليم العمل جاهز -

يتضاامن العمل اعمال فك المرحاض القديمة وونقله وتسااليمه لفريق المراقبة او ترحيله الى المكان الذي يطلبه مع كل  -

 يحق بالمطالبة باي سعر إضافي فهو متضمن ضمن أسعار العقد. ولا مما يلز

 .كافة ملحقاتها بالعددتقديم وتركيب مرحاض عربي بورسلين مع يقدر -
 
 

 
 :مع القاعدة وكل ما يلزم للتثبيت والتركيب 80*80تقديم وتركيب غطاء ريكار فونت مسبق الصنع   .14
وفي جميع الأماكن حسب  الصرف الصحيتفتيش تحات غرف فوق ف 80*80قياس يتم تقديم وتركيب أغطية الفونت  -

 كغ.150ما تحدده فريق المراقبة وتكون أغطية الفونت مربعة الشكل ذات وزن لا يقل عن 

المجهز بتشاريك  الإطارويجب تأمين تثبيت هذا  مم6×60×60يركب الغطاء على إطار معدني مصنوع من زوايا  -

ويجب الخ(. ………)فراغات، شقوق، شوائب، تكون الأغطية من الحديد الخالي من العيوب  بأحدث الطرق الممكنة

تكون السماكات متساوية في جميع أجزاء الأغطية وتكون السطوح مستوية والزوايا قائمة ويجب وجود تخريمات أن 

على وجه الغطاء الفونت، ويجب أن يكون الغطاء الداخلي قابلاً للفتح والإغلاق بشكل محكم وارتكازه بشكل مستو بلا 

تطلى الأغطية بطلاء  .عددويقدر بال الغطاء الداخلي بتجويف خاص يحوي مسكة تسمح برفع الغطاءرفرفة ويجهز 

 % وفق النظام العالمي 100ميكرون مقاوم للرطوبة بنسبة مادة صلبة  300تار إيبوكسي بسماكة 

من تكسير  مما يلزمع كل  الطبقات القديمة الساندة لاطار الغطاء الفونت تأهيللتنفيذ إعادة  مما يلزيتضمن العمل كل  -

الببيتون القديم المتصدع واستخدام مواد اصلاح  ومونة وتشاريك معدنية مناسبة والموافق عليها من قبل فريق المراقبة 

 لتأمين تثبيت الغطاء بالشكل الأمثل الذي يحوز على موافقة فريق المراقبة . مما يلزمع كل 

 .م لتسليمه جاهزا" للاستخدامالواحد مع كل ما يلز عدديقدر العمل بال  -
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 :انش متضمنة الأغطية وكل ما يلزم من مواد واعمال 4استبدال بلاليع قطر   .15
رمل  ويركب وفق الميل المحقق 3كغ إسمنت /م350بالوعة مكونة من سيفون رصاص  يثبت بمونة إسمنتية عيار  -

 المتمفصل معها مغلفن نيكل أو كرومللتصريف وتركب على فتحة السيفون جسم المصفاة النحاسية والغطاء 
الا في حال تركيبه على السطح فتكون البلوعة من الأنواع غطاء نحاسي لا يرفع إلا بالدوران ربع دورة  والمصفاة

. ويتضمن العمل كل مايلزم المناسبة للاسطح بحيث يسهل تصريف المياه وتركب في المنسوب الأدنى للسطح
 الأمثل.لاستلام العمل بالشكل 

تثبيت المصافاة بشاكل إنش/ مع الكوع و4( سام قطر /15×15تصانع من. الساتانلس ساتيل من أفضال الأنواع قياس ) -
 .وكل مايلزمالمناسب حسب تركيب داخلي ام خارجي للاسطح جيد والغطاء 

 .عالمية من حيث السماكة والأبعاديشترط أن تكون مطابقة للمواصفات ال -
 ات والمواد الغريبة وعيوب الصنع.خالية من التشققات والفجو -
 مزودة بسيفون حسب الموقع. -
 سم.5لا يقل العازل المائي فيه عن   -
تثبت البالوعة مع البواري باستخدام المواد اللاصقة من أجود الانواع الاوربية المتوفرة كما يتم تغميس الكوانة ضمن  -

 يتم تثبيت الغطاء بالاسمنت الابيض ويروب بشكل جيد.  المونة الاسمنتية بحيث يتم احاطة جميع جوانبها بالمونة كما
من اجود  مما يلزتزود البالوعة بمصااااااافاة وغطاء متحركين من النحاس المطلي بالكروم من النوع الساااااااميك مع كل  -

 الانواع. 
    م لتسليم العمل جاهزا" بالشكل الأمثل وفقا" لتعليمات فريق المراقبة.ما يلزيشمل العمل كل  -
 مع كل مايلزم بالعدد.سم  15*15 قياس PVCإنش  4تقديم وتركيب بالوعة أرضية يقدر -

 
 
 

 
 :مع كل ما يلزم من تمديدات مياه حلوة وسكورة 3م1 م وتركيب خزان مياه بلاستيكي سعةتقدي  .16
 :مع كل ما يلزم من تمديدات مياه حلوة وسكورة 3م2تقديم وتركيب خزان مياه بلاستيكي سعة   .17
ويجب أن تكون كافة وصلاته مصنوعة  2454متعدد الايتيلين وفق المواصفة السورية يكون الخزان مصنوعاً من  -

من الحديد المزيبق ويجب أن يكون الخزان محكم الاغلاق ومقاوم للاجهاد والتشقق والحت يركب الخزان في المكان 
توجيهاته  ا خارجا" ليتحمل العوامل الجوية( وحسب)مع الانتباه ان الخزان يركب غالب فريق المراقبةالذي يحدده 

الخزان بفتحة لغسيل الخزان مزودة بسكر غسيل مناسب مزوداً بمأخذ عليه سكر كما يجهز ويجب أن يكون الخزان 
 ، إنش ويركب على قاعدة4/3لا يقل عن 

تزود الخزانات واللازمة مع القطع الخاصة والسكورة على ثلاث طبقات يتضمن العمل تقديم وتركيب خزان الماء  -
ملم  2إنش وسماكة 2بفتحات التغذية والتهوية والغسيل والفواشة وتركب ماسورة التهوية من الصاج المزيبق  قطر 

 ونهايتها بشكل كوع مقلوب يركب عليه منخل .
لئ يركب إنش ( من أجود الأنواع  المتوفرة في الأسواق مع سكر بقطر خط الم 0,5ويزود الخزان بفواشة قطر ) -

سم كذلك سكر دحلة يركب على مدخل الخزان قبل سكر الفواشة  وسكر دحلة  25على مدخل الخزان بحيث ينخفض 
يجهز الخزان بغطاء متحرك سهل الفتح ، و وكل ما يطلبه فريق المراقبةعلى خط التغذية وسكورة عدم الرجوع 

 والإغلاق .
في حال تم تركيب الخزان  باحسمممممن الطرق الفنية المناسمممممبة اللازمةأعمال الحفر يشممممممل العمل التقديم والتركيب و -

ووصمل القسماطل مهما كان نوعها اينما اسمفل منسموب دورات المياه مع كافة ملحقاته أو على سمقف دورات المياه 
ية  والفواشة والغطاء والقاعدة المعدن لكل خزان( 2وجدت بحيث تكون السكورة  من اجود الأنواع )عدد لا يقل عن 

يلزم  وكافة السكورة والاكسسوارات والوصلات اللازمة وكل ما يطلبه فريق المراقبة واليد العاملة وغيرها وكل ما
 لتسليم العمل جاهزا" بالشكل الأمثل وفقا" لما تطلبه الإدارة .    

 رمع كل ما ذكتقديم وتركيب خزانات مياه بلاستيكية بسعات مختلفة مع كافة الملحقات والربط مع الشبكة أعمال قدر ت -
 أعلاه بالعدد.
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            4إصلاح خط صرف صحي من جميع الأنواع مهما يكن قطر ومادة القسطل ونوعية الوصل بطول     .18

 :م متضمن أعمال الحفر والردم واستعادة السطوح
المكان المحدد فولاذ .. الخ  ( في  -حديد –بولي إيتلين  -على المتعهد إصلاح خط مياه من جميع الأنواع ) فونت مرن -

 .من قبل فريق المراقبة
ويشمل العمل الحفر والكشف على خط المياه المراد إصلاحه وقص القسطل إن لزم وتقديم وتركيب جميع المواد  -

ت الرق وارات )جيبو وكلامات مع جميع المتممات من براغي وعزقات وجوانااللازمة للإصلاح من قساطل واكسس
( وأعمال اللحام إن لزم وذلك بعد إجراء الشنفرة اللازمة للأطراف المطلوب لحامها وفق الأصول الفنية الخاصة

على لتجريب وفق تعليمات فريق المتابعة وبحيث تسلم الوصلة جاهزة للعمل مع اواستعادة السطوح وإعادة الردم 
 .الشبكة ضغط

 . وسطيا م 4يتم اعتماد الوصلة المطلوب إصلاحها بطول  ملاحظة: -
يجب تركيب كافة المواد مهما كان نوعها أو قياسها أو نوعيتها حسب المواصفات والمخططات وحسب ما يطلبه فريق  -

 قبل قبولها من قبل الإدارة.المراقبة وسيكون المتعهد مسؤولاً عن ضمان العمل الصحيح لكل البنود التالية 
 

 نقل وتحريك المواد ضمن الورشة:
 
يجب أن يتم نقل وتحريك القساطل والقطع الخاصة والسكورة بواسطة الرفع مع تحاشي رميها أوشحطها أو اسقاطها أو دحرجتها  1

بعنف ويجب اخراج كافة المواد الغريبة من داخل القساطل والقطع الخاصة والسكورة وتنظيفها بفرشاة خاصة وحماية 
ركيب السريع والمحكم للوصلات، وإذا تم توزيع القساطل على طول الخنادق الأطراف من التلف وابقائها نظيفة لضمان الت

فيجب وضع القساطل حسب الامكان فوق الطرف المقابل للتراب المحفور وتأمين ثباتها بقطع من الخشب بحيث تمنعها من 
 التدحرج.

تم حصول أي تخريب للطلاء وللروبة فيجب يجب أن تتم حركة المواد ضمن الورشة بشكل لا يخرب الطلاء والروبة فيها واذا   2
على المتعهد أن يقوم بإصلاح هذه الأضرار وبدون تحميل الإدارة أي نفقة مترتبة وسيتم تغريمه بضعف قيمة القسطل أو 

 القطعة أو السكر الذي يتسبب بإتلافه بحيث يصبح غير قابل للتركيب أو الاستعمال.

 تركيب القساطل:           
 
 ساطل والقطع المتممة ضمن الخنادق:وضع الق 1
 

آ ـ يجب تنزيل كافة المواد الى داخل الخندق قطعة بعد أخرى وبحرص وانتباه وباستعمال أدوات ومعدات مناسبة بحيث لا 
 يحدث أي تخريب للمواد وللطلاء.

ناتجة عن أعمال المتعهد. ب ـ يجب فحص كافة المواد فوراً قبل التركيب للتأكد من عدم وجود أية تصدعات أوعيوب فيها 
 وعليه أن يقوم بإصلاح أي عطب ناتج عن أعماله بالشكل الذي يقبله فريق المراقبة.

جـ ـ يجب العمل على تجنب دخول مواد غريبة لداخل القسطل وحين انتهاء كل عمل يومي يتم سد النهاية المفتوحة للقسطل 
الوحل والماء أوالمواد الغريبة الأخرى. ويجب عدم ادخال أو وضع  سداً محكماً بسدة تمنع تسرب المياه وذلك لمنع دخول
 أوتخزين أية معدات داخل القسطل أوالقطع الخاصة.

د ـ يجب وضع كافة القساطل بالاستقامة والميل الصحيحين وسيتم تدقيق ذلك بواسطة أجهزة المساحة من  فريق المراقبة 
سبب من الأسباب على المتعهد أن يعيد القسطل الى الوضعية  وإذا تحرك أي جزء من الخط خلال التركيب ولأي

مم فما فوق  400م للقطر  1,20مم و400(م للأقطار دون 1الصحيحة. وان السماكة الدنيا للردم فوق القسطل هي )
 ويمكن لمهندس الإدارة إذا اقتضت ظروف العمل تعديل هذه الأعماق بعد العودة إلى الجهة الدارسة.

ع وتثبيت القسطل بحيث يكون محوره عند انتهاء التركيب مطابقاً لمحور مسار الخط التصميمي ويتم وضعه هـ ـ يجب وض
 على وسادة رملية ثابتة ومتجانسة مع ملاحظة تنفيذ حفر تتناسب مع جنطة القسطل

عمال الوصل بواسطة الفونت المرن إن وجد والدعامات اللازمة عند القطع الخاصة وفي حال التركيب بالفلنجات ,وكذلك لأ
 اللحام الخاص بتركيب قساطل البولي ايتيلين .
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ً للمسارات التفصيلية وبالإستعانة بفريق الطبوغرافيا العائد للمتعهد الذي يعمل على - ً وفقا كما يتم تركيب الخطوط عموما
لى المخططات التي تم تنـزيل مسارات هذه الخطوط على الواقع بإشراف فنيي الإدارة ويتم تثبيت هذه المسارات ع

 اعدادها من قبل المتعهد .

يجب ازالة النتوءات والطلاء الزائد والبارز من نهايات القساطل أوالقطع وقبل وصلها ويجب تنظيف السطوح التي سيتم  -
 وصلها تنظيفاً جيداً لازالة الزيت أو الحبيبات الرملية أو أية مواد غريبة أخرى.

يجب أن يتم قص وشنفرة القسطل بمهارة وبأيدي خبيرة وبدون الحاق أي ضرر بالقسطل أو القطع الخاصة أو بالروبة   -
الاسمنتية وبحيث ينتج عن القص نهاية ملساء وزوايا قائمة على محور القسطل ولن يتم السماح باستعمال القص باللهب 

 ة الشحم لمنع الصدأ.     ويتم تغليف البراغي الخاصة بالقطع المتممة بماد

كافة المقامط المركبة وبراغي الفلنجات تحت الأرض عند الإضطرار لصب الدعمات قربها يجب تغليفها برقائق  -
ميكرون وتكون الرقائق شفافة مماثلة لما يستعمل في البيوت الزراعية  200البولي ايتيلين الشفاف بسماكة حوالي 

تغليف السكورة ومتمماتها بغلاف من البولي اتيلين وذلك لحمايتها أثناء العمل من  الزجاجية. كما يتوجب على المتعهد
 نواتج الحفر والبيتون ويزال هذا الغلاف بعد انجاز الاعمال الترابية والبيتونية والطينة.

رقائق البولي وتكون قيمة هذا الغلاف على عاتق المتعهد.وكذلك يتم تغليف كافة المقامط المطمورة وبراغي الفلنجات ب -
ميكرون وحسب المصورات النموذجية وتعتبر كلفة ذلك مشمولة بأسعار التركيب ويتم 200إيتلين الشفاف سماكة 

 إكساء السكورة والمقامط وبراغي الفلنجات سواء كان الوسط أكالاً أم لا. 
عملية الردم وذلك للتاكد من يجب على المتعهد اجراء تجربة الضغط الهيدروليكي بعد تمديد القسطل مباشرة وقبل  -

 سلامة القساطل وبحضور وتوجيه لجنة فريق المراقبة.
م  4إصلاح خط صرف صحي من جميع الأنواع مهما يكن قطر ومادة القسطل ونوعية الوصل بطول تقدر اعمال  -

 .بالمقطوع متضمن أعمال الحفر والردم واستعادة السطوح
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ا    :الكهربائيةعمال الأ: ثانيا
 

 :( واط مع كل ما يلزم من ملحقات26) سم استطاعة 120بطول قديم وتركيب وتوصيل لمبة نيون ليد ت .1
واط مع مايلزم من تمديد مصدر 26سم استطاعة  120لمبة نيون ليد وتوصيل تركيب تقديم و حيث تتضمن الاعمال -

ات دحيث اذا كانت التمديات فريق المراقبة. الحاجة وتوجيهكهربائي وتثبيت الشاسيه على الحائط او السقف حسب 
الاساسية مخفي والتيب غير تالف يتم التمديد بشكل داخلي اما اذا كان التيب تالف يتم تمديد الكبل الكهربائي بشكل 

 .ظاهر بحيث يتم اخفاء الموصلات الكهربائي بواسطة تيوب ذا مقطع مناسب
 مم بالاضافة الى تقديم مفتاح كهربائي مناسب حسب كل حالة6الاسقف بواسطة براغي يتم التثبيت على الجدران او   -
 ( واط مع كل ما يلزم من ملحقات26سم استطاعة ) 120وتوصيل لمبة نيون ليد بطولتقديم وتركيب قدر اعمال ت -

 بالعدد.
 
 

امبير  10اح فولط مع مفت 12متر تعمل على جهد مستمر  1تقديم وتركيب وتوصيل مسطرة ليد بطول  .2
 :وكل ما يلزم للتثبيت

 متر من اجواد الانواع المتوفرة بالاسواق ويتم اعتماد النوع1تركيب وتوصيل مسطرة ليد بطول تقديم و يتضمن العمل -
 بعد اخذ موافقة فريق المراقبة. 

بمقطع مناسب  يتم تثبيت المسطرة على الجدار بواسطة الاصق الموجود على المسطرة بالاضافة الى محبس بلاستيك -
اما . مم نحاس للتمديد الفرعي 1.5يكون تمديد الكهرباء للمسطرة بواسطة شريط كهربائي ثنائي بمقطع لايقل عن 

مم نحاس ويتم  2.5للتمديد الرئيسي من البطارية الى داخل الغرفة يكون التمديد بكبل كهربائي ذي مقطع لايقل عن
 مثبت على الجدار موديل شوكو ظاهر.امبير يكون  10ته عن تزويد الليد بمفتاح كهربائي لاتقل استطاع

امبير  10فولط مع مفتاح  12متر تعمل على جهد مستمر  1وتوصيل مسطرة ليد بطول تقديم وتركيب قدر اعمال ت -
 بالعدد. وكل ما يلزم للتثبيت

 
تقديم امبير ساعي يتضمن العمل  50بسعة  Gel-Deep cycleتقديم وتركيب وتوصيل بطارية نوع  .3

 :وتركيب قاعدة معدنية مثبتة على الجدار
المطلوبة ضمن جدول  حسب الاستطاعات Gel-Deep cycleيتضمن العمل تقديم وتركيب بطاريات من نوع  -

 الكميات 
تكون البطاريات من اجود الانواع الموجودة بالسوق المحلي وتكون ذات صناعة بتاريخ حديث ويتم تقديم يجب ان  -

 اشهر  6لاتقل عن كفالة لمدة 
 ان يقدم عينة قبل جلب الكمية اللازمة الى الورشة واخذ موافقة فريق المراقبة عليها.على المتعهد ويجب  -
يحق للمتعهد بالمطالبه  ولاوفق توجيهات فريق المراقبة تثبيت البطارية بشكل جداري على قاعدة معدنية يتضمن العمل  -

 ضمن أسعار العقد.باي سعر إضافي لقاء ذلك فهي متضمنه 
تقديم من وكل ما يلزم باستطاعات مختلفة   Gel-Deep cycleوتوصيل بطاريات نوع تقديم وتركيب تقدر اعمال  -

 بالعدد. وتركيب قاعدة معدنية مثبتة على الجدار
 
 

 :امبير عياري 10تقديم وتركيب وتوصيل شاحن بطارية  .4
ومن اجود  تكون استطاعته حسب استطاعة البطارية المركبةشاحن للبطاريات وتوصيل تركيب و تقديم يتضمن العمل -

 الانواع الموجودة بالسوق المحلي.
يكون الشاحن من النوع الالكتروني مزود بدارة فصل عند الانتهاء من الشحن ومروحة للتبريد وساعة مقياس  يجب ان -

 لشاحن.امبير ومقاومة متغيرة معيارية تستخدم لتحديد استطاعة ا
تركيب نقطة تغذية كهربائية لتوصيل الشاحن بالشبكة الكهربائية بحيث لايقل مقطع الكبل الكهربائي عن  يتميجب ان  -

 مم نحاسي 2.5
 ان يقدم عينة قبل جلب الكمية اللازمة الى الورشة واخذ موافقة فريق المراقبة عليها.على المتعهد ويجب  -
 بالعدد.لتنفيذ العمل بالشكل الأمثل وكل ما يلزم باستطاعات مختلفة وتوصيل شاحن بطارية تقديم وتركيب تقدر اعمال  -
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 :”Other rehabilitation works“ الثانيالقسم ج.  

 
 :المواصفات الفنية للأعمال المطلوبة (1

 
  :والصحية المدنيةعمال الأ: أولاا 

 
      تقديم وتركيب ابواب خشبية من النوع الموجود سابقا متضمنة الملبن والمسكة والمفصلات وكل ما  .1

  :يلزم للتركيب والتثبيت
حيث يتكون الباب  فريق المراقبةيستعمل المنجور الخشبي للأبواب الداخلية وذلك حسب التفصيلات وحسب توجيهات  -

سم من الخشب الجيد الخالي من الشقوق والعقد أو أية عيوب أخرى وأن يكون مجففاً لا اثر فيه 10من إطار بعرض 
مقاوماً لتأثير الرطوبة والماء ضمن حدود الاستعمال المألوف والجزء داخل الإطار وان يكون للالتواء او الانحناء 

بينهما شبكة من العوارض الخشبية او مايعادلها  مم من أجود الأنواع 5ماكة س ماليزي كبس مؤلف من وجهين معاكس
بينهما شبكة من العوارض الخشبية المتصالبة او مايعادلها  مم من أجود الأنواع 5سماكة  ماليزيالمتصالبة معاكس 

اه إلى دقة وجودة يجب الانتبوان يحوز على موافقة فريق المراقبة سم، 15(سم وبتباعد 3×3بمقطع لا يقل عن )
 .الواقعالصنع بحيث نحصل على المقاييس النهائية المبينة على 

 لازمة الى الورشة واخذ موافقة فريق المراقبة عليها.ويجب ان يقدم عينة قبل جلب الكمية ال -
بعرض كامل أي بعرض الجدار مع بروز  و سم 5تنفذ للأبواب ملابن من الخشب الجيد الخالي من العيوب وبسماكة  -

سم من كل جهة وتثبت على الجدران بواسطة ستة شرمات لكل ملبن بشكل جيد وقبل البدء بأعمال 1.5الملبن بمقدار 
أما الأبواب فلا تركب إلا بعد انتهاء أعمال الطينة وتخضع الأبواب والملابن  فريق المراقبةالطينة او حسب رأي 

 التالية:والكشوف للمعالجة 
 الذي يطلبه فريق المراقبة.لون التدهن بمزيج نفط + صبغة بما يوافق ـ  1
 تدهن بمزيج زيت + نفط. ـ 2
 تدهن بطبقة من فلر وتمسح بواسطة قماش خشن بعيد جفافها.ـ  3
 تدهن بطبقة من سيللر سريع محلول بالتنر.ـ  4
 ـ بخ وجهين لكر + تنر. 5

تستعمل كافة الإكسسوارات للأبواب )على سبيل المثال لا الحصر المفصلات والأقفال والمسكات وصفيحة الوقاية  -
 . المراقبةأسفل الباب( من النوع الجيد ذو المنشأ الأوربي الغربي أو ما يماثله وبحيث تحظى على موافقة 

 الأول خالياً من العيوب الأساسية التالية:يجب أن يكون الخشب المستعمل في أشغال المنجور من النوع  - -
الألياف الملتوية و الحلزونية والمائلة والطبقات غير المتماسكة والنخر الناتج عن الحشرات والثقوب الناتجة عن -1 

 الدود ووجود طبقات غير سليمة ضمن الطبقات السليمة و التسوس من أي نوع كان .
بالرطوبة والتعفن و الحماوة الناتجة عن تخزين غير وافي من حيث التهوية أو البقع الزرقاء الناتجة عن التشبع -2

 تحت المطر .
 قلب الخشب الطري , أو غير المتماسك , أو كثير التشقق , أو المسوس .-3
 أو المحاطة بالصمغ . ،أو المحلولة أو الناشفة  ،أو المسودة  ،العقد غير السليمة أو العقد المتآكلة -4
 الأخرى مثل الكسر والهرس و الخدوش وجيوب الصمغ . العيوب-5

سم وسماكة لا تقل عن تكون  10سباطة من الألمنيوم بارتفاع  فريق المراقبة يركب أسفل الأبواب حسب توجيهات  -
مصنعة معملياً لهذه الغاية وتكون بلون الشمسات وقبضات الأبواب ولا يقبل القطع المقصوصة في الورشات من ألواح 

 .فائح الألمنيوم من ص
تلزم المراجعة النهائية بعد التركيب والتأكد من سهولة الفتح و الغلق وسلامة تشغيل وتثبيت جميع الخرداوات ومطابقة   -

فريق طلبة ي و المسكات و الشمسات حسب ماان لزم نوع الغالات و المفصلات و اسطامات الألمنيوم وفتحات التهوية 
  المراقبة.

وتقدر أشغال المنجور الخشبي للأبواب بالمتر المربع للمرتسم الشاقولي للباب من طرف واحد حيث تقاس الأطوال  -
ً ولا تعطى أي اضافة  ً ومن اعلى الكشف إلى منسوب البلاط ارتفاعا من أقصى الكشف إلى أقصى الكشف عرضا
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ذه الزيادات طولاً وعرضاً وتضاف إلى طول سم اما اذا زاد عن ذلك فتحسب ه12للملابن التي لا يزيد عرضها عن 
 الباب وعرضه عند حساب كميته.

يتضمن العمل  فك الأبواب الخشبية  والغير قابلة للإصلاح  ان لزم الامر بطرق غير تخريبية مع كافة ملحقاتها  ويتم  -
إضافي لقاء ذلك فهي متضمنه يحق للمتعهد بالمطالبه باي سعر  نقلها  الى فريق المراقبة الى المكان الذي يطلبه ولا

 ضمن أسعار العقد.
 .العددمع كافة ملحقاتها ب لجميع مواقع العمل الابوابتقديم وتركيب منجور خشبي لزوم يقدر اعمال  -

 
 
 
 

اصلاح ابواب الخشبية مع كل ما يلزم من مسكة واستبدال الجزء المكسور وفق الشروط التي يحددها  .2
 :جهاز الاشراف

يتم فك الابواب الخشبية والكشف عليها وعلى الملابن ليتم صيانتها واصلاحها وتقديم وتركيب كل ما يلزم مع تعويض - -
وبالشكل القطع الناقصة لإعادة تركيبها بحيث يتم احكام اغلاقها بشكل كامل بحيث تمنع دخول الحشرات أو غيرها  

 .الذي يحوز على موافقة فريق المراقبة
وفقا للمواصفات الفنية المذكورة في تقديم وتركيب المنجور الخشبي مع تعويض النواقص من دهان  ويتم الإصلاح -

الغلق وسلامة تشغيل وتثبيت جميع الخرداوات ومطابقة سهولة الفتح و خاص للخشب بعد معالجة الشقوق وتقديم وتامين
فريق طلبة يو المسكات و الشمسات حسب ما ان لزمنوع الغالات و المفصلات و اسطامات الألمنيوم وفتحات التهوية 

  المراقبة مع تقديم تركيب كل مايلزم لتسليمه جاهزا للاستخدام.
 ويقع على عاتق المتعهد إصلاح كافة الأضرار الناجمة عن عملية الفك ويشمل العمل كل مايلزم لتسليم العمل جاهزا". -
 .ملحقاته بالعددافة مع ك صيانة وإصلاح المنجور الخشبيأعمال قدر ت -

 
 
 

 
 :قفل ومفصلاتح نوافذ مع كل ما يلزم من إطار وإصلا .3
المراقبة مع إعادة  فريقالمعدنية وحديد الحماية المتضررة في مواقع العمل بإشراف  النوافذيقوم المتعهد بفك جميع  -

تركيبها وتقديم كل ما يلزم للتركيب في جميع الأماكن بالطريقة الملائمة التي يحددها فريق المراقبة ويقوم بمعاينتها 
 ان لزموبلور -معجونه حف طلائها –اكسسوارات –غالات  -قطع معدنيه–من )لحام  مما يلزوصيانتها مع كل 

( وإعادة تركيبها بحيث تكون قابلة للفتح والاغلاق وترحيل التالف منها الى المكبات العامة ويجب ان تكون وغيرها
 في هذه المواصفات. رما ذكالاعمال مطابقة للمواصفات المتعارف عليها في تقديم وتنفيذ الاشغال المعدنية وكل 

 ون قابلا للفتح والإغلاق مع تركيب اقفال جديدة من تتم عملية الصيانة من حف وتنظيف من الصدأ و معجنة بحيث يك -
الانواع الجيد ايزو او يال او ما يعادلها والاكسسوارات والتثبيت الجيد بشكل يحقق المتانة مع تعويض النواقص بحيث 

فرشاة معدنية ليكتسب الخشونة  يتم حف الحديد بشكل جيد ثم ينظف الحديد من الصدأ و يفرك بورق الزجاج أو
ضرورية لتماسك الدهان عليه حسب ما يطلبه فريق المراقبة بصورة جيدة ثم يطلى بوجه أول من دهان الأساس ال

المستعمل في دهان السيارات أو بمركب السيرقون وبذر الكتان المغلي أو بدهان خاص جاهز هو دهان أوكسيد الحديد 
لخاص بالحديد باللون المطلوب ثم يطلى الوجه على وجهين و يترك حتى يجف ثم يدهن بالدهان الزياتي الجاهز ا

مم وان يحوز على موافقة فريق  6 الأخير بعد تبديل البلور المكسور ان وجد ببلور من اجود الانواع سماكة لاتقل عن 
المراقبة من نفس النوع والسماكة الموجود سابقا" وتثبيت البلور بالسيليكون والمعجونة وتصلب المعجونة على ثلاثة 

 وجه و يتم استلام كل مرحلة على حدى من قبل فريق المراقبة.أ
عند حاجة الأعمال الحديدية إلى معجنة يتم حف السطوح بعد إنهاء الوجه الأول التحضيري ثم المعجنة والحف وتعاد  -

التالية  المعجنة والحف حتى تصبح السطوح ملساء ناعمة كما يمكن إعادة عملية المعجنة والحف بعد إنهاء كل الوجوه
 إذا لم تكن السطوح ملساء وناعمة وذلك برأي فريق المراقبة خطياً.

يشمل العمل كل ما يلزم لتقديم العمل بالشكل الأمثل وحسب واحدة العقد بالكشف التقديري متضمناً كل ما يلزم من  -
ة تركيبها بعد التصليح والصيانة تقديم اليد العاملة والروافع والآليات والمعدات والمواد للفك والصيانة والدهان وإعاد

 فريق المراقبة.ختاره يمع تركيب كل المستلزمات والإكسسوارات والأقفال أو نقلها إلى أي مكان 
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يتم الدفع عن أعمال فك واصلاح الاشغال المعدنية وإعادة تركيبها أو ترحيلها حسب سعر وحدة العقد في الكشف  -
التقديري مع اعادة تركيبها مع تقديم وتثبيت القطع اللازمة واستبدال القطع التالفة والقطع المعدنية المضافة والمبسطات 

 .ضافة الى كلفة النقل أو الترحيلنة والفتيل ان لزم الامر والتنظيف بالإوالمعج والبلورالمعدنية والاكسسوار والاقفال 
يتضمن العمل فك الاعمال المعدنية تسليمها الى المكان الذي تحدده الادارة بإذن إرجاع نظامي إلى مستودعات المنظمة  -

 وبدون ان يحق له بالمطالبة باي سعر اضافي.
كها بعد تصليحها مع تقديم وتثبيت القطع اللازمة واستبدال القطع التالفة يتضمن العمل اعادة تركيب القطع في حال ف -

والقطع المعدنية المضافة والمبسطات المعدنية والاكسسوار والاقفال والبلور والمعجنة والفتيل والتنظيف بالإضافة الى 
 النقل أو الترحيل للزائد والدهان وكل ما يلزم

 لمتر المربع الواحداب وجميع الاعمال التي يطلبها فريق المراقبة وكل ما يلزم عهابانوايقدر اصلاح الاشغال المعدنيه  -
 .للسطح المصلح 

 
 
 

 :تقديم وتركيب الواح زجاجية لزوم النوافذ مع كل ما يلزم للتثبيت وفك الزجاج القديم .4
 تقديم وتركيب بلور نوافذ في الأماكن التي يحددها فريق المراقبة. -
مم و يتم تركيبه بدلاً من الزجاج المكسور و ذلك بشكل متين و  6من النوع الممتاز سماكة  اجيجب أن يكون الزج  -

 .ثابت ومن نفس النوع المركب
ويجب ان يقدم عينة قبل جلب الكمية اللازمة الى الورشة وفي حال موجودة سابقا يجب ان يكون الجديد بنفس المركب  -

 سابقا" وبموافقة فريق المراقبة.
كل مايلزم لاستلام العمل بالشكل ومن سيليكون ومعجونة على عده وجوه  العمل كل مايلزم لتثبيت البلورويتضمن  -

 حسب توجيهات الإدارة. الأمثل
 وتحمل كلفة فك الزجاج القديم على هذا البند دون المطالبة باي كلفة إضافية. -
  الواحد. بالمتر المربع مع كل مايلزمتقدرأعمال تقديم وتركيب زجاج النوافذ  -

 
 
 

 :تقديم وتركيب شبك نوافذ يتضمن العمل فك الشبك القديم وكل ما يلزم من مواد واعمال .5
في جميع الأماكن التي يطلبها فريق المراقبة بالطريقة الملائمة التي يحددها  المتضررالشبك المعدني يقوم المتعهد بفك  -

 .ةيطلبها فريق المراقبالأماكن التي ترحيل التالف منها الى وفريق المراقبة 
يجب ان يكون الشبك المعدني من اجود الأنواع الموجودة في السوق المحلية ومطابق للموجود سابقا وان يحوز على  -

 موافقة فريق المراقبة
مع كل ما يلزم من اعمال قص  توجيهات فريق المراقبة بالطريقة المناسبة وحسب الشبك المعدنييتم تقديم وتركيب  -

 ولحام ودهان حتى يتم العمل بالشكل الأمثل.
يجب أن ينفذ اللحام بعناية ودقة وأن يؤمن اللحام ترابطاً تاماً بين القطع المتلاحمة بحيث تؤدي وظيفتها وكأنها قطعة  -

 واحدة.
 ى جيداً ببردها وجلخها.كما يجب ازالة الخبث تماماً في المحلات الظاهرة وتقطع كافة النتوءات وتسو -
  الواحد.بالمتر المربع  مع كل مايلزمتقديم وتركيب شبك نوافذ تقدرأعمال  -

 
 
 

 :إجراء صيانة لسقف توتياء وسد كافة الثقوب مع كل ما يلزم من أعمال ومواد .6
وتثبيت قطع الصاج يتضمن العمل الكشف على السقف وتحديد مناطق تسرب المياه ومعالجتها بالطرق الفنية المناسبة،  -

وذلك حسب توجيهات فريق  استبدالها بقطع جديدة معالجة القطع التالفة أو المتضررة من الصاج أوببراغي مناسبة و
 المراقبة. 

 .جزاء التالفة منهاالأوتنظيفها واستبدال صيانة المجاري المطرية  كما يشمل العمل -
وحسب توجيهات فريق يتضمن العمل كل ما يلزم من مواد ومعدات وسقائل ويد عاملة لتنفيذ العمل بالشكل الأمثل  -

 المراقبة.
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 بالمقطوع. توتياء وسد كافة الثقوب مع كل ما يلزم من أعمال وموادالصيانة سقف تقدر اعمال  -
 
 

مطرية يتضمن العمل تنفيذ مجراية  دوزييم 8عج سماكة تقديم وتنفيذ سقف من ألواح التوتياء المط .7
فك سقف والاكسسوارات اللازمة للتركيب و أعمال دهان العزل ةلها، كافوتأمين التصريف اللازم 

 :التوتياء القديم
وبالنموذج الذي توافق عليه غير قابل للصدأ ديزييم 8على المتعهد تقديم وتركيب ألواح من الصاج المطعج سماكة  -

ويتم تنفيذ العمل بالشكل اللازم حسب ما يراه فريق  الغرف المحددة من قبل فريق المراقبةالإدارة لتركيبها على سقف 
 المراقبة كما يتم دهنها بالألوان التي يأمر بها من الوجه الداخلي والوجه الخارجي.

( من الفولاذ المغلفن وبتباعد مناسب وحسب توجيهات فريق المراقبة كما يتم تثبيتها بواسطة مسامير معكوفة )شناكل -
انش لمسامير الربط ويكون لمسامير الربط والمسامير الملولبة 2,5مم وطولها عن 6,5ولايقل قطر المسامير عن 

الألواح على مسدات من البلاستيك أو من مادة بيتومينية لضمان عدم نفاذ الماء عبر الفتحة. يتم التراكب بين شرائح 
 كامل المساحة بدون فراغات هوائية ويمكن استعمال طبقة لاصقة عند التراكب.

يشمل العمل فك الواح التوتياء القديمة وترحيلها الى المكان المحدد من قبل فريق المراقبة دون المطالبة باي كلفة  -
 أضافية.

غير قابل للصدأ مع إعطائها الميل المناسب لتصريف تقديم وتركيب مجراية مطرية من الحديد المزيبق كما يشمل العمل  -
. كما يتم تركيب ويصل الى منسوب الارض انش 3مياه المطر عن طريق بوري من الحديد المزيبق لا يقل قطره عن 

. يتضمن العمل كل ما يلزم من مواد ومعدات مصفاة في بدايته تثبت بشكل جيد تمنع نزول الاوساخ وانسداد البوري
 ة لتنفيذه بالشكل الأمثل وحسب توجيهات فريق المراقبة.ويد عامل

تقاس الأعمال بالمتر المربع على المسقط الأفقي دون حساب التداخل وتشمل سعر المقاطع المعدنية اللازمة لحمل هذه  -
 .افيدون المطالبة باي سعر إضكما تشمل اعمال التصريف المطري وفك السقف القديم والترحيل  الألواح مع تثبيتها

 
 
 
 

معالجة منطقة تعشيش بسقف غرفة الحارس باستخدام مواد إصلاح اسمنتية وذلك حسب شروط جهاز  .8
 :الإشراف

وفي جميع الأماكن التي يطلبها فريق المراقبة سقف غرفة الحارس على المتعهد معالجة كافة مناطق التعشيش في  -
)بحص أو اسمنت( ومن الزيوت و المواد العضوية والأوساخ وذلك بتنظيف المنطقة أولاً بشكل جيد من الأجزاء الهشة 

والدهان والبيتون الضعيف بالأدوات المناسبة غير المخربة وكذلك تنظيف الحديد  الظاهر في حال وجوده من الصدأ 
الى درجة عالية للوصول للحديد الأبيض بالمياه المضغوطة )مياه مع هواء مضغوط( وعلى أن يكون الوجه الأخير 

ن التنظيف بالمياه المضغوطة والرمل بشكل جيد في حال الحاجة لذلك مع قص الحديد الزائد في حال وجوده أو م
مرة قطر القضيب وعندها يستخدم 20استبدال حديد التالف بحديد جديد على أن يدخل بالخرسانة القديمة بمقدار 

ضيب او بواسطة لحام قضيب جديد مع أطراف مرة قطر الق60الايبوكسي للزرع وبطول  كامل مع الغمس لايقل عن 
القضبان القديمة مع كل ما يطلبه فريق المراقبة  ثم تخشين السطح ودهانه بمواد تساعد على الربط بين البيتون القديم 

 والحديث ثم تطبق مواد اصلاح المسلحة بالفايبر غير القابلة للانكماش والتي تحقق الاشتراطات التالية:
 ون مادة الاصلاح أساسها اسمنتي.يجب أن تك - 1
 .2كغ/سم700يوماً لا تقل عن 28مقاومة الضغط لها بعد  - 2
يجااب أن يقاادم المتعهااد نشاارة لجميااع المااواد المااراد اسااتخدامها فااي هااذا البنااد  للموافقااة عليهااا ماان قباال الادارة قباال  - 3

الحااارارة، ونساااب المااازج ماااع الميااااه اساااتخدامها ومراعااااة الشاااروط الفنياااة لهاااذه الماااادة وخاصاااة مااان حياااث درجاااات 
السااماكة الااادنيا لصاابها ، وكمياااة الخلاااط وماادتها ماااع العلااام أن يااتم تصاااليح التعشاايش الخاااارجي قبااال تنفيااذ عملياااة الطيناااة 

 والاكساء بأنواعه.
سم بتركيب القوالب ثم صب بمواد اصلاح ذو مقاومة كبيرة مع إضافة 10يتم اصلاح التعشيش لسماكة أكبر من  -

Latex  سم يتم وضع مواد اصلاح 10لاتيكس حسب الشروط الفنية لهذه المادة أما في حال كانت السماكة أقل من
سم لكل طبقة ويتم استبدال الحديد التالف في منطقة التعشيش بحديد جديد على 3على عدة طبقات بسماكة لا تزيد عن 

مرة 60طول كامل للقضيب مع الغمس لايقل عن مرة قطر القضيب وب20أن يدخل بالخرسانة المسلحة القديمة بمقدار
 .بان الجديدة مع القضبان القديمةقطر القضيب  وعندها يستخدم الإيبوكسي للزرع أو بواسطة اللحام بشكل كامل للقض

 .باستخدام الغراوت )مواد الحقن( يتم اصلاح التعشيش في الأرضيات -
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 بالمقطوع.تقدر الأعمال  -

 
      

أجود الأنواع الموجودة في السوق المحلية  ملم من4رولات زفت مبحصة سماكة م عزل السطح باستخدا .9
ضبط ميول السطح عن طريق صب على الموافقة من جهاز الاشراف ويتضمن العمل  لبعد الحصووذلك 
 :3م/كغ 250عيار  ميول بيتون

 
 اعمال البيتون: .1

وفي جميع الأماكن التي يطلبها لزوم ضبط ميول السطح  3كغ اسمنت/م/300بيتون ميول عيار /يتم أولا تنفيذ طبقة  -
 فريق المراقبة وذلك بعد تنظيفها وتخشينها وتجهيزها لإجراء صب بيتون الميول عليها. 

بيتون ميول مع الصقل بالاسمنت  ذالمطلوب. ينفيتم التنفيذ بناء على ودعات تسوية تربط بينها اسياخ بيتونية تحدد الميل  -
   2كغ /سم150يوما" عن  28جب ألا تقل المقاومة الاسطوانية لهذا النوع من البيتون على الكسر بعدوي 2كغ/م5بمعدل 

 .سم30سم وارتفاعها  15وذلك على عينات اسطوانية قطرها 
 العناية بالبيتون بعد الصب: -

 يجب أن تتم العناية بالبيتون لإكسابه درجة المتانة المطلوبة ضمن الشرط التالي: -
على البيتون في حالة الرطوبة وذلك برشه بالماء يومياً مرتان وخاصة خلال الأيام الخمسة الأولى بعد  ـ المحافظة -

 سم ترطب بالماء.2.5الصب يغطى السطح بالخيش والحصير أو بطبقة من الرمل بسماكة 
 صقل البيتون: -

يحق للإدارة ان تطلب من المتعهد إجراء عمليات صقل البيتون المصبوب حسب ضرورات العمل بحيث يفرش  -
كيلوغرام لكل متر مربع ويصقل جيداً. وتعتبر أعمال صقل البيتون  /1.5الاسمنت على سطح البيتون بمعدل /

 عمليات الصقل هذه. ولا يحق للمتعهد المطالبة بأية نفقة إضافية لقاء العزلمشمولة ضمن أعمال 

 :ملم4باستخدام رولات زفت مبحصة سماكة اعمال العزل  .2

 

من  مم حتما" وكل مايخالف ذلك يرفض وتكون الرقائق /4/ذات سماكة فعلية لاتقل عنشترط كون الرقائق مبحصة ي -
SBSم/1/م وعرض /10مقواة بشبكة من خيوط البوليستر، وتكون الرقائق عبارة عن رولوهات بطول /ال 

 waterproofing membrane reinforced with polyster SBS Polymer bitumen 
modified  

ر أو تتشقق أوتتكسر وذلك بالاتجاهين أن تتأثدون ˚(180-0يشترط كون الرقائق مرنة وقابلة للثني باية زواية كانت )
 .2غ/م/180الطولي والعرضي وتكون كثافة البولستر /

سم من عرض العينة وقوة الشد عرضياً 5نيوتن/ 750وقوة الشد طولياً ˚م/110حتى  20-ضمن / ولاتقل درجة الليونة
حسب  SP4، مقاومة الثقب الساكن DP4يجب أن تكون مقاومة الثقب الديناميكي سم من عرض العينة، 5نيوتن/ 450

 .UN1 8202/11النظام 
 يجب أن تتم مراحل التنفيذ كالتالي:

طينة( لمناطق التقاء السقف مع الأجزاء الشاقولية بحيث يتحول سطح الإلتقاء من زاوية قائمة يتم صب )أو تنفيذ  -آ
 .3كغ اسمنت/م/350من مونة أو خرسانة بعيار/ وذلك بتشكيل مثلث/˚45إلى زاوية /

حسب ويجب أن يتم ختم نهاية العزل الشاقولي إما بواسطة صفيحة ألمنيوم يتم ختمها بمواد مقاومة لأشعة الشمس 
التفصيلة في حال التصوينة العلوية بلوك أو بيتون منفذة سابقاً أو حديثاً أو بالدمج داخل التصوينة البيتونية العلوية في 

 حال نفذت حديثاً.
يتم تنفيذ )دهن أو بخ أو توزيع بواسطة النشافة( طبقة أساس اسفلتي )برايمر( ويجب أن يتم اشباع السطح الخرساني  -ب

( ثم يترك السطح 20/1جيداً ويسمح بخلط البرايمر بالنفط لتسريع جفافه بنسبة لا تزيد عن  )برايمر/نفط=بالإسفلت 
 عدة أيام حتى الجفاف.

 ويجب أن يتم سد البلاليع بسدات محكمة لمنع دخول البرايمر إليها.   
رايمر الجافة وصهر السطح السفلي ج_ يتم تنفيذ العزل بالرقائق الاسفلتية مع استعمال الغاز من أجل صهر طبقة الب

سم للقطع الطرفية ويتم ضغط  /15سم كحد أدنى كمسافة تداخل بين القطع المتجاورة و//10للرقائق مع تأمين /
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 الرقائق بواسطة رولو دوار.
جودها د_ باليوم التالي لانتهاء التنفيذ يتم فحص كامل المساحات المنفذة ويجب ألا توجد اية مساحات مطبلة وبحال و

فيتم قصها بالمشرط وازالة الرقائق فيها ثم تنفيذ طبقة رقائق جديدة بعد صهر السطح السفلي لها وصهر طبقة 
 البرايمر ومع تأمين التداخل اللازم على المحيط:

سم /25_ يتم تنفيذ ماذكر أعلاه على كافة السطوح المراد عزلها ومع تشكيل نعلات من العزل وبارتفاع لايقل عن /
مع تنفيذ  جب أن يكون التصاق النعلات على السطوح الشاقولية التصاقا"تاما"لمنع دخول الماء خلف هذه النعلاتوي

 أخدود عند النهاية العلوية للنعلة وإدخال نهايتها داخل الأخدود.
من الاسفلت _ بحال وجود شقوق فيتم تنظيف سطوحها وتغسل بالنفط وتدهن بالبرايمر ثم يتم ملىء هذه الشقوق بخليط 

والرمل الخشن القاسي المغسول الجاف وبحيث يكون الاسفلت المستعمل على الساخن وذلك كخطوة أولية من خطوات 
 العمل وتكون كلفة معالجة هذه الشقوق محملة على السعر.

 العلوية لها. ويجب أن يستمر العزل من السقف الى نهاية التصوينة مع الحفة ملاحظة: تنفذ نعلات على كامل المحيط,  
 ويجب الاعتناء بتنفيذ الرقائق حول البلاليع المطرية. D41 ASTMيتم التنفيذ وفقاً للنظام 

 طريقة القياس والدفع :
يتم القياس بالمتر المربع سواء للسطوح أو للنعلات ) أي تقاس النعلات بالمتر المربع المنفذ فعلياً على ألا تزيد ارتفاع النعلة  -

 مع كل ما يلزم لتسليم العمل جاهزا".سم /25حسابياً عن /
لتنفيذ العمل بالشكل الأمثل  عاملة بيتون الميول وكل ما يلزم من كوفراج ومواد ومعدات واليات ويد صب يتضمن العمل أعمال-

          .وحسب توجيهات فريق المراقبة
 
 
 
 

  :زوم درابزينتقديم وتركيب اشغال معدنية ل .10
 فريق المراقبة. المحدد من قبل  في المكان درجلزوم درابزين يتم تقديم وتصنيع وتركيب الأشغال المعدنية   -
يجب أن تكون جميع المقاطع الحديدية المستعملة في هذه الأشغال من أحسن أنواع الفولاذ المسحوب وجديدة ومرنة   -

وقابلة لللي والثني على البارد والحامي دون تشقق وقابلة للحام بسرعة دون أن يترتب على ذلك ثقبها أو احداث أي 
 اصفات العالمية المشهورة.التواء أو عيب فيها وتخضع في مواصفاتها لاحدى المو

يجب أن تكون كافة القطع مقطوعة بشكل صحيح وفقاً للأشكال والقياسات المحددة في المصورات وأن تكون مستقيمة   -
 خالية من أي التواء أو اعوجاج.

وكأنها قطعة  يجب أن ينفذ اللحام بعناية ودقة وأن يؤمن اللحام ترابطاً تاماً بين القطع المتلاحمة بحيث تؤدي وظيفتها  -
 واحدة.

 كما يجب ازالة الخبث تماماً في المحلات الظاهرة وتقطع كافة النتوءات وتسوى جيداً ببردها وجلخها. -
يجب أن تكون الأعمال الحديدية بعد التركيب متطابقة مع عناصر البناء المجاور لها وصحيحة الشاقولية والأفقية   -

 وسهلة الحركة ومتينة لا تعطي أي اهتزاز أوضجة أثناء الحركة.
فها بالفراشي تدهن جميع الأشغال الحديدية )نوافذ وأبواب وغيرها( قبل التركيب بوجهين من السيرقون بعد تنظيفها وح -

الحديدية والسنبادج لازالة جميع آثار البرادة واللحام والزيوت وبعد التركيب تدهن بثلاثة وجوه دهان زياتي باللون 
 المحدد من قبل فريق المراقبة )الزيتي( ويتم تحميل أعمال الدهان على سعر الكغ الواحد.

 ة ومسكات من أحسن الأنواع التي توافق عليها الإدارة تركب كافة اللوازم المعدنية من مفصلات وسبنيولات ودقور  -
مفاتيح إضافية مع من المتعهد تقديم ثلاثة  تركب للأبواب غالات من نوع )سيزا أو يونيون أو يال( حصراً ويطلب  -

 كل غال.
سليح بالبيتون يراعى تثبيت جميع الأشغال المعدنية وأينما وجدت بدقة تامة وبشكل مقبول وبواسطة اللحام مع حديد الت -

 المسلح إن وجد أو بواسطة شرمات معدنية مشرومة ومثبتة بالبلوك بواسطة مونة ذات عيار عالي.
 مع كل ما يلزم بالكغ الواحد.لزوم درابزين يقدر تقديم وتركيب الأشغال المعدنية  -
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ما يلزم من مواد  قشط وحف الدهان القديم مع كلزياتي )نصف لمعة( بثلاثة وجوه و تنفيذ أعمال دهان .11

 :لواعما
 .يلزم قبل تنفيذ أي نوع من أنواع الدهان وحسب توجيهات فريق المراقبة حف الطبقات القديمة مع كل مايتضمن العمل  -
  .وفي الأماكن التي يحددها فريق المراقبةلجدران وأسقف الصفوف يتم استعمال دهان زياتي  -
 الى الورشة واخذ موافقة فريق المراقبة عليها.لازمة ويجب ان يقدم عينة قبل جلب الكمية ال -
زياتي على ويتم التنفيذ بحف كافة السطوح بأحجار الحف ثم تنظيف السطوح وإزالة الغبار عنها ثم إجراء الدهان ال -

من أجود الأنواع الموجودة وان تحوز على موافقة فريق المراقبة وحتى تصبح السطوح متجانسة ثلاثة وجوه على الأقل 
بعة ويتم تنفيذ إصلاحات بمعجونة السيلر المائي إن لزم، ويكون عدد طبقات المعجنة حسب ما يطلبه فريق المراقبة  ومش

ويتم استعمال فرشاة الطرش أو الرولو ويسمح بتنفيذ وجه أساس من الغراء المذاب بالماء الساخن بعد الحف والتنظيف 
 .ة وتنظيف كافة آثار الدهان القديموعلى المتعهد تقديم وتركيب كافة السقائل اللازم

 .ويجب أن يكون الدهان مقاوم للرطوبة في الأماكن التي يطلبها فريق المراقبة -
يتضمن العمل تقديم المواد اللازمة و اليد العاملة والمعدات والأدوات والمواد المضافة والنقل وكل ما يلزم لحسن - -

   .قا" لتعليمات الإدارةتنفيذ العمل وتسليمه جاهزا" بالشكل الأمثل وف
 من المتر المربع. 1/10يقاس العمل بالمتر المربع وتحسم جميع الفراغات التي تزيد مساحتها عن  -

 
 
 
 

 :مع كل ما يلزم من اعمال الفك والتركيب متر 3*1قياس  الواح ساندوش بانل 10استبدال  .12
   40البولي يورثان بكثافة  والمصنعة من مادةمم  100ساندويش بانل بسماكة ألواح على المتعهد تقديم وتركيب  -

اريا روالمدهونة ح مم 0.5الصلب المغلفن على الساخن سماكة  الألواحكجم/متر المكعب المحقونة بين طبقتين من 
 .لحماية المعدن من عوامل الصدأ والتآكل والمعزولة بطبقه من البولي أيستر الأبيضباللون 

 :المتوفرة بالسوق المحلية وتحقق المواصفات التالية الأنواعمن أفضل  يوريثانالمادة العازلة هي البولي  -
 3كغم/م 42-38%وكثافتها  95المغلقة عن  الخلاياتقل نسبة  لا .1
 الحريق رلانتشامقاومة  .2
 كلفن/2وات/م 0.24ري ارمعامل انتقال ح .3
 .الحرارةن مع بعضها بنظام عاشق ومعشوق وذلك لضمان عدم تسرب رايتم تجميع الجد .4
 بواسطة زوايا الومنيوم مثبت عليها زاوية على شكل ربع دائرة منتهى والأركانيتم تجميع الجدران مع السقف و .5
 .وعدم تكون بكتريا الاستخدامأطرافها بطبقة مطاطية وذلك لضمان النظافة في  .6
 .يتم عزل فواصل الساندويش بانل بعد التركيب بمادة السيليكون المضادة للبكتيريا  .7
 الخارجية بحليات صاج مصنعة خصيصا لهذا الغرض. والأركانيتم تقفيل الزوايا   .8
يتضمن العمل فك الواح الساندوش بانل المتضررة في الأماكن التي يحددها فريق المراقبة وترحيلها من الموقع. كما  -

لمعدنية الحاملة للألواح دون يقع على عاتق المتعهد تعويض أي ضرر يلحق بالألواح السليمة المجاورة او بالأشغال ا
 المطالبة باي كلفة إضافية.

 يشمل العمل كل ما يلزم من مواد ومعدات ويد عاملة لتنفيذه بالشكل الأمثل وفق توجيهات فريق المراقبة. -
 بالمقطوع. الواح ساندوش بانل مع كل ما يلزم من اعمال الفك والتركيب 10استبدال يقدر عمل  -
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ا    :الكهربائيةعمال الأ: ثانيا
 

 :( واط مع كل ما يلزم من ملحقات26) سم استطاعة 120بطول قديم وتركيب وتوصيل لمبة نيون ليد ت .1
واط مع مايلزم من تمديد مصدر 26سم استطاعة  120حيث تتضمن الاعمال تقديم وتركيب وتوصيل لمبة نيون ليد  -

ة وتوجيهات فريق المراقبة. حيث اذا كانت التمديدات كهربائي وتثبيت الشاسيه على الحائط او السقف حسب الحاج
الاساسية مخفي والتيب غير تالف يتم التمديد بشكل داخلي اما اذا كان التيب تالف يتم تمديد الكبل الكهربائي بشكل 

 ظاهر بحيث يتم اخفاء الموصلات الكهربائي بواسطة تيوب ذا مقطع مناسب.
 مم بالاضافة الى تقديم مفتاح كهربائي مناسب حسب كل حالة6يتم التثبيت على الجدران او الاسقف بواسطة براغي   -
 ( واط مع كل ما يلزم من ملحقات26سم استطاعة ) 120وتوصيل لمبة نيون ليد بطولتقديم وتركيب قدر اعمال ت -

 بالعدد.
 
 
 
 
 

امبير شوكو نوع اول مع كافة الاكسسوارت  16فولط  230تقديم وتركيب وتوصيل مأخذ كهربائي احادي  .2
 :PVCمجاري وتركيب اللازمة مع تقديم 

امبير في الأماكن المحددة من قبل 16يتضمن العمل تقديم وتركيب وتوصيل مأخذ كهربائي احادي الطور باستطاعة  -
 فريق المراقبة.

 ان يقدم عينة قبل جلب الكمية اللازمة الى الورشة واخذ موافقة فريق المراقبة عليها.على المتعهد ويجب  -
يتضمن العمل تركيب المأخذ بشكل مخفي اذا كان المجرى صالح للاستخدام وبشكل ظاهر اذا كان المجرى غير   -

حالات الظاهرة يتم اخفاء مم نحاسي بالنسبة لل 2.5صالح للاستخدام بحيث يكون الموصل الكهربائي بمقطع لايقل عن 
 الموصلات بتيوب ذا مقطع مناسب وحسب توجيهات فريق المراقبة.

امبير شوكو نوع اول مع كافة الاكسسوارت  16فولط  230وتوصيل مأخذ كهربائي احادي تقديم وتركيب تقدر اعمال  -
 بالعدد.  PVCاللازمة مع تقديم وتركيب مجاري 

 
 
 
 
 

 :انش نخب اول مع كافة الاكسسوارت اللازمة 15سقفية قطر تقديم وتركيب وتوصيل مروحة  .3
 من اجود الانواع الموجودة في السوق المحلي.  انش 15قطر يتضمن العمل تقديم وتركيب وتوصيل مروحة سقفية  -
 ان يقدم عينة قبل جلب الكمية اللازمة الى الورشة واخذ موافقة فريق المراقبة عليها.على المتعهد يجب  -
 2.5ون ملف المحرك نحاس ومزودة بمفتاح تحكم بالسرعة ويكون مقطع الموصل الكهربائي لايقل عن يجب ان يك -

مم وفي حال كان التمديد الكهربائي ظاهر يتم اخفاء الاسلاك بتيوب ذا مقطع مناسب وفي حال عدم وجود قواعد تثبيت 
 سقفية يتم تأمينها وتركيبها.

 ويد عاملة لتنفيذ العمل بالشكل الأمثل وحسب توجيهات فريق المراقبة. يشمل العمل كل ما يلزم من مواد ومعدات -
انش نخب اول مع كافة  15وتوصيل تقديم وتركيب وتوصيل مروحة سقفية قطر تقديم وتركيب تقدر اعمال  -

 بالعدد. الاكسسوارت اللازمة
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 لتر60ملم معزول حراريا سعة  3ل سخان ماء كهربائي حديد مزيبق بسماكة لا تق وتوصيل يم وتركيبتقد .4
 :محلي الصنع نخب أول مع كل ما يلز م من تمديدات وتوصيلات

ملم معزول 3قنينة سخان ماء كهربائي بحيث لاتقل سماكة الصاج المزيبق عن وتوصيل يتضمن العمل تقديم وتركيب  -
واط مع قاطع 2000استطاعة لتر محلي الصنع مزود بسخان ماء كهربائي اوربي المنشأ مع حساس ب60حراريا سعة 

مع كافة مايلزم من لوازم الوصل والتركيب مم نحاسي 4امبير بحيث يكون الموصل الكهربائي بمقطع لايقل عن  16
 والتثبيت.

 يشمل العمل كل ما يلزم من مواد ومعدات ويد عاملة لتنفيذ العمل بالشكل الأمثل وحسب توجيهات فريق المراقبة. -
 60ملم معزول حراريا سعة  3وتوصيل سخان ماء كهربائي حديد مزيبق بسماكة لا تقل كيب تقديم وترتقدر اعمال  -

 بالعدد. لتر  محلي الصنع نخب أول مع كل ما يلز م من تمديدات وتوصيلات
  
 
 
 
 
 

سم من أجل التهوية والسحب اوروبي المنشأ مع كافة الاكسسوارت  30تقديم وتركيب وتوصيل شفاط قطر  .5
 :اللازمة

للصفوف في الأماكن المحددة من قبل اوروبي المنشأ سم  30يتضمن العمل تقديم وتركيب وتوصيل شفاط تهوية قطر  -
 فريق المراقبة.

 ان يقدم عينة قبل جلب الكمية اللازمة الى الورشة واخذ موافقة فريق المراقبة عليها.على المتعهد يجب  -
لتركيب فتح فتحة في الجدار من اجل تثبيت الشفاط ويقع على يتم التركيب على جدار من السندويش بانل يتضمن ا -

 عاتق المتعهد إصلاح أي ضرر يلحق بالجدران. 
 امبير من اجل تشغيل واطفاء الشفاط. 16 مم ومفتاح1.5يتضمن العمل تمديد موصل كهربائي بمقطع  -
 ل وحسب توجيهات فريق المراقبةيشمل العمل كل ما يلزم من مواد ومعدات ويد عاملة لتنفيذ العمل بالشكل الأمث -
سم من أجل التهوية والسحب اوروبي المنشأ مع كافة الاكسسوارت  30وتوصيل شفاط قطر تقديم وتركيب تقدر اعمال  -

 بالعدد. اللازمة
 
 
 
 
 

امبير  10فولط مع مفتاح  12متر تعمل على جهد مستمر  1تقديم وتركيب وتوصيل مسطرة ليد بطول  .6
 :وكل ما يلزم للتثبيت

متر من اجواد الانواع المتوفرة بالاسواق ويتم اعتماد النوع 1يتضمن العمل تقديم وتركيب وتوصيل مسطرة ليد بطول  -
 بعد اخذ موافقة فريق المراقبة. 

يتم تثبيت المسطرة على الجدار بواسطة الاصق الموجود على المسطرة بالاضافة الى محبس بلاستيك بمقطع مناسب  -
مم نحاس للتمديد الفرعي. اما  1.5ء للمسطرة بواسطة شريط كهربائي ثنائي بمقطع لايقل عن يكون تمديد الكهربا

مم نحاس ويتم  2.5للتمديد الرئيسي من البطارية الى داخل الغرفة يكون التمديد بكبل كهربائي ذي مقطع لايقل عن
 جدار موديل شوكو ظاهر.امبير يكون مثبت على ال 10تزويد الليد بمفتاح كهربائي لاتقل استطاعته عن 

امبير  10فولط مع مفتاح  12متر تعمل على جهد مستمر  1وتوصيل مسطرة ليد بطول تقديم وتركيب قدر اعمال ت -
 بالعدد. وكل ما يلزم للتثبيت
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امبير ساعي يتضمن العمل تقديم  18بسعة   Gel-Deep cycle تقديم وتركيب وتوصيل بطارية نوع .7
 :معدنية مثبتة على الجداروتركيب قاعدة 

امبير ساعي يتضمن العمل تقديم  50بسعة   Gel-Deep cycle تقديم وتركيب وتوصيل بطارية نوع .8
 :وتركيب قاعدة معدنية مثبتة على الجدار

امبير ساعي يتضمن العمل تقديم  100بسعة   Gel-Deep cycleتقديم وتركيب وتوصيل بطارية نوع  .9
 :ة على الجداروتركيب قاعدة معدنية مثبت

حسب الاستطاعات المطلوبة ضمن جدول  Gel-Deep cycleيتضمن العمل تقديم وتركيب بطاريات من نوع  -
 الكميات 

يجب ان تكون البطاريات من اجود الانواع الموجودة بالسوق المحلي وتكون ذات صناعة بتاريخ حديث ويتم تقديم  -
 اشهر  6كفالة لمدة لاتقل عن 

 ان يقدم عينة قبل جلب الكمية اللازمة الى الورشة واخذ موافقة فريق المراقبة عليها.على المتعهد ويجب  -
يحق للمتعهد بالمطالبه  ولايتضمن العمل تثبيت البطارية بشكل جداري على قاعدة معدنية وفق توجيهات فريق المراقبة  -

 باي سعر إضافي لقاء ذلك فهي متضمنه ضمن أسعار العقد.
تقديم من وكل ما يلزم باستطاعات مختلفة   Gel-Deep cycleوتوصيل بطاريات نوع تقديم وتركيب تقدر اعمال  -

 بالعدد. وتركيب قاعدة معدنية مثبتة على الجدار
 

 :امبير عياري 20تقديم وتركيب وتوصيل شاحن بطارية  .10
 :امبير عياري 10تقديم وتركيب وتوصيل شاحن بطارية  .11
وتوصيل شاحن للبطاريات تكون استطاعته حسب استطاعة البطارية المركبة ومن اجود يتضمن العمل تقديم وتركيب  -

 الانواع الموجودة بالسوق المحلي.
يجب ان يكون الشاحن من النوع الالكتروني مزود بدارة فصل عند الانتهاء من الشحن ومروحة للتبريد وساعة مقياس  -

 اعة الشاحن.امبير ومقاومة متغيرة معيارية تستخدم لتحديد استط
يجب ان يتم تركيب نقطة تغذية كهربائية لتوصيل الشاحن بالشبكة الكهربائية بحيث لايقل مقطع الكبل الكهربائي عن  -

 مم نحاسي 2.5
 ان يقدم عينة قبل جلب الكمية اللازمة الى الورشة واخذ موافقة فريق المراقبة عليها.على المتعهد ويجب  -
 بالعدد.لتنفيذ العمل بالشكل الأمثل وكل ما يلزم باستطاعات مختلفة وتوصيل شاحن بطارية تقديم وتركيب تقدر اعمال  -

 
 
 
 
 
 
 

 

 2020انتهى، دمشق 
 

 الهلال الأحمر العربي السوري منظمة في إعادة التاهيلإدارة المياه و

2020 
 



 

  

 

 

  المواصفات الفنيةدفتر 
مشروع إعادة تأهيل المرافق الصحية )دورات المياه( وبعض أعمال 

 التأهيل الأخرى بالمدارس

 الرقة -دير الزور 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الهلال الأحمر العربي السوري منظمة في إدارة المياه وإعادة التاهيل

2020 
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 فهرس
 

 الفنيةدفتر المواصفات 
 المرافق الصحية )دورات المياه( بمدارس التعليم تأهيلمشروع ل

 بمحافظتي دير الزور و الرقة
 

 
 

 :آ: المقدمة
 
 

 ب: المواصفات الفنية للأعمال المطلوبة:
 

 الأعمال المدنية:    أولا"
 

 الصحيةالأعمال :    ثانيا"
 
 الأعمال الكهربائية :  " ثالثا

 
 
 
 
 

 ج: جدول الكميات التقديرية:
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 المقدمة -آ

يتضمممممممر المشممممممروع إعادة تأهيل المرافق الصممممممحية )دورات المياه( الخارجية لمدارس التعليم في بعض القرى بالري  

الشمممممرقي لمحافظة دير الزور و الري  الجنوبي لمحافظة الرقة ونلخ مر خفل تنفين أعمال مدنية و كهربائية و صمممممحية 

 مياه للمرافق في المناطق التي تم فيها إعادة تأهيل محطات ال

 اسم المدرسة اسم البلدة/القرية رقم
نمونج المرفق 

 الصحي
 نوع الحلقة

   محافظة دير الزور

1 

 بلدة سعلو

 ابتدائي C+B عاليات سعلو

 ابتدائي C حويجة سعلو 2

 ابتدائي C إصفح سعلو 3

 ابتدائي C 1عبد الله الحميد ح 4

 اعدادي C 2عيار سعلو ح 5

6 

 الغربيةبلدة البوليل 

 ابتدائي C+B الشهيد جبر حمدار الحسر

 ابتدائي C الشهيد جمعة الظاهر 7

 ابتدائي C+B الشهيد محي الحدو 8

 ابتدائي C+B القطعة الغربي  9

 ابتدائي C+B مخل  الخل  10

 ابتدائي D جبيلة القطعة المحدثة 11

 ابتدائي C+B حامد ناي  العبد الله  12
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 وتتضمر أعمال المشروع مايلي:

  :الأعمال المدنية:أولا"

  تكسيرمن مختلف الأنواع مع الترحيلأعمال -1
ازالة وتكسير الانقاض مسافة مترين حول الدورات في كافة مواقع العمل بالمحافظتين )مرافق صحية و السور( مع الترحيل خارج موقع  -1-1

 مقطوع:/العمل
ية اسطح دورات المياه وبيتون بانواعة أعمال تكسير وإزالة وترحيل بلاط وبيتون ارضيات وسيراميك الجدران والنعلات وبلاط ارض -2-1

 3م:/مع كافة ملحقاته
 مقطوع:/إزالة أنقاض السور القديم الخاص بمدرسة غرناطة )بريف الرقة( وترحيلها إلى المكان المناسب-3-1
 مع كل مايلزم: تقديم وتنفيذ أشغال البيتون بأنواعه وعياراته المختلفة-2
 3م:/3كغ/م150بيتون نظافة عيار -1-2
 3م:/مع الحفر والردم مع كل مايلزم  خاصة بريكارات الصرف الصحي والكهرباء 3كغ/م 250بيتون بالقالب عيار -2-2
 3م:/لزوم أسطح دورات المياه مع الفايبر مع الصقل مع كل مايلزم  3كغ/م300بيتون ميول عيار -3-2
 3م :/بالقالب مصبوب بالمكان أو مسبق الصنع مع مواد ملدنة  3كغ/م350بيتون مسلح عيار -4-2
 3م:/بالقالب  لاغلاق فتحات في السقف وصيانة الأعمدة والجسور 3كغ /م400بيتون مسلح عيار -5-2
  3م:/تقديم وبناء بلوك مفرغ بسماكات مختلفة مع كل مايلزم-3
   قدة داخلية وخارجيةتنفيذ أعمال طينة أسمنتية بال-4
 طينة داخلية بالقدة على ثلاثة وجوه مع مواد لاصقة وإصلاحات طينة داخلية بما فيه حف الطينة القديمة المهترءة وتنظيفها مع كل مايلزم-1-4

 2م:/وفي جميع الأماكن التي يطلبها فريق المراقبة
 2م:/تنفيذ طينة اسمنية بالقدة خارجية على وجهين مع مواد لاصقة لجدار تصوينة مدرسة غرناطة بريف الرقة )قرية غانم العلي( -2-4
  أعمال تقديم رشة تيرولية خارجية على وجهين مع كل مايلزم -5
 2م:/هترئةتقديم وتنفيذ رشة تيرولية على وجهين مع التسطير والصبغة مع حف الطبقات الطرية الم-1-5
 2م:/تقديم وتنفيذ رشة تيرولية على وجهين مع التسطير والصبغة لجدار تصوينة مدرسة غرناطة بريف الرقة )قرية غانم العلي(-2-5
 أعمال حف الدهان القديم المهترء وتقديم وتنفيذ دهان الطرش البلاستيكي على ثلاثة وجوه على الأقل مع المعجونة في الأماكن اللازمة مع-6
 2م:/ ل مايلزمك
  تقديم وتركيب سيراميك عادي للجدران ومبولد للأرضيات ونعلات سبراميك مع كل مايلزم-7
 2م:/تقديم وتركيب سيراميك مبولد للأرضيات-1-7
 2م:/تقديم وتركيب سيراميك عادي للجدران وللنعلات-2-7
 م.ط:/تقديم وتركيب نعلات سيراميك لختم السيراميك والبلاط مع كل مايلزم-3-7
  تقديم وتركيب مادة الحجر بأنواعها لزوم الأرصفة والاطاريف مع كافة ملحقاتها-8
 2م:/تقديم وتركيب حجر أنترلوك  لزوم الأرصفة مع الصبغة والميل وكل الطبقات اللازمة تحتها مع الحفر مع كل مايلزم-1-8
 م.ط:/اللازمة تحتها مع الحفر مع كل مايلزمتقديم وتركيب حجر رديف)أطاريف(  لزوم الأرصفة مع كل الطبقات -2-8
 2م/:تقديم بلاط موزاييك للأرضيات نوعية جيدة مع كل مايلزم-9

  الاشغال المعدنية من مختلف الأنواع مع كل مايلزم-10
 2م:/صيانة وإصلاح ودهان المنجور المعدني مع تقديم كل ما يلزم من إكسسوارات)مسكات و قفل( مع كافة ملحقاتها-1-10
 كغ:/تصنيع وتركيب حمايات معدنية مع أعمال الدهان  وكل ما يلزم-2-10
 كغ:/وفي جميع الأماكن التي يطلبها فريق المراقبة تقديم وتركيب منجور معدني لزوم النوافذ والابواب مع كافة ملحقاتها-3-10
)مسكة وقفل( والدهان لمدرسة غرناطة بريف الرقة  ( سم مع كل ما يلزم من إكسسوارات220*100تقديم وتركيب باب معدني بأبعاد )-4-10

 كغ:/)غانم العلي(
( سم مع كل ما يلزم من اكسسوارات  لتصوينة مدرسة غرناطة بريف الرقة )قرية غانم 400*300تقديم وتركيب باب حديد بأبعاد   )-5-10

 كغ:/العلي(
من إكسسوارات )مسكة و قفل( بمدرسة غرناطة بريف الرقة )غانم  ( سم مع كل ما يلزم40*30تقديم وتركيب نافذة معدنية بأبعاد )-6-10

 كغ:/العلي(
  :أعمال المنجور الخشبي مع كافة ملحقاتها-11
 2م:/تقديم وتركيب منجور خشبي لزوم النوافذ والابواب لجميع مواقع العمل مع كافة ملحقاتها-1-11
 2م:/صيانة وإصلاح المنجور الخشبي مع كافة ملحقاته-2-11

 2م:/مع كل مايلزم مم 6او مرايا سماكة تقديم وتركيب زجاج للأبواب و النوافذ المعدنية -12

  :الأعمال الصحية-ثانيا"

 عدد:/تقديم وتركيب مغسلة بورسلين نخب أول قياس وسط مع كافة الملحقات -1
 عدد:/تقديم وتركيب مرحاض إفرنجي/كرسي بورسلين مع كافة ملحقاته-2
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 عدد:/مع كافة ملحقاتهتقديم وتركيب مرحاض عربي بورسلين -3
 عدد:/إنش مع كافة الإكسسوارات مع الخرطوم الخاص بدورات المياه 1/2تقديم وتركيب حنفية تواليت مع خرطوم -4
 عدد:/إنش للمشارب 1/2تقديم وتركيب حنفية كروم  -5
 عدد:/ف الرقة )قرية غانم العلي(تقديم وتركيب حنفية كروم نوعية جيدة لمدرسة غرناطة بري-6
تقديم وتركيب قساطل مزيبقة مع كافة الاكسسوارات اللازمة والعزل لزوم التمديدات الصحية للخزان المثبت على سقف المرافق الصحية -7

 م.ط:/للاماكن الظاهرة مع كل مايلزم 
  اللازمة والربط مع الشبكة مع كل مايلزمبأقطارها المختلفة مع كافة الإكسسوارات  PPR تقديم وتركيب أنابيب-8
 م.ط:/إنش 2/1بقطر -1-8
 م.ط:/إنش 4/3بقطر -2-8
إنش مع كافة  3/4تنفيذ شبكة مياه حلوة في مدرسة غرناطة بريف الرقة )غانم العلي( متضمنة )تقديم وتركيب أنبوب بولي ايتلين قطر -9

حاس .....( مع تجارب الغسيل والتعقيم والحفر والردم واستعادة سطوح وكل رأس ن -كوع -تيه  -الاكسسوارات والقطع الخاصة )نقاصة 
 م.ط:/مايطلبه فريق المراقبة مع كل مايلزم

 :بأقطارها المختلفة مع كافة الإكسسوارات اللازمة وأعمال الحفر والردم مع كل مايلزم  UPVC تقديم وتركيب أنابيب-10
 م.ط:/ إنش 2بقطر -1-10
 م.ط:/ إنش 3بقطر -2-10
 م.ط:/ إنش 4بقطر -3-10
 م.ط:/ إنش 6بقطر -4-10

 عدد:/إنش لمدرسة غرناطة بريف الرقة )غانم العلي( مع كل مايلزم 4تقديم وتركيب كوع قلاب قطر -11
 عدد:/( مع كل مايلزم30*30قياس) PVC إنش 4تقديم وتركيب بالوعة أرضية -12
 عدد:/يلزمتعزيل جور التفتيش مع ترحيل النواتج مع كل ما-13
 عدد:/تعزيل وتسليك المراحيض مع ترحيل النواتج مع كل مايلزم-14
  : تقديم وتركيب خزانات مياه بلاستيكية بسعات مختلفة مع كافة الملحقات والربط مع الشبكة وفق المواصفات الفنية-15
 عدد:/( 3م 1سعة) -1-15
 عدد:/( لمدرسة غرناطة بريف الرقة )غانم العلي( 3م 2سعة) -2-15

مع كل   2(مم4*2حصان مع كافة اكسسوارات توصيل وأعمال التغذية الكهربائية ) كبل تغذية بمقطع) 1/2تقديم وتركيب مضخة ماء -16
 عدد:/مايلزم وفق المواصفات الفنية

 عدد:/قلابمع غطاء قياس وسط تقديم سلات مهملات بلاستيكية -17

 :الأعمال الكهربائية:ثالثا"

( مع كل ما  2ملم16×2وتوصيل كابل تغذية كهربائي رئيسي للوحة الإنارة والمآخذ في المبنى الاداري بكل موقع  بمقطع )تقديم وتمديد -1
 م.ط:/يلزم وفق المواصفات الفنية

كل ما يلزم ( مع  2ملم 6×2تقديم وتمديد وتوصيل كابل تغذية كهربائي رئيسي للوحة الإنارة والمآخذ في دورة المياه بكل موقع  بمقطع )-2
 م.ط:/وفق المواصفات الفنية

 عدد:/تقديم وتمديد وتركيب وتوصيل نقطة ضوئية مع كل ما يلزم وفق المواصفات الفنية-3
 عدد:/( واط مع كل ما يلزم وفق المواصفات الفنية26× 1تقديم وتركيب وتوصيل جهاز إنارة ميتال جداري أو سقفي بلمبة توفير طاقة )-4
 عدد:/أمبير مع كل ما يلزم  وفق المواصفات الفنية 16وصيل مأخذ كهربائي أحادي عادي عيار تقديم وتركيب وت-5
 عدد:/سم مع كل ما يلزم 15تقديم وتركيب وتوصيل اسبراتور )شفاط( بقطر -6
   تقديم وتركيب وتوصيل لوحات تغذية كهربائية لزوم الانارة والماخذ وفق  المواصفات الفنية-7
 عدد:/ لزوم دورات المياه قواطع 6سعة  -1-7
 عدد:/ قواطع لزوم المبنى الاداري للمدرسة 18سعة -2-7
 م.ط :/( سم مع غطاء وكل ما يلزم من الاكسسوارات اللازمة للتركيب وفق المواصفات الفنية2*2تقديم وتركيب مجاري بلاستيكية بابعاد )-8

  تقديم خدمات )استئجار ألية(:رابعا"

  يوم:/استئجار ألية لفريق المراقبة خاصة بالمشروع -1
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 الأعمال المدنية: اولا":

 :مع الترحيل أعمال تكسير مر مختل  الأنواع -1

ازالة وتكسممممير الانقاض مسممممافة مترير حول الدورات في كافة مواقع العمل بالمحافظتير )مرافق صممممحية و السممممور( مع الترحيل خارج -1-1
 /مقطوع/: موقع العمل

وبيتور بانواعة مع  ارضيات وسيراميخ الجدرار والنعفت وبفط ارضية اسطح دورات المياهوبيتور أعمال تكسير وإزالة وترحيل بفط -1-2
 /3م/: كافة ملحقاته

يتم تنفيذ أعمال التكسير )يدوياً أو آلياً( والترحيل لنواتج التكسير لمختلف و تنظيف مع الترحيلالمع جميع الاوساخ ويشمل العمل جمع الأنقاض 

النواتج إلى جميع في جميع الأماكن التي يطلبها فريق المراقبة ويجب ترحيل مهما كان نوعها ووالبلوك والبلاط والسيراميك الجدران البيتونية 

ئمة التي يحددها فريق المراقبة ويتضمن العمل فك أية تجهيزات أو عناصر موجودة في المكبات العامة التي تسمح بها الادارة وبالطريقة الملا

ح أي ضرر يتسبب به مكان التكسيروغيرها وتسليمها للمنظمة وفق محاضر استلام نظاميه أو إعادة تركيبها إن لزم ويقع على المتعهد اصلا

 ق للمتعهد بالمطالبة باي سعر إضافي لقاء ذلك.ولايح هذا البندويعتبر هذا العمل متضمناً في أثناء التكسير

وفي جميع الأماكن  المرافق ومع كل ما يلزمأسفله داخل  الطبقاتمع كامل القديمة   الأنواع مختلف من والسيراميك والنعلاتيتم تكسير البلاط   

الترحيل مع المونة الموجودة تحتها و ترحل نواتج النزع خارج مع  ويحظر المساس بالجمل الانشائية مهما كان السببالتي يطلبها فريق المراقبة 

ساعة  /24موقع العمل إلى الأماكن المخصصة لذلك أولاً ويحظر تكويم الأنقاض في الموقع تحت طائلة قيام الإدارة بالترحيل على نفقته خلال /

 ط  .ويقع على عاتق المتعهد إصلاح كافة الأضرار الناجمة عن تكسير وإزالة البلا

 ً  . مع كل ما تطلبه الإدارة يتم إزالة كل ما يلزم إزالته من أنقاض وشوائب غير صالحة لتنفيذ أعمال الارضيات لاحقا

وأكياس جمع الأنقاض وتعبئتها وتحميلها  ومعدات وأدوات عدة مع كل ما يلزم من يد عاملة و يشمل العمل كافة الأعمال المذكورة أعلاه 

 .ل الأمثل وفق لتوجيهات الإدارةوكل ما يلزم لتقديم العمل بالشك وغيرهاالتي يوافق عليها فريق المراقبة ومديرية التربية مكبات الإلى وترحيلها 

ازالة وتكسير الانقاض مسافة مترين حول الدورات في كافة مواقع العمل بالمحافظتين )مرافق صحية و السور( مع الترحيل خارج  تقدر أعمال-

 .ويقدر العمل بالمقطوع لموقع العم

وبيتون بانواعة مع  ارضيات وسيراميك الجدران والنعلات وبلاط ارضية اسطح دورات المياهوبيتون تكسير وإزالة وترحيل بلاط  تقدر أعمال-

 قدر العمل بالمتر المكعب الواحد.يكافة ملحقاته و

 /مقطوع/: مناسبالمكار الإلى  اوترحيله الرقة(بمدرسة غرناطة )بري  إزالة أنقاض السور القديم الخاص  -1-3

تونية المتهدمة يجميع الاوساخ واينما وجدت والتربة المفروشة والمزروعات اليابسة والكتل البالقديم وعند السور يشمل العمل جمع الأنقاض

الأحجار والأوساخ  والأنقاض وازالة كل مايسيئ الى جمالية المنظر وكذلك  وكافةأينما وجدت  و ضمن مواقع العملوالبلوك المتهشم الموجودة 

 .التي يوافق عليها فريق المراقبةالى المكبات المعتمدة  سورالمع الترحيل خارج ان وجدت قطع كافة الأعشاب المتواجدة 

ضافة لتأمين الكادر الفني الأدوات التي يحتاجها لتنفيذ هذا البند ايقوم المتعهد بتقديم كافة ويتضمن العمل كل مايلزم للقيام بالعمل بشكل فني جيد 
يقع على عاتق المتعهد أعمال تنظيف من الطمي والأوساخ ولآليات لاليد العاملة سواء بالتجميع والتحميل وغيرها بالإضافة  تقديممع الجيد 

المراقبة فريق التي يوافق عليها مكبات اللترحيل إلى واان وجدت مياه الموجودة بالأرضيات من الفضلات والنفايات المتراكمة وتأمين تصريف ال
من عدة وأكياس جمع الأنقاض وتعبئتها وتحميلها وترحيلها والأدوات والمعدات والآليات والتنظيف وغيرها وكل  مع كل مايلزمومديرية التربية 

 . ما يلزم لتقديم العمل بالشكل الأمثل وفق لتوجيهات الإدارة
بما فيه تسليم الموقع وفي جميع  فريق المراقبةيتم ترحيل الأنقاض إلى خارج الموقع إلى الأماكن المخصصة لذلك بشكل فوري وبالاتفاق مع 

 .نظيفة من أي بقايا وبالشكل التي تقبله الإدارة  فريق المراقبةالأماكن التي يطلبها 
كان نوعها وحجمها وترحيلها إلى خارج موقع  الخارجية لمدرسة غرناطة( مهمانة يتم تجميع الإنقاض الموجودة حول موقع العمل )التصوي

ويقع على المتعهد اصلاح أي مديرية التربية وذلك إلى المكبات العامة المعتمدة ضمن منطقة موقع العمل ، عمل بالتنسيق مع فريق المراقبة وال
 ولايحق للمتعهد بالمطالبة باي سعر إضافي لقاء ذلك.)مقطوع( ناً في سعر الوحدة ويعتبرهذا العمل متضمالازالة والنقل ضرر يتسبب به أثناء 

 . يشمل العمل كل ما ذكر أعلاه وكل ما يلزم لتقديم العمل بالشكل الأمثل وفق لتوجيهات الإدارة
 بالمقطوع. مناسبالمكان الإلى  اوترحيله إزالة أنقاض السور القديم الخاص بمدرسة غرناطة )بريف الرقة(قدر اعمال ت-

 :مع كل مايلزم تنفين أشغال البيتور بأنواعه وعياراته المختلفةتقديم و -2
 /3م /: 3كغ/م150بيتور نظافة عيار -2-1

 /3م / :مع الحفر والردم مع كل مايلزم والكهرباءخاصة بريكارات الصر  الصحي  3كغ/م 250بيتور بالقالب عيار -2-2

 ./3/م مع الفايبر مع الصقل مع كل مايلزم دورات المياه لزوم أسطح 3كغ/م300عيار  ميولبيتور -2-3
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 ./3م/ قالب مصبوب بالمكار أو مسبق الصنع مع مواد ملدنةالب 3كغ/م350بيتور مسلح عيار -2-4

 /3م /: لاغفق فتحات في السق  وصيانة الأعمدة والجسور بالقالب 3كغ /م400بيتور مسلح عيار -2-5

 الإسمنت: -1مادة 

يجب أن يكون الإسمنت المستعمل في أعمال البيتون من نوع الإسمنت الصناعي )بورتلاندي( صنع معامل معروفة ومقبولة لدى الإدارة -

ويستعمل الاسمنت المقاوم للكبريتات في جميع الأعمال الخرسانة الخاصة بالأساسات في حال وجود مادة ضارة )من الكبريتات( في تربة 

دم الإسمنت البورتلاندي العادي وفي حال عدم توفر الاسمنت المقاوم للكبريتات يتم عزل الاجزاء الملامسة للتربة بمواد التأسيس وإلا يستخ

 وبدون ان يحق للمتعهد بالمطالبة بأي سعر أضافي. 2كغ /م 1بيتومينية بمعدل لايقل عن 

  والمسلحة عدا الأساسات في حال وجود مادة ضارة )من الكبريتات( يستعمل الإسمنت البورتلاندي العادي في جميع أشغال الخرسانة العادية
 في تربة التأسيس 

 ( دقيقة وأن يتم بمدة لا تقل عن السـاعتين ولا تزيد عن /30يجب ألا يبدأ تصلب الإسـمنت قبل )ساعة. /12 

 الكيس اسم الصانع والعلامة التجارية المسجلة  يسلم الإسمنت في الموقع بواسطة أكياس ورقية مختومة متينة ومغلفة جيداً بحيث يدوّن على
 ونوع الإسمنت وتاريخ الصنع والصلاحية.

 .في حال عدم استهلاك كامل كمية الكيس المفتوح يتم إغلاق الكيس بعناية ويوضع ضمن كيس من البلاستيك ويحكم إغلاقه 

  مخبر تختاره للتأكد من مطابقته للشروط المطلوبة وتكون نفقة كل يحق للإدارة أن تأخذ من الإسمنت الوارد إلى الورشة عينات وترسلها إلى
 ذلك على عاتق المتعهد.

  يخزن الإسمنت ضمن مستودعات مسقوفة ومحفوظة من الرطوبة وتعزل عن الأرض بواسطة رفوف خشبية أو أية مادة أخرى عازلة
الأقل وعلى المتعهد أن يمون الورشة بصورة دائمة بكمية سم على 20للرطوبة بحيث تكون مرتفعة عن سطح الأرض المحيطة بها بمقدار 

 كافية لاستهلاك أسبوعين على الأقل يرفض كل كيس رطب أو طرأ عليه عطل بسبب الرطوبة.

 الرمل والبحص: -2مادة
 كيب الحبي.يجب العناية بأن تكون المكونات التي تتألف منها الخليطة مستوفية الشروط اللازمة من حيث النوع والنظافة والتر

يجب أن يكون البحص والرمل نظيفاً وخالياً من كل ما من شأنه أن يقلل من متانة البيتون. ولذلك يجب غسل البحص بالماء حتى يتخلص من 
 .فريق المراقبةذرات الغبار العالق به كلما طلب ذلك 

 ابر لإجراء الفحوص اللازمة )المكافئ الرملي مثلاً(وتؤخذ عينات من الرمل والبحص المعد للاستعمال في الورشة وترسل إلى أحد المخ

تخزن الحصويات في مستودعات خاصة على أرضيات مناسبة بشكل يضمن عدم اختلاط الحصويات بالتربة أو ما شابهها أو اختلاط أكداس -
 الحصويات المختلفة المقاسات بعضها مع بعض ويحظر إطلاقاً تخزين الحصويات على الأرض الطبيعية.

 يراعى اتباع الطرق السليمة أثناء عمليات التفريغ والتحريك والنقل وذلك لمنع حدوث أي اضطراب أو انفصال حبيبي في الركام.-

 الماء: -3مادة
ت لا يستعمل في البيتون إلا ماء الشرب النقي ولا يمكن الموافقة على استعمال أي مورد أخر للماء إلا بعد إجراء الفحص المخبري على عينا

 من الماء المطلوب استعماله للتثبت من خلوه من أية مواد ضارة بالبيتون وعلى الأخص المواد العضوية.

 حديد التسليح: -4مادة
ويجب الانتباه الى   2كغ / سمFY   =2400ويكون حديد الأتاري  2كغ / سمFY =4000يجب أن يكون الحديد المستعمل ذو مقاومة    

 سم . 2.5سماكة التغطية بالنسبة لقضبان التسليح 
 ويجب ان يحقق التسليح المواصفات التالية:

للقضبان الملساء و  SNS:1642/P1/1996يستعمل في البيتون المسلح الحديد المبروم المطابق للمواصفات السورية  -  
SNS:1642/P2/1996 لزنة ويكون من أحد النوعين التاليين:للقضبان المح 

الحد للمرونة )اجهاد  درجة الفولاذ اسم النوع
 2الخضوع( كغ/سم

حد الانقطاع الأدنى 
 2على الشد كغ/سم

النسبة المئوية الدنيا 
 للاستطالة القصوى

 20 3700لايقل عن  RB 2400 2400 أملس طري

 14 5000 لايقل عن RB 4000 4000 محلزن

قبل  فريق المراقبةيجب أن تكون قضبان التسليح خالية من الصدأ المتفكك والأوساخ والزيوت والمواد الغريبة الأخرى ويجب أن ينال موافقة 
تركيبه في مكانه ويجب أن يتم ثني الحديد وتركيبه من قبل يد عاملة ماهرة ويقطع الحديد ويثني ويعطى الأشكال المطلوبة بموجب الأقيسة 
المحددة في المصورات على أن يتم القص والثني على البارد وبالضغط البطئ بواسطة الأدوات اليدوية أو باستعمال ماكينة تطعيج خاصة. 
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الحديد في الأمكنة وبموجب الأقيسة والأوضاع المحددة في المصورات ويرفع عن القوالب بواسطة مكعبات من البيتون أو قطع من  يركب
 الحديد ويجب العناية التامة بأن تكون قضبان الحديد مركبة في أماكنها بدقة ومربوطة ومثبتة في مواضعها بشرائط تربيط وبشكل متين يحول

 ا قبل وأثناء الصب مع ضرورة تأمين أطوال وصلات التراكب وفق شروط الكود العربي السوري.دون أي حركة فيه
بعد فحص الحديد وقبوله فريق المراقبة يجري استلام الحديد بعد وضعه جاهزاً للصب ولا يغطى الحديد أو يشرع بالصب إلا بإذن خطي من 

 بمقتضى التفصيلات الواردة في المخططات.
لحديد المستعمل في جميع أعمال البيتون من نوع مقبول حائز على جميع الشروط والمواصفات الفنية الدولية المعمول بها يجب أن يكون ا

 ويجب أن يكون الحديد المستعمل في البيتون مستقيما وغير مثني وان يكون نظيفا وخاليا من الصدأ.
من حيث مطابقة الحديد  فريق المراقبةنفقته الخاصة ما يلزم لإقناع  وفي حال صب قسم دون أخذ هذا الإذن فعلى المتعهد أن يزيل على

 . المواصفات للمصورات و
 .فريق المراقبةمتر إلا بموافقة مسبقة من  12يجب أن لا تقل أطوال قضبان التسليح الموردة عن -

يخص أنواع الصلب والخواص الميكانيكية لصلب يطبق ما جاء في الكود العربي السوري لتصميم وتنفيذ المنشآت بالخرسانة المسلحة بما 
 التسليح واجهادات الخضوع.

 عيارات البيتون: -5مادة
بالنسبة لكميات الرمل والبحص والماء للحصول على بيتون ذو جودة عالية كما هو مطلوب في التصميم وقوة  فريق المراقبةتحدد من قبل 

 ندما تكون كثافة البيتون عالية وأن تكون الفراغات فيه أقل ما يمكن.احتمال ومقاومة الزمن )ديمومة عالية( ويتم ذلك ع
 ً فإذا  تعمل نماذج بيتون بحسب النسب المقررة ويصار إلى تجربة مقاومة هذه النماذج على الضغط بعد سبعة أيام وبعد ثمانية وعشرين يوما

 كانت النتيجة مقبولة وفق الحدود الدنيا المقررة تعتمد النسب نهائياً.
طفو يجب أن يكون عيار الماء في البيتون بالدرجة اللازمة فقط لجعل البيتون يدخل في زوايا القوالب ويغلف قضبان الحديد بدون أن يمصل أو ي

 منه الماء.
 :مع كل مايلزم أنواع البيتور -4ً

 /3:/م3كغ/م150بيتور نظافة عيار تقديم وتنفين  آ ـ 

لكل متر مكعب من البيتون، ويستعمل هذا النوع كبيتون نظافة تحت الأساسات المسلحة وتحت الأرصفة كغ اسمنت /150وهو بيتون من عيار /

ية إن لزم وفي الأماكن الأخرى التي يطلبها فريق المراقبة وحسب متطلبات العمل وتوجيهات فريق المراقبة و يجب ألا تقل المقاومة الاسطوان

 2كغ/سم /90يوماً عن / 28لهذا النوع من البيتون على الكسر بعد 

 /3م/ مع الحفر والردم مع كل مايلزم او بدور قالب بالقالب 3كغ/م250بيتور عادي عيار تقديم وتنفين  ب ـ
كغ اسمنت للمتر المكعب، وينفذ بالقالب في الأماكن التي يطلبها فريق المراقبة فقط، على أن يكون القالب جديد /250وهو بيتون من عيار /

البيتون كبيتون لدعمات القساطل إن لزم ولمجاري الكابلات الكهربائيه وحسب تعليمات فريق المراقبة والقطع الخاصة وجدران  ويستعمل هذا

إن لزم وحسب متطلبات العمل وتوجيهات المنظمة و حسب المخططات. يجب ألا صرف صحي وكهرباء وأرضيات الريكارات غير المسلحة 

 2كغ/سم /130يوماً عن / 28النوع من البيتون على الكسر بعد تقل المقاومة الاسطوانية لهذا 

 ويتضمن العمل كل مايلزم من اعمال حفر وردم وتسليم الريكار جاهز للاستخدام.

 /3م/مع الفايبر مع الصقل مع كل مايلزم  3كغ /م300بيتور ميول عيار تقديم وتنفين   - ج
 sika مع إضافة الفايبر)الياف البروبيلين(   3كغ اسمنت/م/300ينفذ بيتون ميول عيار /تنقير جميع السطوح الهشة والقديمة وتنظيفها ثم 

fiber دهان السطح القديم لالتصاق السطح القديم مع بيتون الميول بمادة تزيد الالتصاق مثل وSIKALATEX  وتطبق هذه المواد او مايعادلها

 على هذا البند. وتحمل أسعارهالحائزة على موافقة فريق المراقبة حسب النشرات الفنية للمواد ا

ويستعمل في تشكيل طبقة الميول في جميع الأماكن التي يطلبها فريق المراقبة وذلك بعد تنظيفها وتخشينها وتجهيزها لإجراء صب بيتون 

المطلوب.ينفذ بيتون ميول مع الصقل بالمروحة والرش بالاسمنت الميول عليها ,.يتم تنفيذ ودعات تسوية تربط بينها اسياخ بيتونية تحدد الميل 

 . 2كغ/م2بمعدل 

( كغ على السنتيمتر المربع وذلك على عينات 160( يوما" عن )28ويشترط أن لا تقل المقاومة المميزة لهذا البيتون على الكسر بعد )

  ( سم.30( سم وارتفاعها )15اسطوانية قطرها )

 /3م/ مصبوب بالمكار أو مسبق الصنع مع مواد ملدنة 3كغ /م350ر مسلح عيار يتوبـ تقديم وتنفين  د

 مم.25كغ من الاسمنت لكل متر مكعب والحد الأعظمي لقياس البحص /350بيتون مسلح من عيار /

 .2كغ/سم200يوماً عن  28يجب أن لا تقل المقاومة الأسطوانية لهذا النوع من البيتون على الكسر بعد 

ويستعمل هذا البيتون حسب المخططات وفي جميع الأماكن التي يطلبها فريق المراقبة ويتضمن العمل البلاطات المسبقة الصنع  في 
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 .حال وجودها 

  يقدر العمل بالمتر المكعب الواحد .
 
مصبوب بالمكار متضمر التشاريخ المغروزة  3كغ/م 400الانكماش عيار  لتخفي تقديم وتنفين بيتور مسلح مع مواد ملدنة -ه 

 /3:/مفي جميع الأماكر المراد تدعيمها مع كل مايلزم

مم.مع أقل كمية من المياه مع اضافة 20كغ من الاسمنت لكل متر مكعب والحد الأعظمي لقياس البحص /400بيتون مسلح من عيار /
فاءة عالية بنسبة تحددها النشرة الفنية للمادة المستخدمة وللحصول على قابلية  للتشغيل عالية ذو ك  ملدنة مخففة للانكماشمواد 

 للخرسانة .

 .2كغ/سم250يوماً عن  28يجب أن لا تقل المقاومة الأسطوانية لهذا النوع من البيتون على الكسر بعد 

الغير نظامية والترابية ومختلف الشوائب يجب عدم وجود يجب اختيار مكونات الخرسانة من أفضل الأنواع خالية من المواد -
 2كغ/سم4000الكلوريدات على حديد التسليح المستعمل بحيث تكون مقاومة الشد بحدودعن 

مع الانتباه  وفي جميع الأماكن التي يطلبها فريق المراقبة وصيانة الأعمدة والجسور لاغلاق فتحة في السقفويستعمل هذا البيتون  
  وتأمين التصاق البيتون القديم مع الجديد.لسطح وازالة جميع السطوح الاكساء القديمة للوصول للبيتون لتنقيرا

مع الرج بشكل نظامي على أر لا تزيد لفنكماش ومانعة للرشح  المخففة super plasticizersإضافة المواد الملدنة ويجب
ويجب أر تكور   سم.51سم ولا يزيد عر 21أبرامز للخلطة لايقل عر ويكور هبوط مخروط  0,48نسبة الماء الى الاسمنت عر 

 المواد المستخدمة متوافقة مع الكودات 

 ، غير سامة BS 5075 Part3: 1985و BS 5075 Part1:1982 ASTM C494 Type A & Gالعالمية 

ً للنشرات ا لفنية الخاصة بالمادة والتي تسمح بتحقيق وخالية من مركبات الكلور والنترات، وتكون نسبة الإضافة المستخدمة وفقا
 المواصفات المطلوبة من البيتون والتي يحددها فريق المراقبة.

 ـ ويمكن أن تكون المادة الملدنة مسرعة أو مبطئة للتصلب بما يتناسب مع الطقس المراد الصب فيه.

الصانعة من امكانية استخدامهم مع بعض في ان واحد أو في حال استخدام اكثر من مادة ملدنة في وقت واحد يجب التأكد من الشركة 
 يفضل استخدام مادة ملدنة واحدة تحقق المواصفات مجتمعة .

 الجديد. يجب ان يكون الكوفراج المستخدم نظيف ويجب ترطيب السطح القديم قبل صب البيتون-

  يقدر العمل بالمتر المكعب الواحد .
 القوالب )الكوفراج( 

ـ يجب أن تكون القوالب من الخشب العادي على أن تكون جديدة مستخدمة لاول مرة ويجب أن تكون متينة وأمينة ومستقيمة ومستوية وخالية  1
الفنية والمتعهد وحده هو المسؤول عن سلامة هذه القوالب عن كل عطل أو ضرر يمكن  أن المواصفات من الثقوب والعيوب ومستوفاة جميع 

 .فريق المراقبةء عدم تحملها مع العلم بأن هذه القوالب يجب أن تكون قد نالت موافقة يحدث من جرا

ولايسمح باستعمال قضبار  كما يجب أر تكور وصفتها متفحمة وخالية مر الثقوب والشقوق بشكل يمنع تسرب الروبة  مر خفلها
مم على أر يتم قص 8في حال استخدام قضبار الربط محلزر قطر  للربط تمر مر الجدرار لربط الكوفراج وإنما يجب دفشرة الكوفراج إلا

 القضيب بالصاروخ ثم معالجتها بمعجونة إيبوكسي.

 د.ـ على المتعهد أن يؤمن ممرات وسقائل متينة وواسطة من الخشب لتأمين سير العمال ونقل البيتون عليها أثناء الصب دون التعرض الى الحدي 2
 
 ـ لا يسمح بفك القوالب إلا بعد انتهاء المهل التالية:  3

 يوم 2 والأعمدة للألواح الجانبية للجسور والجدران
 أيام 8 الحاملةالسقائل لقوالب البلاطات شريطة إبقاء أعمدة 
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 أيام 14 الحاملة للبلاطات والجسور الثانويةالسقائل عمدة لأ
ً  21 الحاملة للجسورالسقائل لأعمدة   يوما

يجب أن يتم فك القوالب بشكل تدريجي لا يؤثر على الأجزاء المصبوبة الأخرى حتى لا يتعرض البيتون الى اجهادات مفاجئة كما 
 ضرار بالبيتون أثناء فك القوالبيجب العناية بعدم الأ

 

 .اختبار البيتور:

 : يحق لفريق المراقبة أن تطلب من المتعهد:ـ التجارب قبل التنفيذ 1
إجراء تجارب على البيتون قبل المباشرة بالعمل على نفقته وفي المخبر الذي يوافق عليه فريق المراقبة وذلك لتقرير نسب الخلط اللازمة آ ـ 

 لإعطاء البيتون المقاومة المطلوبة حسب المواصفات المعتمدة.
 أسبوعين من البدء بصب البيتون في موقع العمل.ب ـ ترسل نتائج التجارب إلى فريق المراقبة لتصديقها وذلك قبل مدة لا تزيد عن 

 الحق بإدخال تعديلات على نسب خلط البيتون حين الضرورة.لفريق المراقبة ـ  ج 
 ـ التجارب الحقلية: 2

آ ـ تخصص مجموعة مؤلفة من ست مكعبات لكل صنف من البيتون لتحضير عينات البيتون حسب النظم المتبعة ومن ثم تحسب على مقاومة 

سم. ولا تقل المقاومة المكعبية لعينات البيتون عيار  (202020يوماً قياس ) 28أيام وثلاث عينات بعمر  7ات بعمر لضغط لثلاث عينا
 .2كغ/سم 200عن  3كغ/م350

 في حال اجراء التجارب لتحقيق متطلبات المواصفات ان يقوم بالتالي وعلى نفقة المتعهد المطالبة   لفريق المراقبةب ـ يحق 
 بتعديل نسب الخلط.  

 المطالبة بإجراء تجارب إضافية على العينات المتصلة بشكل كامل تحت ظروف العمل.
 المطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيتون أثناء التصلب.

ذا فشلت هذه الاختبارات أيضاً فيتعين على المتعهد استبدال أعمال البيتون هذه حسب توجيهات فريق المراقبة دون تحميل الإدارة أية ـ ا ج
 نفقات إضافية.

د ـ في حال صب البيتون في ظروف جوية استثنائية فيجب أخذ مكعب إضافي لكل مجموعة يتم صبها تحت ذات الظروف التي تتعرض لها 
 أة التي يمثلها هذا المكعب.المنش

يحق للإدارة ان تطلب من المتعهد إجراء تجارب خاصة على البيتون حسب ضرورات العمل والقوى التي تتعرض لها المنشأة وعلى نفقته   
 الخاصة.

 .صنع البيتور:

 دون اذنه وعلى نفقة المتعهد. الحق بكسر وهدم كل قسم صب هذن خطي من فريق المراقبة ولـ لا يبدأ بصنع وصب البيتون بدون ا 1

ـ يصنع البيتون بالمزج ضمن جبالات ميكانيكية ويمكن السماح بالجبل اليدوي في حالة الجبلات الصغيرة وبموافقة فريق المراقبة ويجب في  2
 % وعلى نفقة المتعهد.10هذه الحالة زيادة عيار الاسمنت بنسبة 

 الخلط المركزي:
مركزية موافق عليها وحسب المواصفات القياسية وبحيث يتم نقل البيتون إلى موقع العمل وضمن فترة لا يفضل خلط البيتون في مصانع 

دورة )أيهما أقل( وفي الجو الحار يمكن لفريق  /300تزيد عن ساعة ونصف ابتداء من مزج مركبات البيتون أو قبل ان تتم الحاوية الدوارة /
 المراقبة تخفيض هذه الفترة.

 للصب:.التحضير 

ب ـ عند صب البيتون على الأرضيات الطبيعية يجب القيام أولاً بتسوية هذه الأرضيات وتنظيفها من الحطام والمواد العضوية الغريبة كما يج1
% من الكثافة القصوى حسب تجربة بروكتور المعدلة ويجب ترطيب الأرضيات قبل صب البيتون 95رص هذه الأرضيات لدرجة كثافة 

 مباشرة.

 يجب على المتعهد تنظيف القوالب قبل الصب من قطع الخشب وسائر النفايات والأنقاض التي تكون عليها مع رشها بالماء الغزير قبل الصب. ـ 2

 .صب البيتور:

 ـ يجب التحقق من الأبعاد المقررة للقوالب وكذلك حديد التسليح قبل إعطاء الأمر بالبدء بجبل البيتون. 1

ون من الجبالة إلى مواقع الصب بأقل وقت ممكن مع مراعاة الطرق الملائمة لمنع انفصال مركبات البيتون ويتم الصب على ـ يجب تنـزيل البيت 2
طبقات أفقية قدر الإمكان ومن ثم تجري عمليات الرص بواسطة قضيب معدني أو رجاجات كهربائية ويراعى في الأخيرة المراقبة 

 نتيجة زيادة الرج عن النسب الصحيحة.الخبيرة لمنع انفصال مركبات البيتون 

كما يوضع قمع عند  2:1ـ يسمح بإسقاط البيتون ضمن ظروف تمنع حدوث أي انفصال في مركباته وبواسطة مجاري لا يزيد انحدارها عن  3
 وال.م بأي حال من الأح 2.5نقطة الصب كي يكون الصب عمودياً ولا يسمح بإسقاط البيتون بشكل حر من ارتفاع يزيد عن 
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درجات مئوية( إلا اذا اتخذت تدابير خاصة يوافق عليها فريق المراقبة  4ـ يمنع صب البيتون في الأمطار الغزيرة أو الطقس البارد )دون  4
 وعلى مسؤولية المتعهد.

عمات الجدارية وتثبيتها ـ يجب تشكيل كافة الثقوب المطلوبة بقالب الجدران والأسقف قبل الصب ويجب تركيب قطع القساطل المطلوبة والد 5
 جيداً بشكل يمنعها من الحركة أثناء الصب.

 .العناية بالبيتور بعد الصب:

 يجب أن تتم العناية بالبيتون لإكسابه درجة المتانة المطلوبة ضمن الشرط التالي:
سة الأولى بعد الصب يغطى السطح بالخيش المحافظة على البيتون في حالة الرطوبة وذلك برشه بالماء يومياً مرتان وخاصة خلال الأيام الخم

 سم ترطب بالماء.2.5والحصير أو بطبقة من الرمل بسماكة 

 .صقل البيتور:

يحق للإدارة ان تطلب من المتعهد إجراء عمليات صقل البيتون المصبوب حسب ضرورات العمل بحيث يفرش الاسمنت على سطح البيتون 
ويصقل جيداً. وتعتبر أعمال صقل البيتون مشمولة ضمن أعمال البيتون بمختلف أنواعه ولا يحق للمتعهد كيلوغرام لكل متر مربع  /1.5بمعدل /

 المطالبة بأية نفقة إضافية لقاء عمليات الصقل هذه.

 ـ هـز البيتــور بواسطة الرجاجات الآليـة:
 ـ يجب أن يخضع البيتون في جميع أعمال لعمليات الهز  1
 ( هزة في الدقيقة.5000عدد الاهتزازات في آلات الهز عن )ـ يجب أن لا يقل   2
 ـ تستعمل في أعمال الهز الأنواع التالية على أن تشتغل على الهواء المضغوط والكهرباء:  3

 ـ هزازات مسطحة ثقيلة لهز بيتون الأرضيات.
 ـ هزازات مسطحة خفيفة.

 سور والحصيرة وتحت الجدران.ـ ابرة هزازة لهز بيتون الأعمدة والمساند والدعامات والج
 ـ يقوم بأعمال الهز عمال اختصاصيون سبق أن نفذوا مثل هذه الأعمال.  4
ـ يجب أن يكون عدد أجهزة الهز كافياً بصورة يجري معها هز البيتون تباعاً كلما تقدم الصب ولا يجوز أن ينتقل جهاز الصب من نقطة   5

 قطة الأمر الذي يتعذر معه بلوغ الهز العمق المطلوب وبالتالي هز كافة كميات البيتون.لأخرى بعد أن يتراكم البيتون في هذه الن
سم حسب قوة الجهاز ونوع البيتون وعلى هذا يجب تحديد عدد الأجهزة ونقل جهاز 60-20ـ يعتبر مدى فعالية الهز حوله بمسافة تتراوح من   6

ى لمدى الفعالية الذي يعود تحديده لممثل الإدارة هذا ويجب إدخال الإبرة عمودية الهز بين نقاط لا تتجاوز المسافات بينها الحد الأقص
 على سطح البيتون واخراجها من البيتون بتأني عند الإنتهاء من عملية الهز.

 مم وذلك ليمكن ادخالها بالفجوات بين التسليح.45ـ يجب أن لا يزيد قطر ابرة جهاز الهز عن   7
استناداً الى نوع البيتون ونوع جهاز الهز ومواقع البيتون ولا يجوز أن تنقص مدة الهز عن المدة  فريق المراقبةقبل ـ تحدد مدة الهز من   8

 المطلوبة فلا تحصل الفائدة المطلوبة ولا أن تزيد مدة الهز عن المطلوب فيحدث انفصال الحصويات عن الروبة.
 روبة بالظهور على سطح البيتون أو عندما تبدأ الروبة بالتسرب من فواصل القوالب.وبوجه اجمالي توقف عمليات الهز عندما تبدأ طبقة ال

 ـ لا يجوز بحالة من الأحوال هز البيتون الذي بدأ بالتصلب.  9

 ـ لا يجوز استعمال جهاز الهز لتوزيع البيتون ومده بل يجب أن يوزع البيتون في الأماكن المعدة له قبل البدء بعملية الهز.10

ـ عند وصل البيتون الحديث ببيتون متصلب تكنس العناصر غير العالقة بالبيتون المتصلب وينظف سطح هذا البيتون جيداً ويسقى بالماء  11
عن العيار الاصلي للبيتون المسلح( بسماكة 3كغ/م 100بصورة كافية ثم تنفذ روبة اسمنتية على السطح أو مونةبزيادة العيار بمقدار عيار

% عن المعتاد ويعتبر تنفيذ  50سم ويصب هذا البيتون فوق البيتون المتصلب وتجري عملية الهز مع زيادة مدة الهز بمعدل 2لاتقل عن 
 الأعمال المذكورة أعلاه مشمولاً بسعر بالبيتون نفسه ويستحسن بعد أن تبدأ عملية التصلب بالبيتون المراد وصله ببيتون جديد بعد تصلبه

 الماء يبرز البحص فتتم عملية التماسك بصورة أكمل أو يتم تنظيف وتخشين السطح. أن يسلط عليه تيار من

 ملاحظة:

ويحمل سعرها  يجب عزل المناطق الرطبة )حمام،تواليت.....( بمواد ذات أساس اسفلتي قطراني أو رقائق البولي ايتلين للحد من تسرب المياه في الأرضيات -
 ولا يحق للمتعهد بالمطالبة بأي سعر إضافي. أسعار المشروع كاملاعلى 

 يشمل العمل تقديم المواد وكل ما ذكر أعلاه والتجارب المخبرية وكل ما يلزم لإنجاز العمل بالشكل الفني المطلوب.

 .أسس الدفع:

مات فريق المراقبة أو حسب الكميات تقدر كميات البيتون من جميع الأنواع بالمتر المكعب للكميات المنفذة بما يتفق مع المصورات أو مع تعلي
 .3سم 1000المنفذة فعلاً أيها أقل مع حسم حجوم كافة الثقوب والفجوات وغيرها الموجودة داخل جسم البيتون والتي يزيد حجمها عن 

 -مواد لاصقة –مواد مسرعة للتصلب  -زيت كوفراج  –يتضمن العمل المواد و اليد العاملة والمعدات والأدوات و المواد المضافة )ملدنات 
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والمزج والنقل وتقديم وتركيب القوالب وازالتها والتدعيم كوفراج ... ( عزل للمناطق الرطبة-.حقن ايبوكسي -حديد التسليح.-تشييش للكهرباء

 لريكارات التمديدات الصحية والكهرباء.وخاصة  ويتضمن العمل كل مايلزم من اعمال حفر وردم وتسليم العمل جاهز للاستخداموالصقل 

 وكافة المواد والأعمال الأخرى اللازمة لإتمام العمل على وجهه الكامل والمطلوب حسب المواصفات الفنية. 

على  الممكنة والردم من اجود الأنواع الحائزيجب ان يكون باحسن الطرق الفنية ان لزم الامران المواصفات الفنية للحفر والردم :ملاحظة 
 موافقة فريق المراقبة .

 بالمتر المكعب الواحد. تقديم وتنفيذ أشغال البيتون بأنواعه وعياراته المختلفة مع كل مايلزمأعمال قدر ت-

 /3:/ممع كل مايلزمتقديم وبناء بلوخ مفرغ بسماكات مختلفة  -3
 .وحسب المخططات فريق المراقبةيتم تقديم وبناء البلوك في المواقع التي تحددها 

 فريق المراقبةـ يجب تصنيع البلوك في مكابس خاصة تعطي الضغط والرج الكافي وأن تحوز على موافقة 
 .2كغ/سم 50يوم عن  28يوماً على صنعها يجب أن لا تقل مقاومة البلوك المفرغ بعد  28ـ لاتستعمل قطع البلوك في البناء قبل مضي 

 كغ اسمنت لكل متر مكعب من الرمل الناعم. /300ر /ـ تركب قطع البلوك بمونة من عيا
مم كما يجب أن يكون وجها الجدار 15ـ يجب أن يكون بناء البلوك بمداميك أفقية وأن لاتنقص سماكة المونة في اللصاقات الأفقية والشاقولية عن 

 شاقوليين ومستويين تماماً دون نتوء أو بروز أو فتلان في أحجار البلوك.
 ران بالماء مرتين يومياً ضمن مدة لاتقل عن اسبوع بعد بنائها.ـ ترش الجد

ولا يدفع للمتعهد أي  ،فريق المراقبةـ يقوم المتعهد بعمل جميع الفتحات والثقوب والفراغات اللازمة للمشروع بحسب المصورات وتعليمات 
 تعويض عن هذه الأعمال باعتبارها داخلة في السعر المحدد لأشغال بناء البلوك.

 يع الفراغات التي تتجاوز مساحتهابعد حسم جم تقاس أعمال البلوك بسماكات مختلفة ولنوعية المفرغ العادي بالمتر المكعب للأبعاد المنفذة فعلا" -
 .بواب والنوافذ والجسور والأعصابوكذلك بعد حسم حجم البيتون المسلح لقضبان الأ 2م (10/1)
ب وأجور اليد المكعب في وحدة العقدلأعمال البلوك متضمنا" المونة الاسمنتية وكل ما يلزم لأعمال التركييتم الدفع على أساس سعر المتر  -

 .نفيذ العملوالأدوات والمواد المضافة والمواد والنقل وكل ما يلزم لحسن ت العاملة والمعدات والسقائل
 المتر المكعب الواحد.ب تقديم وبناء بلوك مفرغ بسماكات مختلفة مع كل مايلزمأعمال قدر ت-

 طينة أسمنتية بالقدة داخلية وخارجية :تنفين أعمال - 4
 هاعلى ثفثة وجوه مع مواد لاصقة وإصفحات طينة داخلية بما فيه ح  الطينة القديمة المهترءة وتنظيف بالقدةطينة داخلية  -4-1

 /2:/مفي جميع الأماكر التي يطلبها فريق المراقبةمع كل مايلزم و

 /2م/ لجدار تصوينة مدرسة غرناطة بري  الرقة )قرية غانم العلي( :مع مواد لاصقة خارجية على وجهير بالقدة تنفين طينة اسمنية -4-2

ي يجب على المتعهد حف الطينة القديمة الهشة قبل المباشرة بالطينة الجديدة وتنظيف المنطقة مع كل مايلزم حسب توجيهات فريق المراقبة وف-

 .التي تحددةالمكان 

 الممدد حديثا" لتمديد الكابفت الكهربائية. pvcيتضمر العمل تغطية أماكر قساطل ال 

هما رشة  ثلاثة وجوهفي جميع الأماكن التي يطلبها فريق المراقبة وللجدران الداخلية لغرف التفتيش إن وجدت وذلك على  تنفذ الطينة بالقدة
أيام مع الرش بالماء مرتان يومياً  4ويترك هذا الوجه حتى يتصلب لمدة لاتقل عن  مع مواد لاصقةرمل  3كغ اسمنت /م /400مسمارية بعيار /

رمل مع اعطاءه الاستواء الكافي على القدة بحيث  3كغ/اسمنت /م /350بدءاً من اليوم التالي للتنفيذ  ثم يتم إجراء الوجه الثاني )البطانة( بعيار/
مم ويترك هذا الوجه حتى اليوم التالي ليجف  /2الجدار لاتترك فراغاً بينها وبين الجدارعرضه أكبر من/ أن القدة بطول متران موضوعة على 

كغ  /400ويثابر على رشه بالماء مرتان يومياً لمدة خمسة أيام على الأقل من انتهاء البطانة يجري تنفيذ الوجه الأخير وهو الضهارة وبعيار /
لا يجوز بأي حال من الأحوال  رمل ناعم جداً )أقل من ا مم( تترك حتى اليوم الثاني لتجف ثم يثابرعلى رشها كما بالوجوه السابقة. 3اسمنت/م

ويجب أن تكون الزوايا مستقيمة ومتوازية ولا يجوز بأي حال من . وجود بقع مطبلة وعندها يجب قصها بالصاروخ وإعادة تنفيذ الطينة لها
وعلى المتعهد عمل لحامات وانهاءات طينة جميع الأشغال ، بقع مطبلة وعندها يجب قصها بالصاروخ وإعادة تنفيذ الطينة لها الأحوال وجود

يتم إضافة مواد مانعة للرشح )حيث يلزم( حسب النشرة الفنية للمادة الموافق عليها من قبل فريق المراقبة ويستخدم .،الأخرى بشكل دقيق وجيد
 سم ولايحق له بالمطالبه باي سعر إضافي.  4دت السماكة عن الشبك في حال زا

 ملاحظة :
 يجب على المتعهد الكشف وتحديد أماكن التعشيش قبل المباشرة بالطينة و بعد تنظيف السطوح بالطريقة التي يقبل بها فريق المراقبة.

قبىىىة وذلىىىك بتنظيىىىف المنطقىىىة أولاً بشىىىكل جيىىىد مىىىن منىىىاطق وفىىىي جميىىىع الأمىىىاكن التىىىي يطلبهىىىا فريىىىق المراالعلىىىى المتعهىىىد معالجىىىة كافىىىة 
غيىىىر الأجىىىزاء الهشىىىة )بحىىىص أو اسىىىمنت( ومىىىن الزيىىىوت و المىىىواد العضىىىوية والأوسىىىاخ والىىىدهان والبيتىىىون الضىىىعيف بىىىالأدوات المناسىىىبة 

الظىىىاهر فىىىي حىىىال وجىىىوده مىىىن الصىىىدأ الىىىى درجىىىة عاليىىىة للوصىىىول للحديىىىد الأبىىىيض بالميىىىاه المضىىىغوطة المخربىىىة وكىىىذلك تنظيىىىف الحديىىىد 
)ميىىىاه مىىىع هىىىواء مضىىىغوط( وعلىىىى أن يكىىىون الوجىىىه الأخيىىىرمن التنظيىىىف بالميىىىاه المضىىىغوطة والرمىىىل بشىىىكل جيىىىد فىىىي حىىىال الحاجىىىة لىىىذلك 

د بواسىىىطة لحىىىام بىىىاص كامىىىل قضىىىيب جديىىىد مىىىع أطىىىراف مىىىع قىىىص الحديىىىد الزائىىىد فىىىي حىىىال وجىىىوده أو اسىىىتبدال حديىىىد التىىىالف بحديىىىد جديىىى
القضىىبان القديمىىة مىىع كىىل مىىا يطلبىىه فريىىق المراقبىىة  ثىىم تخشىىين السىىطح ودهانىىه بمىىواد تسىىاعد علىىى الىىربط بىىين البيتىىون القىىديم والحىىديث ثىىم 
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اوممممة الضمممغط لهممما بعمممد مقو تكىىىون مىىىادة الاصىىىلاح أساسىىىها اسىىىمنتي بحيىىىثتطبىىىق مىىىواد اصىىىلاح المسىىىلحة بالفىىىايبر غيىىىر القابلىىىة للانكمىىىاش 
قبىىىل اسىىىتخدامها  فريىىىق المراقبىىىةيجىىىب أن يقىىىدم المتعهىىىد نشىىىرة المىىىواد للموافقىىىة عليهىىىا مىىىن قبىىىل و 2كغ/سمممم700يومممماً لا تقمممل عمممر 28

الفنيىىة لهىىذه المىىادة وخاصىىة مىىن حيىىث درجىىات الحىىرارة، ونسىىب المىىزج مىىع الميىىاه السىىماكة الىىدنيا لصىىبها ، وكميىىة  المواصىىفاتومراعىىاة 
يىىتم وضىىع مىىواد اصىىلاح علىىى عىىدة طبقىىات  و البىىدء بالطينىىةا مىىع العلىىم أن يىىتم إصىىلاح منىىاطق التعشىىيش مىىن الىىداخل قبىىل الخلىىط ومىىدته

وان هىىىذا العمىىىل متضىىىمن ضىىىمن اعمىىىال الطينىىىة ويجىىىب ان تىىىتم المعالجىىىة فىىىي جميىىىع الأمىىىاكن التىىىي سىىىم لكىىىل طبقىىىة 3بسىىىماكة لا تزيىىىد عىىىن 
 يطلبها فريق المراقبة.

مع  هاعلى ثلاثة وجوه مع مواد لاصقة وإصلاحات طينة داخلية بما فيه حف الطينة القديمة المهترءة وتنظيف بالقدةطينة داخلية تنفيذ أعمال قدرت -
 ويقدر العمل بالمتر المربع الواحد. في جميع الأماكن التي يطلبها فريق المراقبةكل مايلزم و

 بالمتر المربع الواحد.خارجية على وجهين مع مواد لاصقة لجدار تصوينة مدرسة غرناطة بريف الرقة )قرية غانم العلي( بالقدة تنفيذ طينة اسمنية  أعمالقدرت -

 :مع كل مايلزم خارجية على وجهير عمال تقديم وتنفين رشة تيروليةأ -5

 /2م/ :مع كل مايلزم المهترئةتقديم وتنفين رشة تيرولية على وجهير مع التسطير والصبغة مع ح  الطبقات الطرية -5-1

 /2م/ : تقديم وتنفين رشة تيرولية على وجهير مع التسطير والصبغة لجدار تصوينة مدرسة غرناطة بري  الرقة )قرية غانم العلي(-5-2

فريق المراقبة وفي مع كل مايلزم حسب توجيهات  الجديدة وتنظيف المنطقة يجب على المتعهد حف الرشة القديمة الهشة قبل المباشرة بالرشة-

 المكان التي تحددة.

يهات يطبق هذا البند في جميع الاماكن التي يطلبها فريق المراقبة ويتم تنفيذ الرشىىىة الإسىىىمنتية بلون الواجهة بعد تنظيفها بشىىىكل جيد حسىىىب توج
 فريق المراقبة.

 ها حسب توجيهات فريق المراقبة وحسب المخططات.كغ مع إضافة الأهرة لتلوين 450تنفذ الرشة الإسمنتية بالإسمنت الأبيض من عيار 
 يكون تنفيذ الرشة بواسطة مكنة الرش الخاصة على وجهين لها حسب رأي فريق المراقبة,وبحيث يؤمن الشكل الذي تم الموافقة عليه من قبله .

 والأبواب من الأوساخ العالقة اثناء تنفيذ الرشة.يثابر على الرش بالماء المدة الكافية لتصلب وتماسك الرشة التيرولية ويتم تنظيف النوافذ 
يتضىىىىمن العمل تقديم المواد اللازمة من اسىىىىمنت ابيض ورمل وماء نظيف ومواد ملونة وعدة وسىىىىقائل ويد عاملة ويشىىىىمل العمل كل ما يلزم  -

 .وتعليمات فريق المراقبة للمواصفات الفنية لتسليمه جاهزا" لتقديم العمل بالشكل الأمثل وفقا" 
 بالمتر المربع.مع كل مايلزم  تقديم وتنفيذ رشة تيرولية على وجهين مع التسطير والصبغة مع حف الطبقات الطرية المهترئةأعمال قدرت -
تقىىىديم وتنفيىىىذ رشىىىة تيروليىىىة علىىىى وجهىىىين مىىىع التسىىىطير والصىىىبغة لجىىىدار تصىىىوينة مدرسىىىة غرناطىىىة بريىىىف الرقىىىة )قريىىىة غىىىانم العلىىىي( أعمىىىال  قىىىدرت -

 المربع.بالمتر 

فمممي ممممع المعجونمممة علمممى الأقمممل  أعممممال حممم  المممدهار القمممديم المهتمممرء وتقمممديم وتنفيمممن دهمممار الطمممرش البفسمممتيكي علمممى ثفثمممة وجممموه -6
 /2م :/مع كل مايلزمالأماكر الفزمة 

 :مع كل مايلزم على ثلاث وجوه على الأقل مع المعجنة أعمال حف الدهان القديم وتقديم وتنفيذ دهان جديد
توريدها إلى قبل على نوعيتها وألوانها فريق المراقبة لأخذ موافقة  الطرش المتعهد تقديم نماذج من الأساس والمعجونة والدهان يجب على

 الورشة.
.يجب أن تورد المواد إلى الورشة ضمن عبوات مغلقة يحوي غلافها على ماركة الدهان وصلاحيته وكامل تعليمات المصنع بشكل واضح  

مع كل  بالطرق المناسبة غير التخريبية د حف الدهان القديم الهش المهترء قبل المباشرة بالدهان الجديد وتنظيف المنطقةيجب على المتعه

 مايلزم حسب توجيهات فريق المراقبة وفي المكان التي تحددة.

 في الأماكن المبينة على المخططات وفي الأماكن التي يحددها فريق المراقبة. الدهان بالتنسيق مع فريق المراقبة يتم استعمال 
على ثلاثة وجوه  الدهان المناسبثم تنظيف السطوح وإزالة الغبار عنها ثم إجراء  بطرق مناسبة غير تخريبيةويتم التنفيذ بحف كافة السطوح 

، ويكون عدد طبقات المعجنة حسب ما يطلبه فريق المراقبة مناسبةة وحتى تصبح السطوح متجانسة ومشبعة ويتم تنفيذ إصلاحات بمعجون
 إن لزم الأمر.ويتم استعمال فرشاة الطرش أو الرولو ويسمح بتنفيذ وجه أساس من الغراء المذاب بالماء الساخن بعد الحف والتنظيف 

والتنظيف والحف والمعجنة والسيلر إن المواد المضافة والنقل يتضمن العمل تقديم المواد اللازمة واليد العاملة والمعدات والسقائل والأدوات و
وكل ما يلزم لحسن تنفيذ العمل يشمل العمل كل مايلزم لتسليم العمل جاهزا" بالشكل الأمثل لزم الأمر والدهان على ثلاث وجوه على الأقل 

 وفقا"لتعليمات فريق المراقبة.  
 من المتر المربع. 1/10ات التي تزيد مساحتها عن يقاس العمل بالمتر المربع وتحسم جميع الفراغ

في الأماكن اللازمة مع المعجونة على الأقل  أعمال حف الدهان القديم المهترء وتقديم وتنفيذ دهان الطرش البلاستيكي على ثلاثة وجوهتقدر -
 بالمتر المربع الواحد. مع كل مايلزم

 :للأرضيات ونعفت سبراميخ مع كل مايلزمتقديم وتركيب سيراميخ عادي للجدرار ومبولد  -7
 /2م/ :تقديم وتركيب سيراميخ مبولد للأرضيات -7-1
 /2م/ :تقديم وتركيب سيراميخ عادي للجدرار وللنعفت -7-2
 م.ط//نعفت سيراميخ  لختم السيراميخ والبفط مع كل مايلزم:تقديم وتركيب  -7-3 
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ووجهه  الأول والمواصىىفات العامة كاللون والنوعية والجودة وأن تكون قياسىىاته متسىىاوية تماما ًيجب ان يكون السىىيراميك المسىىتخدم من النخب 
ولد مستويا ًخاليا ًمن الفتلان ولا يحوي أي اختلاف في اللون وتساوي قياسات اللصاقات مع الفارق من حيث القوة )أي سيراميك من النوع المب

 للأرضيات أي خشن ويمنع الانزلاق(.
يقدم عينة قبل جلب الكمية اللازمة الى الورشة وفي حال موجود سابقا يجب ان يكون الجديد بنفس المركب سابقا" وحسب توجيهات  ويجب ان

 فريق المراقبة.

 ساعة على الأقل قبل التركيب. 24قبل تركيبه يجب نقعه بالماء لمدة 
وبالطريقىىىىىة التىىىىىىي يطلبهىىىىىىا فريىىىىىىق مىىىىىىايلزم  سىىىىىىيراميك الأرضىىىىىيات مىىىىىىع كىىىىىىل تحىىىىىىتالمناسىىىىىىبة يجىىىىىب أن يتضىىىىىىمن العمىىىىىىل الطبقىىىىىات 

 المراقبة.
 .2مم بحيث يكون الرمل منخول بمنخل ا 3كغ إسمنت/م 350يركب سيراميك الأرضيات ونعل السيراميك بالمونة الإسمنتية عيار 

لقبىىىىىىول الأعمىىىىىىال يشىىىىىىترط أن تكىىىىىىون قىىىىىىد نفىىىىىىذت وفىىىىىىق المناسىىىىىىيب المطلوبىىىىىىة والتىىىىىىي يحىىىىىىددها فريىىىىىىق المراقبىىىىىىة وتعطىىىىىىى الميىىىىىىول 
اللازمىىىىىىة بحسىىىىىىب الحاجىىىىىىة ولاسىىىىىىيما فيمىىىىىىا يتعلىىىىىىق بىىىىىىدورات الميىىىىىىاه وغيرهىىىىىىا مىىىىىىن الأمىىىىىىاكن التىىىىىىي يتوجىىىىىىب توجيىىىىىىه ميىىىىىىل سىىىىىىطح 

 السيراميك نحو المواقع المحددة لتصريف المياه وبصورة تحول دون تجمع الماء في أي من الأرضيات.
 يتم تركيب سيراميك الجدران )على الحل( أي لصاقات السيراميك شاقولية.

 يرش السيراميك بالماء جيدا" لمدة ثلاثة أيام كل يوم مرتين لتتماسك المونة خلف السيراميك. 
انه يروب السىىىيراميك بعد تركيبه بأكثر من ثلاثة أيام لتتشىىىرب المونة الماء خلفه بشىىىكل جيد ويفرك وينظف لإزالة آثار الروبة وعودته إلى لمع

 ب للسيراميك قبل عملية الترويب.وذلك بعد ان يضاف الى الروبة اللون المناس
ويركب سيراميك الجدران مع طينة وجهين على الودع بحيث يحمل  3كغ إسمنت/م 350يركب سيراميك الجدران بالمونة الإسمنتية عيار 

ون وجه بلاط سعرها على هذا البند ويكون التركيب إما متقاطعاً أو متشابكاً أو على الفرك حسب رأي فريق المراقبة الخطي يجب أن يك
السيراميك بعد التركيب مستوياً وشاقولياً وأن تكون اللصاقات منتظمة وعلى نفس التخطيط وكما يجب أن تملأ المونة كامل الفراغ خلف 

 البلاط وأن يعطي عند الدق عليه صوتاً رنانا ًفإذا ظهر أي تطبيل وجب فك البلاط وإعادة تركيبه مجدداً.

ن جميىىىىىع الأنىىىىىواع و الألىىىىىوان و يىىىىىتم تزويىىىىىد الورشىىىىىة بكامىىىىىل الكميىىىىىة لتجنىىىىىب أي نقىىىىىص أثنىىىىىاء تحصىىىىىر الكميىىىىىات المطلوبىىىىىة و مىىىىى
 الاستعمال خشية عدم توفّره بنفس النوعيّة و المواصفات في حينه.

تىىىىىرفض وبشىىىىىكل خىىىىىاص الأجىىىىىزاء التىىىىىي يظهىىىىىر فيهىىىىىا عيىىىىىب مىىىىىن حيىىىىىث الاسىىىىىتواء أو عىىىىىدم  انتظىىىىىام خطىىىىىوط اللصىىىىىاقات أو عىىىىىدم 
أو التىىىىي تظهىىىىر فيهىىىىا عنىىىىد التجربىىىىة تجمىىىىع الميىىىىاه فىىىىي بقعىىىىة منهىىىىا ممىىىىا ، أو عىىىىدم تجىىىىانس اللىىىىوان ،ل(التماسىىىىك مىىىىع المونىىىىة )التطبيىىىى

وعلىىىىىى المنفىىىىىذ فكهىىىىىا وإعىىىىىادة تركيبهىىىىىا مجىىىىىددا" بالشىىىىىكل الصىىىىىحيح بنىىىىىاء"على تعليمىىىىىات فريىىىىىق  ،يىىىىىدل علىىىىىى عىىىىىدم انتظىىىىىام السىىىىىوية
 المراقبة.

 من الأدوات التي تركب عادة" فوق البلاط أو الإكساء وكأنها ظاهرة.وتعتبر الأجزاء الواقعة تحت القطع الصحية أو المرايا أو غيرها 
 في حال لصق سيراميك قديم فوق جديد يتم فتح الحلول ووضع شبك دجاج ثم مونة لاصقة ثم وضع السيراميك بجهة مخالفة للسيراميك القديم.

 .المراقبةمايلزم لتقديم العمل بالشكل الأمثل وفقا"لما يطلبه فريق كل يشمل العمل 
احتها تقدر جميع أشغال التباليط بالمتر المربع الواحد للمساحة الظاهرة بعد التركيب ولكل نوع على حدة بعد حسم جميع المساحات التي تزيد مس

 ( من المتر المربع.10/1عن )
 بالمتر المربع الواحد.مع كل مايلزم  تقديم وتركيب سيراميك مبولد للأرضياتاعمال  تقدر -
 بالمتر المربع الواحد.مع كل مايلزم  تقديم وتركيب سيراميك عادي للجدران وللنعلات أعمالتقدر  -
 .الواحد الطوليبالمتر مع كل مايلزم سيراميك  لختم السيراميك والبلاط نعلات تقدر جميع أعمال      -

 :والاطاري  مع كافة ملحقاتها لزوم الأرصفة وتركيب مادة الحجر بأنواعهاتقديم -8
ممممع كمممل  ممممع الصمممبغة والميمممل وكمممل الطبقمممات الفزممممة تحتهممما ممممع الحفمممر تقمممديم وتركيمممب حجمممر أنترلممموخ  لمممزوم الأرصمممفة-8-1

 /2م/ :مايلزم
 سم.10وسماكة  3كغ اسمنت/م/150الأرصفة من البيتون للأرضيات عيار / لتنفيذـ يجب أن تكون القاعدة البيتونية 

 اسفل بلاط الارصفة  مماثلاً للردم المستخدم في ردم الحفريات.ـ يجب أن يكون الردم المستعمل في القاعدة 

كيلوغرام لكل متر مكعب.وتوضع فوق خشانة  البحص  300ـ  تكون المونة المستعملة في رصف بلاطات الأرصفة محضرة من عيار 
 العدسي.

ويجب ان يقدم عينة قبل  جميع الأماكن التي يطلبهاالإدارة وفي مم وان يحوز على موافقة  25يكون بلاط الأرصفة من اجود الانواع وسماكة 
 جلب الكمية اللازمة الى الورشة وفي حال موجود ارصفة سابقا يجب ان يكون الجديد بنفس المركب سابقا".

 يجب تنظيف الأرض جيداً من جميع الأوساخ والأنقاض-

( حجم 3( حجم رمل الى )1مم على الأقل ومن عيار )6بسماكة ـ يجب أن تكون بلاطات الأرصفة المستعملة مؤلفة من طبقتين طبقة علوية 
 ( حجم اسمنت.1( حجم رمل الى )3اسمنت وطبقة سفلية من عيار )

ساعة على التركيب يتم ترويب البلاط بواسطة روبة الاسمنت الصافي الأبيض مع  /48وقبل مرور /)حجر انترلوك( بعد انتهاء تركيب البلاط 
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 /5كغ اسمنت للمتر المكعب الواحد ويثابر على رش البلاط بالماء لمدة /300أسود وفقاً لوضع الرصيف الأصلي عيار الصباغ المناسب أو 
 أيام على الأقل من التركيب.

 من الرمل. 3كغ إسمنت لكل م 300يوماً على صنعه ويجري التركيب بالمونة عيار  28لا يركب البلاط قبل مضي 

للحفر ان لزم الامريجب ان يكون باحسن الطرق الفنية الممكنة والردم من اجود الأنواع الحائز على موافقة  ملاحظة :ان المواصفات الفنية
 فريق المراقبة .

 يشمل العمل كل مايلزم لتسليم العمل جاهزا" لتقديم العمل بالشكل الأمثل وفقا" لتعليمات الإدارة.                     

  بالمتر المربع الواحد. مع كل مايلزم مع الصبغة والميل وكل الطبقات اللازمة تحتها مع الحفر  أنترلوك  لزوم الأرصفة تقديم وتركيب حجرتقدر أعمال -

 :ممممع كمممل ممممايلزم ممممع كمممل الطبقمممات الفزممممة تحتهممما ممممع الحفمممر لمممزوم الأرصمممفة طممماري ( أ)تقمممديم وتركيمممب حجمممر ردي -8-2
 م.ط//

 سم.15 لاتقل عن وسماكة 3كغ اسمنت/م/250من البيتون للأرضيات عيار /الاطاريف  لتنفيذـ يجب أن تكون القاعدة البيتونية 

 وحائز على موافقة فريق المراقبة مماثلاً للردم المستخدم في ردم الحفريات  الاطاريفـ يجب أن يكون الردم المستعمل في القاعدة اسفل بلاط 

ويجب ان يقدم عينة قبل جلب الكمية اللازمة  في جميع الأماكن التي يطلبهاالمراقبة وفريق على موافقة  وحائزمن اجود الانواع  الاطاريفكون وت
 .الى الورشة وفي حال موجود اطاريف سابقا يجب ان يكون الجديد بنفس المركب سابقا"

 وان تكون سطوحها منتظمة وغير مكسورة. 3كغ/م300تكون الأطاريف مصنوعة من الاسمنت عيار /

كغ اسمنت لكل متر مكعب من الرمل ويضبط على الخيط والقدة والميزان مع ضرورة تأمين  250الأطاريف بمونة من عيار يتم تركيب 
سم/ 1سم/ ويترك عمق /3يزيد عن / سم/ ولا1المنعطفات والاستدارات بشكل جيد ويجب ألا يقل عرض اللصاقات بين الأطروفة والأخرى عن /

 ويجب أن تسقى بالماء. 3كغ/م350ة ويملأ بعد التركيب بمونة إسمنتية عيار من الفاصل بين الحجرين بدون مون

فريق ملاحظة :ان المواصفات الفنية للحفران لزم الامريجب ان يكون باحسن الطرق الفنية الممكنة والردم من اجود الأنواع الحائز على موافقة 
 المراقبة .

 الواحد. بالمتر الطولي مع كل مايلزم مع كل الطبقات اللازمة تحتها مع الحفر لزوم الأرصفة )أطاريف( تقديم وتركيب حجر رديف أعمالتقدر  - 

 /2م/ :مع كل مايلزمرضيات نوعية جيدة موزاييخ للأتقديم بفط -9
 بفط الارضيات:

  روبة مرنة .سم بحصة وطنية باسمنت أسود مع 3وسماكة او حسب مايطلبه فريق المراقبة يكون قياس البلاط  حسب الواقع 

  ملم ومصنوعة من اسمنت  8يتألف بلاط الموزاييك من طبقتين الطبقة العلوية من الموزاييك بسماكة 

أبيض مع الغبرة )رمل ناعم جداً( وطبقة سفلية بالسماكة الباقية ويوضع بينهما رشة خفيفة من الاسمنت الأسود وتصنع الطبقة السفلية من 
 النظامية.اسمنت أسود ورمل صب بالعيارات 

 سابقا يجب ان يكون الجديد بنفس المركب سابقا". لازمة الى الورشة وفي حال موجودويجب ان يقدم عينة قبل جلب الكمية ال

 الطبقة العليا: -

مؤلفة من البحص الأبيض القاسي الخالي من الغبرة والمواد الأخرى. ومن الاسمنت الأبيض المطابق للشروط المفروضة على مادة 
 الاسمنت في فصل البيتون من هذه المواصفات على أن يحافظ على النسب والكميات التي تحددها الإدارة.

 الطبقة السفلى: -

( رمل على أن يكون الرمل والاسمنت 3( اسمنت الى )1مؤلفة من رمل المكاسر النظيف. ومن الاسمنت الأسود العادي بنسبة حجم )
 في فصل البيتون في هذه المواصفات.مطابقين للمواصفات المفروضة عليهما 

 ضغط المكبس: -

 .2كغ/سم100يجب ألا يقل الضغط عن 

 الجلي والتنعيم: -

 .فريق المراقبة يتم اجراء عملية جلي البلاط في المعمل ويسلم مجلي بشكل يقبله

  البلاط الوارد للورشة لفحصها فحص البلاط: للإدارة الحق بأن ترسل على نفقة المتعهد الى أي مخبر مخصص بفحص المواد عينات من

مم 2.5مم ولعينة واحدة أن لا تزيد عن 2واختبار مكانها على مقاومة الاهتراء، حيث يجب أن لا تزيد لثلاث عينات مأخوذة دفعة واحدة عن 

 وفقاً للمواصفة القياسية السورية.

 .2كغ/م 4أما امتصاص الماء للموازاييك يجب أن لا يزيد في طبقة الوجه عن 
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 % وزناً. 8يجب أن لا يزيد الامتصاص الكلي للماء في العينة الواحدة عن و

 .3N/mmأما مقاومة الانعطاف لبلاط الموزاييك يجب أن لا تقل عن 

 وكل التجارب يجب أن تتم وفق للمواصفة القياسية السورية.

ن ترفض جميع البلاط الوارد سابقاً وأن تطلب الى المتعهد وإذا ظهر بنتيجة الفحص بأن البلاط غير مطابق للأوصاف المطلوبة فيحق للإدارة أ -
 إعادة توريد بلاط جديد من معمل آخر خلاف المعمل الذي قام بتحضير وتوريد البلاط المرفوض.

بشكل  تركيب البلاط: بعد تنظيف الأرضيات ومد فرشة الخشانة بالسماكة اللازمة للحصول على السوية المطلوبة على أن تسوى هذه الخشانة -

ويدق  المواصفات الفنية الخاص فيها في هذا الدفتركغ اسمنت المطابقة لمواصفات المونة حسب /300مقبول. يركب البلاط على مونة من عيار /

ص البلاط البلاط جيداً على أن تكون اللصاقات ملتحمة تماماً وعلى القدة والزيبق والخيط وأن يكون السطح مستوياً ووفق الميول المطلوبة وعند ق

 لإتمام الجوانب يجب أن يكون القص مستقيماً وبواسطة الصاروخ.

% من وزن 5أو ما يعادلها بنسبة  AD Latexالترويبة: بعد إنهاء التبليط تروب الأرضيات بواسطة الاسمنت الأبيض مع إضافة مادة  -

البلاط قبل أن يجف وذلك يرش الرمل الناعم والتكنيس ويكون الاسمنت وبعد املاء اللصاقات بهذه الروبة يزال ما تبقى من الاسمنت على وجه 

 اسمنت الروبة من نوع اسمنت وجه البلاط.

ويلمع وتقع مسؤولية المحافظة على الجلي  ان لزم الامروحسب توجيهات فريق المراقبةيجلى بلاط الأرضيات في الموقع بالجلاية الكهربائية  -
 دارة.  على عاتق المتعهد حتى انتهاء الأعمال وتسليم المشروع. يشمل العمل كل مايلزم لتسليم العمل جاهزا" بالشكل الأمثل وفقا" لتعليمات الإ

والمواد الاولية اللازمة للتركيب من رمل واسمنت تقديم البلاط  العمليتم الدفع عن أعمال تقديم وتركيب بلاط موزاييك بالمتر المربع يشمل   -

والجلي بالتنسيق مع فريق  أبيض وماء وخشانة وكذلك الايدي العاملة اللازمة للنقل والتركيب والترويب والطينة والرش بالماء لمدة ثلاثة أيام

  .يذ العمل على أحسن وجهبعد انتهاء أعمال التركيب وكل مايلزم من أدوات وعدد وسقائل لتنف والتنظيف قبةالمرا

 يشمل العمل كل مايلزم لتسليم العمل جاهزا" بالشكل الأمثل  وفقا"لتعليمات الإدارة.   -

 تقدر أعمال تقديم وتركيب بلاط موزاييك من أجود الأنواع ونخب أول بالمتر المربع.  -

 :مع كل مايلزممر مختل  الأنواع الاشغال المعدنية -10 

 /2م/ :مع كافة ملحقاتها(ودهان المنجور المعدني مع تقديم كل ما يلزم من إكسسوارات)مسكات و قفلصيانة وإصلاح -10-1
المراقبة مع إعادة تركيبها وتقديم  فريقيقوم المتعهد بفك جميع الابواب والنوافذ المعدنية وحديد الحماية المتضررة في مواقع العمل بإشراف  -

قطع – كل ما يلزم للتركيب في جميع الأماكن بالطريقة الملائمة التي يحددها فريق المراقبة ويقوم بمعاينتها وصيانتها مع كل مايلزم من )لحام

ابلة للفتح والاغلاق وترحيل التالف ( وإعادة تركيبها بحيث تكون قوغيرها ان لزموبلور -معجونه حف طلائها –اكسسوارات –غالات  -معدنيه

ه منها الى المكبات العامة ويجب ان تكون الاعمال مطابقة للمواصفات المتعارف عليها في تقديم وتنفيذ الاشغال المعدنية وكل ماذكر في هذ

 المواصفات.

تتم عملية الصيانة من حف وتنظيف من الصدأ و معجنة بحيث يكون قابلا للفتح والإغلاق مع تركيب اقفال جديدة من الانواع الجيد ايزو او  -

والاكسسوارات والتثبيت الجيد بشكل يحقق المتانة مع تعويض النواقص بحيث يتم حف الحديد بشكل جيد ثم ينظف الحديد من يال او ما يعادلها 

فرشاة معدنية ليكتسب الخشونة الضرورية لتماسك الدهان عليه حسب ما يطلبه فريق المراقبة بصورة جيدة ثم  أ و يفرك بورق الزجاج أوالصد

يطلى بوجه أول من دهان الأساس المستعمل في دهان السيارات أو بمركب السيرقون وبذر الكتان المغلي أو بدهان خاص جاهز هو دهان 

بعد وجهين و يترك حتى يجف ثم يدهن بالدهان الزياتي الجاهز الخاص بالحديد باللون المطلوب ثم يطلى الوجه الأخير  أوكسيد الحديد على

وان يحوز على موافقة فريق المراقبة من نفس النوع والسماكة مم  6 سماكة لاتقل عن  تبديل البلور المكسور ان وجد ببلور من اجود الانواع

البلور بالسيليكون والمعجونة وتصلب المعجونة على ثلاثة أوجه و يتم استلام كل مرحلة على حدى من قبل فريق الموجود سابقا" وتثبيت 

 المراقبة.

عند حاجة الأعمال الحديدية إلى معجنة يتم حف السطوح بعد إنهاء الوجه الأول التحضيري ثم المعجنة والحف وتعاد المعجنة والحف حتى  -

ة كما يمكن إعادة عملية المعجنة والحف بعد إنهاء كل الوجوه التالية إذا لم تكن السطوح ملساء وناعمة وذلك برأي تصبح السطوح ملساء ناعم

 فريق المراقبة خطياً.

فع لروايشمل العمل كل ما يلزم لتقديم العمل بالشكل الأمثل وحسب واحدة العقد بالكشف التقديري متضمناً كل ما يلزم من تقديم اليد العاملة وا -

فال والآليات والمعدات والمواد للفك والصيانة والدهان وإعادة تركيبها بعد التصليح والصيانة مع تركيب كل المستلزمات والإكسسوارات والأق

 فريق المراقبة.ختاره يأو نقلها إلى أي مكان 

حدة العقد في الكشف التقديري مع اعادة تركيبها مع يتم الدفع عن أعمال فك واصلاح الاشغال المعدنية وإعادة تركيبها أو ترحيلها حسب سعر و -

والمعجنة  والبلورتقديم وتثبيت القطع اللازمة واستبدال القطع التالفة والقطع المعدنية المضافة والمبسطات المعدنية والاكسسوار والاقفال 

 والفتيل ان لزم الامر والتنظيف بالإضافة الى كلفة النقل أو الترحيل .
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فك الاعمال المعدنية تسليمها الى المكان الذي تحدده الادارة بإذن إرجاع نظامي إلى مستودعات المنظمة وبدون ان يحق له  يتضمن العمل -

 بالمطالبة باي سعر اضافي.

المعدنية المضافة يتضمن العمل اعادة تركيب القطع في حال فكها بعد تصليحها مع تقديم وتثبيت القطع اللازمة واستبدال القطع التالفة والقطع  -

 يلزموالمبسطات المعدنية والاكسسوار والاقفال والبلور والمعجنة والفتيل والتنظيف بالإضافة الى النقل أو الترحيل للزائد والدهان وكل ما 

ن يحق له بالمطالبه باي بدون افقرة هذه الملاحظة: في حال فك كافة الاشغال المعدنية بكافة أنواعها من أبواب ونوافذ وشبك وغيرها فتحمل على 
 وان هذا البند يتضمن اصلاح الاشغال المعدنية مع كل مايلزم للصيانة مع ترحيل التوالف الناتجة عن عملية الإصلاح فقط. سعر اضافي

 .لسطح المصلح ل لمتر المربع الواحداب وجميع الاعمال التي يطلبها فريق المراقبة وكل ما يلزم بانواعهايقدر اصلاح الاشغال المعدنيه -

 /كغ/ :تصنيع وتركيب حمايات معدنية مع أعمال الدهان  وكل ما يلزم-10-2
 /كغ/ :وفي جميع الأماكن التي يطلبها فريق المراقبة مع كافة ملحقاتها تقديم وتركيب منجور معدني لزوم النوافذ والابواب-10-3
يلزم من إكسسوارات )مسكة وقفل( والدهان لمدرسة غرناطة ( سم مع كل ما 220*100تقديم وتركيب باب معدني بأبعاد )-10-4

 /كغ/ :بريف الرقة )غانم العلي(

لتصوينة مدرسة غرناطة بريف الرقة  م  مع كل ما يلزم من اكسسواراتس( 400*300حديد   بأبعاد   )تركيب باب و تقديم-10-5

 /كغ/ : )قرية غانم العلي(

( سممم مع كل ما يلزم من إكسممسمموارات )مسممكة و قفل( بمدرسممة غرناطة بريف 40*30)تقديم وتركيب نافذة معدنية بأبعاد -10-6

 /كغ/ : الرقة )غانم العلي(
 وحسب توجيهات فريق المراقبةالواقع حسب للابواب والنوافذ ـ يتم تقديم وتصنيع وتركيب الأشغال المعدنية من أجل العناصر و المنجورالمعدنية 

ودرجات وسلالم نزول وحمالات القساطل والدعامات ان لزم الامرتقديم وتركيب اغطية فتحات مختلفة ما فيه بوفي جميع الأماكن التي يطلبها
 والمرشدات والملازم وبراغي التثبيت والمناصب والدواليب اليدوية واذرعة الاستطالة لمحاور السكورة والمواد المعدنية الأخرى المشابهة المعدنية

 وكل مايطلبه فريق المراقبة لاتمام تنفيذ الاشغال المعدنية الخاصة بهذا العقد على اكمل وجه بطرق فنية جيدة.
لى ـ يجب أن تكون جميع المقاطع الحديدية المستعملة في هذه الأشغال من أحسن أنواع الفولاذ المسحوب. وجديدة ومرنة وقابلة لللي والثني ع

وقابلة للحام بسرعة دون أن يترتب على ذلك ثقبها أو احداث أي التواء أو عيب فيها وتخضع في مواصفاتها لاحدى البارد والحامي دون تشقق 
 المواصفات العالمية المشهورة.

 ـ يجب أن تكون كافة القطع مقطوعة بشكل صحيح وفقاً للأشكال والقياسات المحددة في المصورات وأن تكون مستقيمة خالية من أي التواء أو 
 اعوجاج.

 ـ يجب أن ينفذ اللحام بعناية ودقة وأن يؤمن اللحام ترابطاً تاماً بين القطع المتلاحمة بحيث تؤدي وظيفتها وكأنها قطعة واحدة.
 كما يجب ازالة الخبث تماماً في المحلات الظاهرة وتقطع كافة النتوءات وتسوى جيداً ببردها وجلخها.

التركيب متطابقة مع عناصر البناء المجاور لها وصحيحة الشاقولية والأفقية وسهلة الحركة ومتينة لا تعطي  ـ يجب أن تكون الأعمال الحديدية بعد
 أي اهتزاز أو ضجة أثناء الحركة.

ج لازالة دـ تدهن جميع الأشغال الحديدية )نوافذ وأبواب وغيرها( قبل التركيب بوجهين من السيرقون بعد تنظيفها وحفها بالفراشي الحديدية والسنبا
ويتم تحميل أعمال )الزيتي( جميع آثار البرادة واللحام والزيوت وبعد التركيب تدهن بثلاثة وجوه دهان زياتي باللون المحدد من قبل فريق المراقبة 

 الدهان على سعر الكغ الواحد.
 ,فريق المراقبةيوافق عليها  ـ تركب كافة اللوازم المعدنية من مفصلات وسبنيولات ودقورة ومسكات من أحسن الأنواع التي

 ـ تركب للأبواب غالات من نوع )سيزا أو يونيون أو يال( حصراً ويطلب من المتعهد تقديم ثلاثة  مفاتيح إضافية مع كل غال.
و بواسطة ـ يراعى تثبيت جميع الأشغال المعدنية وأينما وجدت بدقة تامة وبشكل مقبول وبواسطة اللحام مع حديد التسليح بالبيتون المسلح إن وجد أ

 او بواسطة براغي تثبيت خاصة .شرمات معدنية مشرومة ومثبتة بالبلوك بواسطة مونة ذات عيار عالي 
 . إن وجدت نية للريكارات يتضمن العمل أغطية الأقنية المعد-

أعمال الدهان  /  –بما فيه أعمال اللحام و صقله –الصاج المطلوب  –يشمل العمل جميع المواد الداخلة / المقاطع المعدنية المطلوبة  -   
ل و التركيب وكل مايلزم لتقديم العمل نقلل/....الخ بالإضافة  البلور/ –الغال نوع إيزو أو ما يعادلها// –الاكسسوارات / القفل / المقبض / الدقورة/ 

ومفصلات ومسكات ومعجونة ومن أفضل الأنواع المتوفرة والتصنيع والتركيب والتثبيت واليد العاملة للمواصفات الفنية بالشكل الأمثل وفقا" 
 والدهان وكل مايلزم لإنهاء العمل بالشكل الفني المطلوب. 

من اجود الأنواع والزجاج والزجاج والمسكات والشبك والقفل والدهان مع المفصلات تقديم وتركيب أبواب ونوافذ وحديد حماية  يتضمن العمل
  .وفي جميع الاماكن التي يطلبها فريق المراقبة مع كل ما يلزم...الخ 

 .احدبالكغ الو تصنيع وتركيب حمايات معدنية مع أعمال الدهان  وكل ما يلزمتقدرأعمال -
 .بالكغ الواحد وفي جميع الأماكن التي يطلبها فريق المراقبة مع كافة ملحقاتها تقديم وتركيب منجور معدني لزوم النوافذ والابوابتقدرأعمال  -

 .بالكغ الواحد( سم مع كل ما يلزم من إكسسوارات )مسكة وقفل( والدهان لمدرسة غرناطة بريف الرقة )غانم العلي( 220*100تقديم وتركيب باب معدني بأبعاد )تقدرأعمال -
 .بالكغ الواحدم  مع كل ما يلزم من اكسسوارات لتصوينة مدرسة غرناطة بريف الرقة )قرية غانم العلي( س( 400*300تقديم وتركيب باب حديد   بأبعاد   )تقدرأعمال -
 .بالكغ الواحد( سم مع كل ما يلزم من إكسسوارات )مسكة و قفل( بمدرسة غرناطة بريف الرقة )غانم العلي( 40*30تقديم وتركيب نافذة معدنية بأبعاد )تقدرأعمال -
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  :مع كافة ملحقاتها منجور الخشبيأعمال ال-11
 /2م/ :مع كافة ملحقاتها تقديم وتركيب منجور خشبي لزوم النوافن والابواب لجميع مواقع العمل-11-1

سم 10حيث يتكون الباب من إطار بعرض  فريق المراقبةيستعمل المنجور الخشبي للأبواب الداخلية وذلك حسب التفصيلات وحسب توجيهات 
مقاوماً لتأثير الرطوبة وان يكون عيوب أخرى وأن يكون مجففاً لا اثر فيه للالتواء او الانحناء من الخشب الجيد الخالي من الشقوق والعقد أو أية 

او مايعادلها  مم من أجود الأنواع 5ماكة س ماليزي والجزء داخل الإطار كبس مؤلف من وجهين معاكسوالماء ضمن حدود الاستعمال المألوف 
بينهما شىىبكة من العوارض الخشىىبية او مايعادلها  مم من أجود الأنواع 5سىىماكة  ماليزيبينهما شىىبكة من العوارض الخشىىبية المتصىىالبة معاكس 

يجب الانتباه إلى دقة وجودة الصنع بحيث نحصل وان يحوز على موافقة فريق المراقبة سم، 15(سم وبتباعد 3×3لا يقل عن )المتصالبة بمقطع 
 .الواقععلى المقاييس النهائية المبينة على 

 لازمة الى الورشة واخذ موافقة فريق المراقبة عليها.ويجب ان يقدم عينة قبل جلب الكمية ال

سم من 1.5بعرض كامل أي بعرض الجدار مع بروز الملبن بمقدار  و سم 5بسماكة الجيد الخالي من العيوب وملابن من الخشب تنفذ للأبواب 
أما الأبواب فلا  فريق المراقبةبواسطة ستة شرمات لكل ملبن بشكل جيد وقبل البدء بأعمال الطينة او حسب رأي  الجدرانوتثبت على كل جهة 

 التالية:للمعالجة والملابن والكشوف إلا بعد انتهاء أعمال الطينة وتخضع الأبواب تركب 
 الذي يطلبه فريق المراقبة.لون التدهن بمزيج نفط + صبغة بما يوافق ـ  1
 تدهن بمزيج زيت + نفط. ـ 2
 تدهن بطبقة من فلر وتمسح بواسطة قماش خشن بعيد جفافها.ـ  3
 تدهن بطبقة من سيللر سريع محلول بالتنر.ـ  4
 ـ بخ وجهين لكر + تنر. 5

د تستعمل كافة الإكسسوارات للأبواب )على سبيل المثال لا الحصر المفصلات والأقفال والمسكات وصفيحة الوقاية أسفل الباب( من النوع الجي
  .المراقبةذو المنشأ الأوربي الغربي أو ما يماثله وبحيث تحظى على موافقة 

 ول خالياً من العيوب الأساسية التالية:يجب أن يكون الخشب المستعمل في أشغال المنجور من النوع الأ -
ر الألياف الملتوية و الحلزونية والمائلة والطبقات غير المتماسكة والنخر الناتج عن الحشرات والثقوب الناتجة عن الدود ووجود طبقات غي-1 

 سليمة ضمن الطبقات السليمة و التسوس من أي نوع كان .
 بالرطوبة والتعفن و الحماوة الناتجة عن تخزين غير وافي من حيث التهوية أو تحت المطر .البقع الزرقاء الناتجة عن التشبع -2
 قلب الخشب الطري , أو غير المتماسك , أو كثير التشقق , أو المسوس .-3
 أو المحاطة بالصمغ . ،أو المحلولة أو الناشفة  ،أو المسودة  ،العقد غير السليمة أو العقد المتآكلة -4
 الأخرى مثل الكسر والهرس و الخدوش وجيوب الصمغ . العيوب-5
سم وسماكة لا تقل عن تكون مصنعة معملياً لهذه الغاية  10سباطة من الألمنيوم بارتفاع  فريق المراقبة يركب أسفل الأبواب حسب توجيهات 

 .فائح الألمنيوم وتكون بلون الشمسات وقبضات الأبواب ولا يقبل القطع المقصوصة في الورشات من ألواح من ص
تلزم المراجعة النهائية بعد التركيب والتأكد من سهولة الفتح و الغلق وسلامة تشغيل وتثبيت جميع الخرداوات ومطابقة نوع الغالات و  -

  فريق المراقبة.طلبة يحسب ماو المسكات و الشمسات ان لزم المفصلات و اسطامات الألمنيوم وفتحات التهوية 
للمرتسىىىم الشىىىاقولي للباب من طرف واحد حيث تقاس الأطوال من أقصىىىى الكشىىىف إلى بالمتر المربع أشىىىغال المنجور الخشىىىبي للأبواب قدر تو

سم اما اذا زاد 12أقصى الكشف عرضاً ومن اعلى الكشف إلى منسوب البلاط ارتفاعاً ولا تعطى أي اضافة للملابن التي لا يزيد عرضها عن 
 يادات طولاً وعرضاً وتضاف إلى طول الباب وعرضه عند حساب كميته.عن ذلك فتحسب هذه الز

مع كافة ملحقاتها  ويتم  بطرق غير تخريبيةان لزم الامر  التالفة  والغير قابلة للإصىىلاح والنوافذ الخشىىبية فك الأبواب الخشىىبية   يتضىىمن العمل 
 بالمطالبه باي سعر إضافي لقاء ذلك فهي متضمنه ضمن أسعار العقد. ولايحق للمتعهدالى فريق المراقبة الى المكان الذي يطلبه  نقلها 

 بالمتر المربع الواحد.مع كافة ملحقاتها  تقديم وتركيب منجور خشبي لزوم النوافذ والابواب لجميع مواقع العمليقدر اعمال -

 /2م/ :مع كافة ملحقاته صيانة وإصفح المنجور الخشبي -11-2
 يتم فك الابواب الخشىىبية والكشىىف عليها وعلى الملابن ليتم صىىيانتها واصىىلاحها وتقديم وتركيب كل ما يلزم مع تعويض القطع الناقصىىة لإعادة-

 .وبالشكل الذي يحوز على موافقة فريق المراقبةتركيبها بحيث يتم احكام اغلاقها بشكل كامل بحيث تمنع دخول الحشرات أو غيرها  
مع تعويض النواقص من دهان خاص للخشب بعد معالجة الخشبي منجور الويتم الإصلاح وفقا للمواصفات الفنية المذكورة في تقديم وتركيب 

سهولة الفتح و الغلق وسلامة تشغيل وتثبيت جميع الخرداوات ومطابقة نوع الغالات و المفصلات و اسطامات الألمنيوم الشقوق وتقديم وتامين
  فريق المراقبة مع تقديم تركيب كل مايلزم لتسليمه جاهزا للاستخدام.طلبة يحسب ماو المسكات و الشمسات ان لزم تهوية وفتحات ال

 ويشمل العمل كل مايلزم لتسليم العمل جاهزا".ويقع على عاتق المتعهد إصلاح كافة الأضرار الناجمة عن عملية الفك 
 .مع كافة ملحقاته بالمتر المربع الواحد الخشبيصيانة وإصلاح المنجور أعمال قدر ت-  

 /2م/ :مع كل مايلزممم  6سماكة او مرايا  تقديم وتركيب زجاج للأبواب و النوافن المعدنية-12
مم و يتم تركيبه بدلاً من الزجاج المكسور و ذلك بشكل متين و ثابت ومن نفس  6من النوع الممتاز سماكة او المرايا يجب أن يكون الزجاج  - 

 .فريق المراقبةعلى موافقة  وويجب أن يحوزاما المرايا يجب ان تكون من اجود الأنواع النوع المركب سابقاً 
وبموافقة فريق  سابقا يجب ان يكون الجديد بنفس المركب سابقا"موجودة للازمة الى الورشة وفي حال ويجب ان يقدم عينة قبل جلب الكمية ا

 .المراقبة
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سبة وجوه سيليكون ومعجونة على عده لبلورمن مايلزم لتثبيت اويتضمن العمل كل  ويتضمن العمل او تثبيت المرايا بالاماكن والارتفاعات المنا
 حسب توجيهات الإدارة. لزم لاستلام العمل بالشكل الأمثلكل ماي

  الواحد.بالمتر المربع  مم مع كل مايلزم 6او مرايا سماكة  تقديم وتركيب زجاج للأبواب و النوافذ المعدنيةأعمال تقدر- 

  الأعمال الصحية: ":ثانيا

 عدد// :تقديم وتركيب مغسلة بورسلير نخب أول قياس وسط مع كافة الملحقات-1
 لازمة الى الورشة واخذ موافقة فريق المراقبة عليها.ويجب ان يقدم عينة قبل جلب الكمية ال المتوفرة في السوق المحليةتكون من أفضل الأنواع -

 وتشمل ما يلي:
سم وأقواس حاملة 35كغ على أن تبعد عن الجدار 12مم ووزنها التقريبي 46مغسلة بورسلين بفائض قياس وسط ولا يقل قطر مخرجها عن 

 مم.510براغي تثبيت من النحاس أو الكروم على أن تكوم المسافة بين محاور الحاملين 6مم مع  365طول  67عدد 
المغسلة مصنعة من الفخار المطلي بالبورسلان اللماع قياس وسط من الأنواع الممتازة وذات سطح نظيف خالي من التموجات والعيوب والكسر 

اللون  تؤمن تصريف كامل للمياه وتحقق سهولة التنظيف ويتم تثبيت المغسلة بشكل جيد في  والشعر رنانة تحت الطرف مانعة لنفوذ الماء منسجم
" كروم )كأس ورأس 1 4/1سم عن سطح البلاط  يوصل مصرف المغسلة بواسطة صباب وهارب قطر  80مكانها بواسطة براغي على ارتفاع 

إنش ومن ثم الى اقرب مسار تصريف معد لهذه الغاية ويجب أن  2ن صباب كامل معدني منكل إيطالي( الى قسطل بلاستيكي أو كورديون مر
 يكون الحوض مجهزاً بسدة للهارب وتكون هذه السدة من الكاوتشوك ومربوطة بسلسلة من النحاس المطلي بالنيكل أو الكروم.

 "إنش  أو ما يعادلها من الإكسسوارات .1 4/1يركب للمغسلة سيفون من الستانلس قطر  
ب حمالة صابون جدارية من النوعية التي يكون فيها صحن  قطعة الصابون قابل للسحب من القاعدة لضرورة الغسل يركعمل تويتضمن ال

ون والتنظيف والإعادة وعند اختيار شكل المغسلة وبسبب وجود أنواع وأشكال كثيرة يتم اختيار النوعية التي تحقق الثبات الآمن وكذلك يجب ك
ي تحقق اتساع يضمن عدم حدوث ارتداد لماء الغسل إلى المستخدم ويتم اختيار النوع بشكل يحقق مصلحة الإدارة دون الحوض من النوعية الت

 أية مبالغة.
 وتكون نوعية السكورة والوصلة من أجود الأنواع. ةالمقدمالمغسلة الكروم حنفية رنة لتغذية يتم تقديم وتركيب سكر كروم مع الوصلة الم

 المرايا خالية من العيوب الخطية والنقطية ومقاومة للرطوبة ومضادة للتآكل وغير قابلة للصدأ .يجب أن تكون 
 تثبت المرايا مباشرة على الجدار بشناكل ولحام مطلية بالنيكل والكروم وغير قابلة للصدأ. 

 تملأ الفراغات إن وجدت بين المرآة والجدار بالسيلكون المضاد للبكتريا والرطوبة .
خرطوم  –سيفون –عامود  –ستيك رصور بلا – حنفية –للشروط العمل سعر جميع المواد الداخلة في  تنفيذ المغسلة / مغسلة محققة  يشمل

بما فيه  فريق المراقبةطلبه يلما  وفقا ...الخ/ بالإضافة لأجور النقل والتثبيت التركيب والسيليكون وكل مايلزم لتسليم العمل جاهزا" للاستخدام
 .  صرف(-الوصل مع التمديدات الصحية)مياه

ولايحق بالمطالبة باي سعر إضافي فهو متضمن ضمن  يتضمن العمل اعمال فك المغسلة القديمة وونقلها وتسليمها لفريق المراقبة مع كل مايلزم

 .أسعار العقد

 بالعدد.لحقات تقديم وتركيب مغسلة بورسلين نخب أول قياس وسط مع كافة المتقدر أعمال - 

 عدد// :مع كافة ملحقاته تقديم وتركيب مرحاض إفرنجي/كرسي بورسلير-2
يتم تقديم وتركيب مرحاض افرنجي نوع اول  خالي من العيوب من البورسىىىلان اللماع منسىىىجما" في اللون يركب فوق المرحاض مقعد ميلامين 
نوعية جيدة تحقق أفضىىل شىىروط الاسىىتناد على جسىىم الجلاس وله غطاء متحرك مع مفصىىلات ويثبت المقعد على مرحاض البورسىىلان بواسىطة 

ات من الكاتشىىوك الممتاز المحقق للاطباق وسىىهولة الحركة يثبت الجلاس على الارض بواسىىطة براغي مطلية بالنيكل براغي وعزقات مع جوان
وتكحل الفراغات باسىىىمنت ابيض ويكون صىىىندوق الطرد من النوع  المنخفض الذي يركب فوق المرحاض مباشىىىرة ويصىىىنع من الفخار المطلي 

سعة تقريبية شة 10 بالبورسلان من الداخل والخارج  من اجود الأنواع المتوفرة والحائزة على موافقة لترعلى الاقل مجهزا" بادواته الكاملة الفوا
)منكل(عند مناطق  تغذية صىىندوق الطرد وكذلك حنفية المسىىتخدم حيث يركب  2يجب تقديم وتركيب  سىىكر ماسىىورة إيطالي عدد  فريق المراقبة

الخرطوم الخاص بدورة المياه من البلاستيك الممتاز مغلف براصور كروم ومجهز بمكبس و مع ، على السكرالثاني خرطوم و تركب بالحمامات
 سم من سطح السيراميك ويتم تامين كافة التوصيلات والتثبيت بشكل متقن . 45بحبسة وعروة تعليق على الجدار على ارتفاع 

بما فيه الوصىىل  رحاض من الوجهتين الصىىحية والفنية جاهزاً للإسىىتعمالتقديم ما يلزم من المواد والأدوات واليد العاملة ليصىىبح الم العمليشىىمل 
 صرف(.-مع التمديدات الصحية )مياه

 ويجب ان يقدم عينة قبل جلب الكمية اللازمة الى الورشة واخذ موافقة فريق المراقبة عليها.

مايلزم ولايحق بالمطالبة باي سعر إضافي فهو متضمن ضمن يتضمن العمل اعمال فك المرحاض القديم وونقله وتسليمة لفريق المراقبة مع كل 
 أسعار العقد.

 .بالعدد مع كافة ملحقاته تقديم وتركيب مرحاض إفرنجي/كرسي بورسلينأعمال تقدر -   

 عدد// :كافة ملحقاتهامع  تقديم وتركيب مرحاض عربي بورسلير -3
 عدد// :مع الخرطوم الخاص بدورات المياه الإكسسواراتإنش مع كافة  1/2تقديم وتركيب حنفية تواليت مع خرطوم -4

 يجب ان يقدم عينة قبل جلب الكمية اللازمة الى الورشة سواء للمرحاض او للحنفيات واخذ موافقة فريق المراقبة عليها.

ر على درجة عالية لماعة خالي يجب أن يكون المرحاض العربي بدعسة من البورسلان النوع الأول محققاً مواصفات عالية الجودة  تام التبلو

من عيوب الصنع كالبقع والحزوز والتموج منسجمة في اللون سليمة من الكسر أو الشعر رنانة تحت المطرقة ومانعة لنفوذ الماء كما يجب أن 
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صة  توضح اسم تكون فتحاتها منتظمة الشكل بحيث تنطبق على القطع المعدة للتركيب عليها ويتوجب أن يحمل كل جهاز صحي علامة خا

 الشركة الصانعة. 

ذات  4ًسم ومن الأعلى شفة مستوية وعريضة ومن الأسفل فوهة قطر  /30يجب أن يكون من الفخار المطلي بالبورسلين بعمق لا يقل عن /

 70*60سم لتدخل في السيفون المعد للتصريف .وللمرحاض فتحة أفقية في الخلف لتركيب ماسورة الطرد ويكون قياسه  4رقبة بطول لا يقل عن 

سم ويجب أن تكون تامة الطلي ملساء خالية من العيوب والشعر والكسر وأن يكون شكلها مساعداً على تصريف المياه بسرعة  10سم ومخرجه 

)كوع   P)سيفون مقلوب( من الفونت العادي أو بشكل حرف Sوأن تكون قابلة للتنظيف بسهولة ويركب تحت مخرج المرحاض كوع حرف 

سم ويعطى مخرج السيفون ميلاً خفيفاً باتجاه الصرف  5يجب أن لا يقل العزل المائي في السيفون عن  4ًمدفع ( حسب الحالة ولا يقل قطره عن 

ويتم وصل السيفون بالمرحاض بطريقة التداخل بحيث يكون فتحة القمع إلى الأعلى وإذا اقتضى التصميم تهوية سيفون المرحاض فيجب أن 

 .يكون النازل من السيفون مجهزاً بفتحة تهوية 

ويركب المرحاض في موقعه المحدد حسب ما يطلبه فريق المراقبة مع مراعاة دقة المناسيب والقياسات الأخرى وبواسطة ميزان زئبقي على 

يغمس فيها بحيث يملأ البيتون جميع الفراغات تحت المرحاض  وأن تدخل رقبة المرحاض في فوهة  3كغ/م150قاعدة من البيتون العادي عيار

الخرزة ويحلقم حولها بمونة الإسمنت الأبيض ويتم ذلك على طبقة من الرمل تفرش فوق الأرضية البيتونية ويتم وصل المرحاض  السيفون حتى

 .مع شبكة الصرف الصحي بطريقة يسهل معها الصيانة 

ستيك الممتاز مغلف براصور من الأنواع الجيدة مع الخرطوم الخاص بدورة المياه من البلا½ ويتم تقديم وتركيب حنفية كروم كروهي قطر 

سم من سطح السيراميك ويجب أن يتم تامين كافة التوصيلات والتثبيت  45كروم ومجهز بمكبس و بحبسة وعروة تعليق على الجدار على ارتفاع 

 بشكل متقن.

نية جاهزاً للإستعمال وتقديم جميع المواد يشمل العمل تقديم ما يلزم من المواد والأدوات واليد العاملة ليصبح المرحاض من الوجهتين الصحية والف

نوع ممتاز وخرطوم ومكبس مع كل مايلزم للتركيب والتثبيت والوصل مع تركيب حنفية  وراصوو حنفية حوض داخلة في  تنفيذ المرحاض من ال

 بالإضافة لأجور النقل و التركيب.بلاستيكي أبيض 

 يشمل العمل كل مايلزم لتسليم العمل جاهزا" بالشكل الأمثل  وفقا" لما تطلبه الإدارة.   

ولايحق بالمطالبة  مع كل مايلزماو ترحيله الى المكان الذي يطلبه يتضىىىىمن العمل اعمال فك المرحاض القديمة وونقله وتسىىىىليمه لفريق المراقبة 

 باي سعر إضافي فهو متضمن ضمن أسعار العقد.

 .بالعدد كافة ملحقاتهاتقديم وتركيب مرحاض عربي بورسلين مع قدر ي-

 .مع الخرطوم الخاص بدورات المياه بالعدد إنش مع كافة الإكسسوارات 1/2تقديم وتركيب حنفية تواليت مع خرطوم يقدر -
 عدد// : إنش للمشارب 1/2تقديم وتركيب حنفية كروم  -5
 عدد// : لمدرسة غرناطة بري  الرقة )قرية غانم العلي( تقديم وتركيب حنفية كروم نوعية جيدة-6

 يجب ان يقدم عينة قبل جلب الكمية اللازمة الى الورشة واخذ موافقة فريق المراقبة عليها.

 .فريق المراقبةتكون الحنفية مصنوعة من الكروم المغلفن بشكل جيد خالية من العيوب بدقة في جميع الأماكن التي يطلبها 

 ن تحوز على موافقة فريق المراقبة.أنواع المتوفرة في السوق المحلية وعلى من أجود الأ الحنفيات مع الاكسسوارات الخاصةوتركب جميع هذه 

 .فريق المراقبةفي جميع الأماكن التي يطلبها بشكل جيد خالية من العيوب وتركب بدقة ويجب أن تركب 

 يشمل العمل كل مايلزم لتسليم العمل جاهزا" بالشكل الأمثل وفقا" لما تطلبه الإدارة .    

ان الذي يتضىىىمن العمل اعمال فك الحنفيات القديمة مع القسىىىاطل الملحقة بها ان لزم الامر وونقلها وتسىىىليمها لفريق المراقبة او ترحيلها الى المك

 ي سعر إضافي فهو متضمن ضمن أسعار العقد.يطلبه مع كل مايلزم ولايحق بالمطالبة با

 .بالعدد إنش للمشارب 1/2تقديم وتركيب حنفية كروم  يقدر  -

 .بالعددتقديم وتركيب حنفية كروم نوعية جيدة لمدرسة غرناطة بريف الرقة )قرية غانم العلي( يقدر -

خزار المثبت على سق  المرافق لل التمديدات الصحيةمع كافة الاكسسوارات الفزمة والعزل لزوم  مزيبقة قساطلتقديم وتركيب -7

 م.ط// :مع كل مايلزم لفماكر الظاهرة  الصحية

  تستعمل لتمديد مياه الشرب أنابيب الحديد المزيبق الظاهرة )غير المطمورة (بأقطار مختلفة في الأماكن التي تحددها المخططات وحسب

 .فريق المراقبةتعليمات 
  المستعملة مصنوعة من الفولاذ المطلي من الداخل والخارج بطبقة من الزنك تستعمل في وصل الأنابيب يجب أن تكون الأنابيب

ع وتفريعاتها الأكر والأكواع والتيهات والمصالبات والنقاصات من الحديد المزيبق المطروق من نفس نوع القساطل ويجب أن تكون القساطل وقط

 زنك عليها متماسكاً غير متآكل.الوصل خالية من التشقق وأن يكون طلاء ال
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  توصل الأنابيب ببعضها بواسطة فتح سن وفقاً للمواصفةISO7  واستعمال الأكر وكذلك يجري وصل القساطل مع قطع الوصل التي

ع الخاصة ثم تكون مجهزة برؤوس مسننة خارجية أوداخلية حسب الوضع الملائم مع الانتباه أن يتم قطع الأنابيب بشكل منتظم بواسطة آلة القط

ران تبرد أطراف القسطل بالمبرد لتسوية الحروف، مع العناية بعدم الاضرار بطلاء الزنك أثناء العمل ، يجب تركيب القساطل الظاهرة على الجد

للفك بسهولة والسقوف بواسطة شناكل أو أطواق خاصة تثبت في  الجدران والسقوف بواسطة أسافين متينة على أن تكون الشناكل والأطواق قابلة 

ن بشكل عند الحاجة لتبديل الأنابيب دون المس بالأسافين تدهن سائر قطع التثبيت بوجهين من السيرقون ثم يلف عليها التيفلون الأسود على طبقتي

 متعاكس.

الشروط الفنية لتقديم القطع الخاصة مر حديد  المطروق المزيبق: -2   
  1/2-)أكرة – كوع – تيه -.....الخ( مختلفة الأقطار: 

  /9001أن تكون هذه القطع حاصلة على شهادة الآيزو / -1

 بار.16بار وضغط الاختبار 10أن لايقل ضغط التشغيل عن -2

  1465 القطع مطابقة للمواصفات السوريةيجب أن تكون هذه  -3

 1468  

 .2كغ/م 0,55الغلفنة لاتقل عن -4

 او مايعادله. /7الأسنان يجب ان تكون متناسقة حسب الآيزو/ -5

أو مايعادلها  /7تخضع هذه القطع إلى التجارب من حيث نوع درجة الحديد المزيبق والضغط ومطابقة الأسنان للمواصفة الآيزو/ -6
 بالمواصفة السورية وأن تكون هذه التجارب على نفقة المتعهد.

 الوزن(. –السماكات  –تقديم كتالوك او رسم تفصيلي يبين فيه )الأبعاد  -7
 2/2_  الشرايط بطول 10سم مختلفة الأقطار:

أو مايعادلها. /391أن تكون هذه الشرايط مصنعة وفق المواصفة السورية/  -1  
أو مايعادلها. /393الأسنان: وفق المواصفة السورية/  -2  
.2كغ/م0,55الغالفنة لاتقل عن   -3  
بار.16بار وضغط الاختبار عن10أن لايقل ضغط لتشغيل عن   -4  
عهد كافة الاختبارات حسب هذه البنود.أن تقع على عاتق المت -5  

 3/2 _الجوانات مختلفة الأقطار:
 SBRأو   E PDMأن تكون هذه الجوانات محدد عليها علامات الصنع بشكل نافر وواضح وأن تكون من مادة      -
 أن تكون صالحة لمياه الشرب حسب المواصفات العالمية للمياه. -
 الوزن(. –السماكة  –تقديم كتالوكات محدد عليها )الأبعاد  -
 بار.16بار وضغط الاختبار عن 10أن لايقل ضغط التشغيل عن  -
 أن تخضع هذه الجوانات لعملية الاختبار وان تحقق كافة الشروط السابقة وفي حال نقص أي يند تعتبر الجوانات مرفوضة. -
 أن تكون هذه الاختبارات على نفقة المتعهد. -
 ./4633الآيزو/أن يكون الجوان المطاطي متطابق مع  -

 4/2_ البـرايـد:

 GGG50أن يكون الجسم )من الفونت ويفضل الفونت المرن (أو مايعادله حسب المواصفة الألمانية  -1

 ميكرون ويفضل الستانلس ستيل.20الطوق والبراغي والرنديلات من الستانلس الستيل أوالفولاذ المغلفن بسماكة لاتقل عن -2

 ميكرون.120ونت المرن الصالحة لمياه الشرب بسماكة لاتقل عنأن يكون مطلي بمادة الإيبوكسي للف -3

 .EPDMالجوان من مادة  -4

 بار.10/16لايقل الضغط عن  -5

 أن تكون هذه الاختبارات على نفقة المتعهد. -6
 

الاختبارات اللازمة بالمتر الطولي متضمن اجراء نواعها وأقطارها تقديم وتركيب قساطل الحديد المزيبق مع القطع الخاصة بأ تقدر أعمال-
مع القساطل الجديدة كما ذكر أعلاه. مهما كان نوعها على القساطل والوصلات بما فية وصل القساطل القديمة  

 
 
 :مع كل مايلزمبأقطارها المختلفة مع كافة الإكسسوارات الفزمة والربط مع الشبكة  PPRتقديم وتركيب أنابيب -8
 م.ط// :إنش 2/1بقطر -8-1
 م.ط// :إنش 4/3بقطر -8-2
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وكذلك مع كافة الاكسسوارات والأكواع والقطع وكل مايلزم  مم 32-20بقطر  pprيتم تقديم وتنفيذ شبكة مياه حلوة للتغذية من أنابيب ال 
 لمياه وفي جميع الاماكن التي يطلبها فريق المراقبة.في جميع أنواع تمديدات ا PPRتقديم وتنفيذ أنابيب بولي بروبلين راندوم 
الصالح لمياه الشرب وذات الوزن الجزئي المرتفع والمستقر في درجات  /PPRTYPE3أوPPR80يجب ان تكون هذه الانابيب من النوع / 

 مم .40الحرارة العالية وحتى الاقطار 
هادة دولية تبين يجب على الشىىىركة المصىىىنعة لهذه الانابيب والاكسىىىسىىىوارات الملحقة بها من اكواع وتيهات ونقاصىىىات ..الخ حاصىىىلة على شىىى 

أيضىىا يقدمها معهد الصىىحة الالماني  / وان تكون  HYالمانية المصىىدر أو DVGWصىىلاحية المواد للاسىىتخدام لمياه الشىىرب من مثل /شىىهادة 
 DIN و    DIN 8077على الاقل.وذلك بتحقيق المنتج ل  2000/ 2315-2314و 145/79مطابقة للمواصىىىىىفةالقياسىىىىىية السىىىىىورية رقم 

8078 . 
 نمو البكتريا عليها .لعدم دولية ضمان ن تكون الانابيب تحمل شهادة يجب ا

كما ورد في المواصفة القياسية السورية المتعلق بثبات وصلات واكسسوارات  /DIN16962يجب ان تصنع الاكسسوارات والوصلات وفق / 
 على الضغط لكي تستوفي المعايير الدولية. PPRانابيب ال 

اللحام في الاكسىىىسىىىوارات المصىىىنوعة من البولي بروبلين ذات شىىىكل مخروطي لكي يتحقق شىىىرطي عملية اللحام الشىىىرط يجب ان تكون منطقة 
الأول يتعلق بالحرارة والثاني بالضىىىىىىغط بحيث ان الحرارة يتم ضىىىىىىمانها بواسىىىىىىطة اكرة اللحام والضىىىىىىغط يتم ضىىىىىىمانه بالشىىىىىىكل المخروطي 

 للاكسسوارات.
 درجة مئوية  265الإكسسوارات بواسطة جهاز صهر درجة حرارته تتم عملية الوصل بين الأنابيب و

 ويتم الوصل حسب جدول الأزمنة الخاص بكل قطر والمقدم من قبل الشركة الصانعة 
 يجب أن تكون القساطل مخفية في جميع الأماكن وحسب ما يطلبه فريق المراقبة

بة والبقايا فوراً وأخذ كافة الإحتياطات اللازمة وتهيئة المكان لإعادة تركيب على المتعهد التكسير وحفر اماكن تمديد القساطل وترحيل الأتر
 وفي اماكن الطينة والدهان  البلاط اللازم في الجدران والأرضيات 

EN 806 2010 بحضور فريق المراقبة.  وعلى المتعهد تجربة الضغط وفقاً للمواصفة.   
القساطل من خامة الصحية تماما"  P-R80تستعمل هذه القساطل لتنفيذ جميع تمديدات المياه المطمورة في الجدران أو تحت البلاط  تصنع هذه 

سىىب و لا تتأثر بالسىىوائل التي بها نوتتميز بعدم نفوذيتها للأكسىىجين إلى الماء داخل الأنبوب لحمل مياه الشىىرب و هي غير قابلة للتآكل أو الصىىدأ 

 50بار و يجب ألا يقل عمرها الإفتراضىىىىي عن  16عالية من الكلورين أو الأملاح و تتحمل درجة حرارة عالية و ضىىىىغوط مرتفعة لا تقل عن 

تعزل الأنابيب الخارجية بعازل من الاسىىىفنج /اليوريتان ولاصىىىق من النوع المناسىىىب كما يجب أن تكون مقاومة عاما" تحت التشىىىغيل المسىىىتمر 

ويجب أن لا يكون لهذه الأنابيب أي تأثير على صىحة الإنسىان ولا تسىبب  تغيير في رائحة أولون الماء وأنها  كيميائية والتآكل أو التكلسللمواد ال

ويجب ان تكون القسىىاطل مرنة لا ينتج عنها أي ضىىجيج مائي و تتحمل الصىىدمات و سىىهلة التركيب كما أن التوصىىيل  مادة لا تسىىبب السىىرطان

الحراري فيها منعدم أي أنها عازلة تماما"للكهرباء و الحرارة . يكون للقسطل مقطع متساوي و متجانس على طوله بالكامل و يكون الكهربائي و 

 سىىىىىطحه الداخلي فائق النعومة بحيث يكون الفاقد في الضىىىىىغط نتيجة جريان الماء بداخله معدوم تقريبا"و كذلك لا يتكون بداخله أي ترسىىىىىبات أو

القطر الداخلي للأنبوب و تكون الشركة المصنعة لهذه الأنابيب والأكسسوارات الملحقة بها من أكواع وتيهات ونقاصات . . . .  شوائب تقلل من

 2000لعام  2315و  2314الخ حاصلة على شهادة دولية تسمح باستخدامه لمياه الشرب مثل المواصفات السورية رقم 

وان يتم لحامها وفق الأصىىول ويسىىتعمل اجود انواع الأنابيب والوصىلات  المعروفةود الماركات أجمن PPR تسىىتعمل للمياه الحلوة قسىىاطل من 

والإكسسوارات من النوع الجيد بحيث تحقق المواصفات العالمية من حيث السماكة والخبرات المهنية المناسبة وان تتحمل هذه الأنابيب الضغوط 

 .فريق المراقبةنع وتتراوح الأقطار حسب المخططات التفصيلية المرفقة وحسب ما يطلبه والوزن والضغط المائي وخالية من جميع عيوب الص

وبطول يساوي سماكة ½ ً عند اختراق القساطل للجدران والأسقف يجب أن تمر داخل أغماد حديدية من النوع المزيبق أكبر من قطرها بمقدار 

 ( سم. 1للجدران باقل من ) سم فوق سطح السيراميك و 5تبرز في السقوف بمقدار الجدران مع الطينة أو السيراميك من الجانبين على أن 

تستمر لمدة  2كغ /سم 8يتم إجراء تجارب على القساطل وملحقاتها بملئها بالماء ثم ضغطها تدريجياً بواسطة مضخة يدوية خاصة بضغط مائي 

نومتر وإلا يجب اصىىلاح الأجزاء الراشىىحة وإعادة التجربة ويحرر دون أن تنزل إبرة الماEN 806 2010 نصىىف سىىاعة أو وفقاً للمواصىىفه 

 .محضر أصولي مبيناً فيه موقع وحالة القساطل المجربة 

تسىىتعمل في وصىىلات القسىىاطل الأكر والتيهات وغيرها من نفس المادة و بنفس المواصىىفات المحددة للقسىىاطل يجب أن تكون القسىىاطل مسىىتقيمة 

 والتشقق إضافة إلى ضرورة التحقق من دقة المقاسات من حيث الأقطار والسماكات والأطوال. وقطع الوصل خالية من الثقوب

تركب التمديدات الداخلية من القسىىاطل حسىىب ما يطلبه فريق المراقبة وبحيث توصىىل الأنابيب مع بعضىىها ومع الأكسىىسىىوارات بواسىىطة الأسىىنان 

في الورشة ثم يلف عليها القنب المشبع بالزيت وذلك لمنع التسرب , يشترط ألا يؤدي التي يمكن تنفيذها   ISO 228  الحلزونية وفق المواصفة

 القطر. ¾ تنفيذ الأسنان في رؤوس القساطل إلى تشويه في مقطع الأنبوب يجب أن تدخل قطع الوصل مسافة لا تقل عن 

  .يجب اختبار كافة أجزاء الشبكة قبل إخفاء أي جزء منها

 اً والتأكد من عدم وجود أية مواد قد تؤدي إلى انسداد القسطل قبل عملية اللحام .يراعى تنظيف الخطوط جيد
 يجب اعتماد موصلات انابيب وقطع اكسسوار من مادة البولي بروبيلين المتعدد العشوائي. 

 تكون  قطع التركيب المحلزنة من الاكسسوار مهما كان نوع البلاستيك من النحاس المطلي بالنيكل.
مديد الأنابيب وفق توصيات الشركة الصانعة حيث يتم تثبيت الأنابيب الظاهرة بواسطة مثبتات ذات نهايتين من صناعة الشركة كما يتم ت

  سم.100نفسها حيث تكون المسافة بين الوصلة والتي تليها لا يزيد عن
 .يجب ان تقدم الشركة كفالة للمواد في حال حدوث اي عطل ناتج عن سوء التصنيع 
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فىىىىىة تمامىىىىىاً وغيىىىىىر الخطىىىىىوط بميىىىىىاه نظيفىىىىىة معىىىىىدة للشىىىىىرب حتىىىىىى خىىىىىروج الميىىىىىاه نظي إنجىىىىىاز الضىىىىىغط يقىىىىىوم المتعهىىىىىد بغسىىىىىيلبعىىىىىد 
 يتم الغسيل بوجود فريق المراقبة. لمياه ولا يسمح بإعادة استخدامهاتصرف هذه ا حاوية على شوائب

نقاصات ... الخ( مع النقل –أكواع تيهات –كسسوارات )شناكل يشمل العمل جميع المواد الداخلة في تنفيذ وتركيب القساطل مع  الوصلات و الا
وكل مايلزم لاستلام العمل بالشكل الأمثل وفقا"  و التركيب والحفر والدهان إن لزم و أعمال التجريبب من ضغط الشبكة و تبديل القطع المخالفة

 .  لما يطلبه فريق المراقبة
 مع كل مايلزم بالمتر الطولي الواحد.بأقطارها المختلفة مع كافة الإكسسوارات اللازمة والربط مع الشبكة  PPRتقديم وتركيب أنابيب تقدر أعمال  -

إنش 4/3تنفين شبكة مياه حلوة في مدرسة غرناطة بري  الرقة )غانم العلي( متضمنة )تقديم وتركيب أنبوب بولي ايتلير قطر -9
ردم الحفر ومع تجارب الغسيل والتعقيم وال (.....رأس نحاس  -كوع -تيه  -)نقاصة والقطع الخاصة كسسوارات الا كافةمع 

 م.ط// :مع كل مايلزم واستعادة سطوح وكل مايطلبه فريق المراقبة
 مقدمة :

للمسارات المحددة يتم تركيب هذه الأنابيب مع جميع القطع الخاصة المتعلقة بها ومهما كانت هذه القطع عدداً ونوعية بالغة مابلغت وفقاً  -
 على المخططات وحسب رأي  فريق المراقبة وحسب المصورات النموذجية.

 وحسب مايطلبه فريق المراقبة. يكون مقطع حفرية هذه الأنابيب كما ورد بجدول الأبعاد النموذجية لحفريات خطوط شبكات المياه -

 سم. 10يتم فرش طبقة بحص عدسي تحت الأنابيب بسماكة  -

عشر لتواء أو انكسار نتيجة الثني أوخدش يزيد عمقه عن ان التركيب دقيقاً ويتم تمديد الأنابيب بشكل لايؤدي إلى حدوث يراعي أن يكو  -
 الأنابيب. سماكة

 مع القطع الخاصة:للخطوط  أنابيب البولي ايتيليرأ ـ 

استعمال دعامات تثبيت وذلك لتأمين مسند متجانس يجب تركيب القسطل بحيث يكون ملامساً تماماً للطبقة المفروشة من البحص العدسي وبدون 
للطول الكامل للقسطل ويجب ترك فراغ كافي عند نهايات القسطل والقطع الخاصة وذلك لتركيب الوصلات ولوضع طلاء الحماية المناسب 

سم في /20والسكورةو/ سم عند وصلات القساطل مع بعضها والقطع الخاصة15سم و10وتكون سماكة وسادة البحص العدسي تحت القسطل 
ً أو برجاجات ميكانيكية وبحيث تحيط بالقساطل والقطع الخاصة لتأمين  حال الترب الصخرية ويتم وضع طبقة البحص العدسي ورصها يدويا

 الحماية اللازمة.

دده فريق المراقبة وحسب المخططات على المتعهد تقديم أنابيب التوزيع من مادة البولي ايتلين عالي الكثافة لزوم تمديدها في المكان الذي يح-
بحيث تكون  ISO 7005بالقطر وبالطول المحدد في الكشف التقديري بما فيها الاكسسوارات اللازمة والقطع المزودة بفلنجات والتي توافق 

يهات ونقاصات وأكواع وكذلك والقطع الخاصة )ت ميكرون لزوم الوصل مع الفونت 300الفلنجة من الفولاذ المزيبق والمدهون بالإيبوكسي سماكة 
 القطع المزودة بفلنجات لزوم الوصل مع الفونت المرن(.

أو ما يعادلها ويجب  PrEN 12201:1999أو   ISO 4427أنابيب من البولي ايتيلين عالي الكثافة حسىىب الموصممفات الفنية العامة:-اولا" 
 أو ما يعادلها. PrEN 12201-5أن تكون الوصلات مطابقة للمواصفة 

مخصصة لمياه الشرب وصالحة صحياً وتفي  PE 100يجب أن تكون الأنابيب والوصلات المصنعة من البولي ايتيلين عالي الكثافة من نوع 
إذ لا ينبغي أن تغير الطعم أو الرائحة أو اللون وأن لا تحوي على مواد تسىىىبب  /45/بمتطلبات المواصىىىفة القياسىىىية السىىىورية لمياه الشىىىرب رقم 

 و تؤدي إلى نمو الجراثيم.التسمم أ
 من الكتلة. %10البوليمير الأساسي هو البولي ايتيلين أو البلمرة المشتركة للايتيلين والأوليفينات العالية بحيث لا تتجاوز نسبة الأوليفين العالي

أو ما يعادلها وأن لا يقل المحتوى الكلي لمضىىادات  BS3412أن توافق مضىىادات الأكسىىدة المسىىتخدمة في صىىناعة الأنابيب حسىىب المواصىىفة 
 أو ما يعادلها. BS 2782% عند الاختبار حسب المواصفة 0,02الأكسدة المتبقية للعينة امأخوذة من المقطع الكامل لجدار الأنبوي عن 

 
 ISO    حسىىىىىب المواصىىىىىفة PE 100ع من نو HDPEمادة الأنابيب من البولي ايتيلين عالي الكثافة ثانياً: الموصمممممفات الفنية الخاصمممممة:

 أ, ما يعادلها. PrEN 12201:1999أو  4427:1996
Minimum Required Strength of Material: 
MRS at (50 years and 20 C) = 10 Mpa  
Maximum Allowable hydrostatic design stress: 

s= 3Mpa 

Design Coefficient C= 1.25 
جميع الأنابيب يجب أن تحمل وبشكل دائم علامات صنع والتي يجب أن تبقى خلال التحميل والتنزيل والتركيب للأنابيب:ـمم عفمات الصنع ثالثا"

 خلال الاستثمار ومطبقة بطريقة لاتوثر على مواصفات الأنبوب.
ن في وصلات التداخل بالضغط علامات الصنع يجب أن لا تؤدي الى أي ضرر في سطح الأنبوب أو الى حدوث أقنية تسريب عند استخدام جوا

 الميكانيكي.
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يجب أن توسىىم الأنابيب وبشىىكل مسىىتمر )مرة كل متر( نيجب أن لا يؤدي وضىىع علامات الصىىنع الى تشىىقق في الأنابيب وأن لا يؤدي التخزين 
 العادي أو التحميل والتركيب والاستخدام الى التأثير على العلامات[ كما يلي:

 ـ مواصفة الصنع.
 انع/العلامة التجارية.ـ اسم الص

 ـ الأبعاد )القطر الخارجي ـ السماكة(.
 .SDRـ 

 .PE 100ـ مادة الصنع 
 )بار(. PNـ الضغط الأسمي 

 ـ تاريخ الصنع )السنة ـ الشهر( + رقم الدفعة للمادة الأولية.
 ـ عبارة الأنبوب صالح لمياه الشرب.

 ـ وجود كيلومتراج )متري(.
 :Jointing methodsطرق الوصل  - رابعا"
  ـ وصفت بالتداخل بأنواعها التالية: 1
 ـ التداخل اليدوي بالضغط 1/1

(Compression fittings): 
 

 مم(:75≥ـ التداخل الميكانيكية )لأقطار  1/2
(mechanical filtings) 

)غالباً ما تصىىىىىىىنع من مادة البولي بروبيلين( ولا تسىىىىىىىتخدم هذه 
 مم.75الوصلات عادة للأقطار أكبر من 

  
 :(Flanged fittings)ـ وصفت بفلنجات  2
 
 
 

تكون القطع الخاصة مصنعة بحيث تعمل على الوصل بالتداخل 
اليدوي أو الميكانيكي أو اللحام بحيث تتحمل هذه القطع شىىىىىروط 

 القصوى المتوقع أن تتعرض لها.العمل 

 ـ اللحام: ويتم بإحدى الطريقتير 3
  .طريقة الوصفت المنصهرةاو:نهايتي الأنبوبيراما طريقة الوصل 

 :Pipe fittingsالقطع الخاصة  -ثامنا"
 يجب ار تحقق المواصفات العالمية. :Materialـ مواد الصنع للقطع الخاصة 

 
  :PEآ ـ القطع المصنعة مر البولي ايتلير 

 ـ  ـ مواصفات مواد قطع الوصل: ـ الجوانات:ـ المواد الأخرى: ـ الأجزاء المعدنية:
  :PPب ـ القطع المصنعة مر البولي بروبيلير 

 ج ـ القطع الخاصة 
 د ـ المرابط )بريد( ببراغي مقواه بحلقة معدنية:

 .هـ ـ القطع المصنعة مر المعدر: 
 ـ في حال وجود وصلة ميكانيكية بفلنجة و
 :Mechanical fittingsـ الوصفت الميكانيكية  Measurement of dimensions:1الأبعاد و القياسات   -ز
 يجب ار تحقق المواصفات العالمية. ـ الخصائص الميكانيكية لقطع الوصل المصنعة مر البولي ايتلير: 2

 يجب ار تحقق المواصفات العالمية. :(Hydrostatic strength)ـ القوة الهيدروستاتيكية 3
 يجب ار تحقق المواصفات العالمية. ـ الخصائص الفيزيائية للقطع الخاصة المصنعة: 5

 :MFR (Melt mass-flow rate)ـ درجة النوبار  1
 Thermal stabiliktyـ الثبات الحراري  2
 :≥350%(Elongation at break)ـ الاستطالة  3
 :Weathering of Non-Bleck fittingsـ تأثير المحيط على القطع الخاصة غير السوداء  4
 ـ إجهاد الشد:5

 ـ عفمات الصنع للقطع الخاصة:
 عموميات  : 

 .2000لعام  ISO 9001ـ يجب أن تكون الشركة الصانعة للأنابيب والقطع الخاصة حاصلة على شهادة  1
 الفنية.المواصفات ي المعمل أثناء التصنيع وفق دفترالاختبارات التي تجري فـ على المتعهد تقديم نتائج  2
على المتعهد تقديم شىىىهادة صىىىحية صىىىادرة عن أحد المختبرات العالمية المعتمدة تبين صىىىلاحية المادة الأولية لاسىىىتخدامها في صىىىناعة  - 3

 الأنابيب لنقل مياه الشرب مع شهادة اختبار المادة الأولية.
بأخذ عينات من الأنابيب والقطع الخاصة واختبارها في إحدى المختبرات المعتمدة في القطر وذلك قبل استلام المواد  فريق المراقبةـ يقوم  4

 وذلك على نفقة المتعهد.
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عهد وفي حال الخاصىىة بالتجارب وعلى نفقة المت 2000لعام  ISO 14236تؤخذ العينات للأنابيب بشىىكل عشىىوائي وتتم التجارب وفق - 5
فشىىىىل هذه التجارب تعتبر المواد غير مقبولة والمواد مرفوضىىىىة وعلى المتعهد تقديم النماذج كاملة مع الشىىىىهادات والاختبارات التي 

 تثبت صحة مطابقة المواد للمواصفات.
فشىىل هذه التجارب  دقيقة وفي حال 30لمدة  1.5× يجب أن تتحمل الانابيب ضىىغط مسىىتمر )ضىىغط تشىىغيل( يسىىاوي الضىىغط الأسىىمي  -6

 تعتبر المواد غير مقبولة وترفض.
 تشمل التجارب كافة الأختبارات المطلوبة للتحقق من المواصفات المطلوبة بالشروط المبنية الواردة في المواصفات العالمية أعلاه. -7
وتحمل  فريق المراقبةب ملفوفة بناء على طلب على المتعهد تقديم أدوات الوصىىل والشىىنفرة والفك ومعدات إعادة التدوير إذا كانت الأنابي -8

 قيمتها على أسعار واحدات العقد.
ن يقدم المتعهد سعره متضمناً النقل و التركيب  وفقاً للأصول لفنية وكذلك جميع الإختبارات المطلوبة عند الإستلام وعلى نفقة المتعهد م -9

 حيث كلفة التجربة وتعويض المواد التي عليها التجارب.
 من السماكة. 0,1ترفض الأنابيب والقطع بخدوش يزيد عمقها عن  -10
يقوم المتعهد بتركيب الانابيب و القطع باسىىىىتخدام لفائف مادة التافلون للاجزاء المسىىىىننة داخلياً وخارجياً وذلك بمعدل لفافة لكل عشىىىىر  -11

 ر وحدات العقد.وصلات مسننة خارجياً أو داخلياً وتكون أسعار هذه اللفائف محملة على أسعا
 .فريق المراقبة قبل التركيبيتم استفم المواد المطلوبة مر قبل  - 12

 تركيب قساطل البولي ايتلير عالي الكثافة:-
 .Welding Buttتركيب القساطل مع بعضها أو مع القطع الخاصة يتم التركيب إما بالطريقة الميكانيكية أو باستخدام لحام الطرف 

أو قطع خاصة ذات سماكة جدران متساوية من خلال جهاز صهر الأطراف. الذي يشترط وضع القساطل مع بعضها على نفس يتم لحام أنابيب 
% من سماكة القسطل ويجب  10السوية ليتمكن من عملية صهر الأطراف ووصل الأنابيب هذا الجهاز يقبل انحراف للقسطل بحيث لا يتجاوز 

 مم.2أن يكون الأنحراف أقل من 

 ير لعملية اللحامالتحض
 يتم تنظيف أطراف الأنابيب و)القطع الخاصة( باستعمال مطهرات كالأسيتون ويجب تجنب استعمال البترول أو الكحول في التنظيف. -
 يتم تسوية أطراف الأنابيب أو القطع الخاصة باستخدام أدوات خاصة وذلك لجعل الأطراف مستوية تماماً. -

 بحيث تكون خالية من أية جسميات أو بقايا بولي ايتلين ويفضل أن يتم حفظها ضمن صندوق خاص.يتم تنظيف صفيحة التسخين  -

 عملية اللحام
شغيل ثم يتم تحريكها ويقرب طرفي الأنبوبين المراد لحامها من بعضها ثم يطبق  سخين قيد الت ضغط الأولي المطلوب حسب التوضع صفيحة الت

 البولي ايتيلن هذا الضغط يضاف دوماً إلى الضغوط المشار إليها لاحقاً حسب كل مرحلة من مراحل اللحام.الشركة الصانعة للحهاز على قساطل 

 مراحل اللحام

 التسخير تحت الضغط -1
 التسخير بدور ضغط 2مرحلة  -2
 إزالة صفيحة التسخير 3مرحلة  -3
 اللحام تحت الضغط 4مرحلة  -4

 مرحلة الخامسة التبريد -5

 البدء بعملية تركيب الأنابيب.اشتراطات قبل -

يشىىىىترط على المتعهد تقديم كتالوج لجهاز لحام الطرف المسىىىىتخدم من قبله الى فريق المراقبة ليتمكن من مراقبة العمل وفق شىىىىروط الشىىىىركة  -1
 الصانعة.

م للقطعة 1تمل لحام قطعتي قسطل بطول يتم تجريب عملية اللحام على عينتين من قطع القساطل للأنابيب التي سيتم تركيبها في كل تجربة تش -2
مرة من الضغط الأسمي للأنبوب وعلى المتعهد تقديم 1,5الواحدة تجرب هذه العينات الموصولة بلحام الطرف هيدروليكياً على ضغط يعادل 

 كافة لوازم إتمام عملية التجريب على نفقته.

 ر المباشرة بالبدء بتركيب القساطل.بعد نجاح عملية الاختبار على العينات الملحومة يتم اعطاء أم

 مفحظة هامة:

 يتم الالتزام بشروط الشركة الصانعة لجهاز اللحام الكهربائي الخاص بلحام قساطل البولي ايتيلين إضافة للشروط الأخرى المذكورة.

سيتضمر الطول الكلي لمحور القسطل بعد التركيب حتى محور القطع الخاصة  سكورة والعدادات والأجهزة  مع كافةار قياس طول القسطل البولي اتيلير  ال
 التي يطلبها فريق المراقبة وغير منكورة في بنود أخرى في هنا العقد.الأخرى 

 الضغطالاختبار الحقلي لشبكات و خطوط  البولي ايتيلير على  -
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 مقدمة عر اختبارات الأنابيب: -1
, من   حديثا"أما القسممماطل القديمة تبقى مردومةضممممر الخنادق للقسممماطل الممددة قبل القيام بأعمال الردم النهائية للأنابيب الموضىىىوعة 

يتم انجازهنه التجارب المفضل بشكل دائم تنفيذ الاختبارات على درجة أحكام الوصلات وعلى شبكة الأنابيب عن طريق تجارب الضغط 
سبة ويجب ار يتم تحديد هنه الاطوال بعد اجراء الكش  على مسار الخط شبكة إلى أجزاء بأطوال منا وتحديد  عادة عر طريق تقسيم ال

حيث يمكن اقسىىىىىىام الخط المراد تنفيذ تجربة الضىىىىىىغط عليه وتنظيمها بجداول يتم تقديمها لفريق المراقبة لاخذ الموافقة عليها قبل التنفيذ , 
 أغلاق )فصل( هذه الأجزاء بأنظمة فصل امنة.

يمكن أن تكون أنظمة الفصىىل هذه على سىىبيل المثال فلنجة مصىىمتة متصىىلة بوصىىلات مناسىىبة إلى مقاييس الضىىغط والمضىىخات ونفاثات 
 الهواء.....الخ.

شكل  ستعادة سطوح بأنواعها ووغيرها وكل مايلزم لتنفيذ التجربة بال ستكشافية وردم وا يتضمن بند الاختبارات كل مايلزم من تنفيذ حفر ا
نتائج التجربة بعد الاتفاق على الأقسىىىام ولا يتم صىىىرف هذا البند الا بعد تسىىىليم النتائج والموافقة عليها من  فريق المراقبةالأمثل مع تسىىىليم 

 ل فريق المراقبة.قب

 وتحمل على هنا البند.في حال وجود مشاكل بالخط القديم  مهما كار نوعه يتم تصليحها 

 توزيع المياه في الأنابيب:

  تنفذ اختبارات الضغط عادة على الأنابيب الممدودة ضمن الخنادق بما في ذلك القطع الخاصة والسكورة وبطول مناسب
 للضغط المطلوب.

  في حال القساطل منفذة  متر 500على أطوال لا تزيد عر يفضل أن تنفذ الأختبارات الهيدروليكية على أنابيب البولي ايتيلين
حديثا" اما في حال القساطل القديمة يتم تحديد الأطوال بالتنسيق مع فريق المراقبة وذلك لتجنب المشاكل الناجمة عن 

 ي حال فشل التجربة ومن أجل مراقبة إحكام الوصلات.متطلبات إعادة إملاء الخطوط بالماء ف

  يجب أن تكون شبكة الأنابيب مثبتة بشكل جيد لتجنب حركة الأنابيب الناتجة عن ارتفاع الضغط ضمنها. ونحن ننصح
بالشروع بخندق جزئي مطمور مع ترك الوصلات مكشوفة من أجل فحصها فيما بعد وهذا يؤدي إلى تماثل درجة حرارة 

ب وتجنب حدوث أية تغيرات خلال تناوب ساعات الليل والنهار, كما يؤدي هذا الإجراء إلى دقة أكبر في حساب كمية الأنبو
 الماء المضافة خلال فترة التجربة.

  :1يتم املاء الأنبوب بالماء من أخفض نقطة في الشبكة, وفي هذه النقطة بالذات يجب أن يتم تركيب التجهيزات التالية-  
 راسم ضغط بدلالة الزمن. -2غط. مقياس للض

 .يجب ايلاء عناية خاصة في اختيار وتركيب نفاث مناسب وذلك للسماح للهواء بالخروج 
 ويتم تحديد ضغط التجربة كمايلي: يتم اجراء الاختبار حسب توجيهات فريق المراقبة .

م/ثا نقوم بتنفيث  1درجة مئوية وبسىىىىىرعة دخول للماء أكبر من  20يتم إملاء شىىىىىبكة الأنابيب بماء ذو درجة حرارة أقل من 
 الأنابيب لمنع تواجد الفقاعات الهوائية.

ومن ثم يتم إغلاق سىىىكر دخول الماء حيث نبقي شىىىبكة الأنابيب على هذا الوضىىىع لمدة سىىىاعة على الأقل تسىىىمى هذه المرحلة 
 صول إلى ضغط التجربة المحددة بالعلاقة:بطور الثبات أو السكون, ومن ثم يتم ضغط شبكة القساطل للو

 :PT= 1.3 PN  حيثPT  ضغط التجربة وPN الضغط الاسمي 
 

 (PN+3bar)عن القيمة التالية:PTوعلى اية حال يجب الا يزيد ضغط التجربة 

الضغط خلال فترة بار/ساعة ويجب الا يتم إعادة رفع 0,3يجب قياس الضغط الداخلي كل ساعة حيث يمكن أن يصل انخفاض الضغط إلى /
 الاختبار مطلقاً.

 حيث:P>1.8 bar∆يعتبر الاختبار فاشلاً عندما يكون هبوط الضغط 

∆P)فرق الضغط بين بداية ونهاية الاختبار )خلال ست ساعات : 

 يتم في النهاية تنظيم التقرير اللازم حول نتائج الاختبار ويجب ان يكون موقعاً من قبل المتعهد وفريق المراقبة.

تقارير الاختبارات: -2  

 " _ سيكون المتعهد مسؤولاً عن تحضير تقرير عن تجربة كل قسم من الخط المختبر ويجب أن يتضمن التقرير المعلومات التالية:1
 آ _ رقم الاختبار وتاريخ اجرائه. 

 ب_ وصف كامل للجزء الذي تم اختباره من الخط مع التمديد الكامل لنهايات هذه الأجزاء.
 مخطط لهذا الجزء من الخط الذي تم اختباره مبيناً نوع القسطل وقطره ونوع القطع الخاصة.ج _ 

 د_ ضغط التجربة والفترة الزمنية للاختبار والنتيجة )مثل هبوط الضغط وكمية الماء النافذ للقسطل وحالة الفشل وعدم النجاح(.
 الفاشلة. ه _ اقتراح بالاجراءات التي سيتخذها المتعهد بخصوص التجارب
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 " _ يجب اتمام كافة تقارير الاختبار من قبل المتعهد بعد انهاء التجربة مباشرة وتصديقها من قبل فريق المراقبة .2
 
  ــ عملية التعقيم: 3

يجب إدخال الماء إلى الخطوط الرئيسية ببطء ويجب وضع كمية محلول التعقيم بشكل يتناسب مع كمية الماء الداخلة إلى  -أمواد التعقيم:  -3/1
 القساطل المراد تعقيمه. 

 جزء في المليون من المادة المعقمة لكمية الماء المراد تعقيمها في القساطل.  /50يجب تحقيق معيار نسبة / -ب

ساعات أو أكثر على إضافة محلول التعقيم ويجب أخذ العينات من /3ليل مياه القساطل المراد تعقيمه بعد مرور /يجب أخذ عينات لتح -ج
جزء في المليون  /35أطراف الخط لتحقيق شرط نجاح تعقيم الخط بالكشف على وجود شاردة الكلور الحر المتبقي بتركيز لا يقل عن /

جزء في المليون فيجب القيام بتجفيف الخط وإعادة التعقيم مرة ثانية على أن  /25عن ال/ وفي حال انخفاض تركيز شاردة الكلور الحر
 يتم تحليل العينة من مخبر معتمد .

 وتقع مسؤولية التخلص من الماء المستخدم في عمليات التعقيم على عاتق المتعهد حصراً.  -د

يجب على المتعهد قبل وضع الخط في الاستثمار أن  فريق المراقبةمن قبل  بعد إجراء تحليل تعقيم الخط ونجاحه وقبولهغسل الخطوط:  -3/2
ومن ثم تؤخذ عينات من حنفيات موضوعة على الخط لهذه  فريق المراقبةيقوم بوصل الخطوط التي تم تعقيمها سابقاً بالمصدر المائي الذي يحدده 

تأكد من مطابقة مواصفات هذه المياه لمواصفات المصدر المائي ويستمر ذلك الغاية وخالية من التلوث الخارجي لإجراء التحاليل المخبرية وال
لمدة يومين كاملين على الأقل على أن يتم قطف عينة للكشف عن نجاح عملية غسل الخطوط مع إصدار تقرير غسيل الخط من مخبر معتمد يبين 

والذي يسمح  فريق المراقبةائم مع المصدر المائي الذي حدده على أن تبقى هذه الخطوط مرتبطة بشكل د ppm 5عدم وجود تركيز أكبر من 
 بترك أية أجزاء من الشبكة دون إجراء الربط. 

على المتعهد تأمين حاجته من الماء اللازم لأعمال التعقيم والتجربة بما في ذلك تأمين كافة الأنابيب الماء الفزم للتجربة والتعقيم والغسيل:  -3/3
 أية التزامات بهذا الخصوص للمتعهد. فريق المراقبةوالوصلات اللازمة والسيارات والصهاريج لنقل المياه على نفقته الخاصة ولا تقدم 

 وتنفين وصفت بير الخطوط:واعها وسكورة بأن.تقديم ونقل وتركيب السكورة 4
ـ يجب تركيب كافة السكورة حسب تعليمات المصنع ويجب بذل عناية خاصة لتجنب انسداد السكورة بالرمل أو بالحجارة أو بالمواد الأخرى  4/1

ذه المنشآت ويجب الموجودة مكان تثبيت السكر ويجب تركيب كافة سكورة ضمن منشآت بيتونية وعلى المتعهد أن يجهز تصاميم مثل ه
تثبيت ومراعاة تركيب كافة السكورة لتكون ملائمة مع الضغوط التشغيلية التي ستخضع لها وبطريقة يمكن فيها استبدال السكر بسهولة 

 ميكرون بعد التركيب والفحص.200الشفاف سماكة   PEودون الحاق الضرر للمنشآت ولشبكة القساطل وتغلف السكورة برقائق الـ 

سم تحت السطح 30ـ يجب أن يكون للسكورة المطمورة انبوب استطالة للتشغيل ممتد بشكل عمودي اعتباراً من تربيعة السكر ولمسافة  4/2

(سم وذلك حسب  30  15 30وتزود هذه السكورة بعلب )طرابيش( توضع بشكل عمودي مباشرة فوقها وتثبت بطبقة بيتونية )
 وضعها ضمن غرف تفتيش اذا تطلب الامر ذلك. التفاصيل والمخططات ,كما يمكن

ـ يجب أن تتوضع سكورة الغسيل عند نقاط منخفضة معينة من الشبكة وذلك للقيام بأعمال التصريف الدورية للجزء الموضوعة فيه  14/3
لغسيل في الأماكن ويتضمن تركيب السكر وجود دولاب يدوي وذراع استطالة لمحور السكر حسب ضرورة وجودها ويتم تركيب سكورة ا

 المحددة في المخططات أو حسب توجيهات فريق المراقبة بعد تحديد هذه النقاط مساحياً ودراسة ربطها مع أقرب نظام صرف.

ـ يجب تركيب السكورة لتنفيس الهواء بشكل كامل وحسب توجيهات فريق المراقبة وأن عمل السكورة الهوائية هو حماية الشبكة من وجود  4/4
 والفراغات ويتم تحديد مواقعها مساحياً من قبل فريق المراقبة وفقاً للتفاصيل المرفقة. الهواء

ـ يجب على المتعهد إكساء سكورة المطمورة بشكل جيد بأغلفة البولي ايتلين بعد التأكد من كتامة وصلاتها وذلك بعد التركيب وترك هذه  4/5
 لمتعهد أما سعر التغليف يحمل على سعر تركيب السكر.الأغلفة بشكل دائم وتكون هذه الأغلفة من تقدمة ا

مم فما دور فأر أعمال تركيبها محملة على سعر تقديم وتركيب  75بالنسبة للأقطار  ـ ان تكاليف تركيب السكورة بمختلف أنواعها  4/6
  .  PEالقساطل مر 

 مفحظات:

مع كافة القطع الخاصمممممممة و يتم الدفع عن أعمال تقديم ونقل وتركيب القسىىىىىىىاطل مهما كان نوعها أو قطرها أو طريقة الوصىىىىىىىل  - 1
بالمتر الطولي وحسىىب أسىىعار واحدة العقد في الكشىىف التقديري بعد نجاح تجربة الضىىغط  مع كل مايلزمبالضىىغط المذكور  الاكسممسمموارات

 والتعقيم والغسيل .
س طول القسطل بشأن الدفع سيتضمن الطول الكلي لمحور القسطل بعد التركيب حتى نهاية التداخل مع القطع الخاصة المختلفة ـىىىى إن قيا 2

 والسكورة ومسجلات الضغط والعدادات والأجهزة الأخرى.
اما للاغطية البيتونية  بالقالب 3غ/مك 250)بيتون عيار ـ سيتم الدفع عن البيتون الخاص بالدعامات والريكارات حسب سعر الوحدة في العقد   3

 بالقالب(. 3كغ/م 350عيار يلزم بيتون 
وهذا السعر يتضمن تقديم وتركيب اغطية فتحات مختلفة الاشغال المعدنية سيتم الدفع عن المواد المعدنية المختلفة للكيلوغرام الواحد وبسعر  -4
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والمرشدات والملازم وبراغي التثبيت والمناصب والدواليب اليدوية واذرعة  وحمالات القساطل والدعامات المعدنيةودرجات وسلالم نزول 
 الاستطالة لمحاور السكورة والمواد المعدنية الأخرى المشابهة.

ولايحق للمتعهد بالمطالبة باي سعر كلها ولا يدفع سعر خاص بها  تعتبر شاخصات التعري  بالمشروع محملة على أسعار وحدات العقدـ 5
 اضافي.

ان المواصفات الفنية للحفر والردم واستعادة السطوح ان لزم الامريجب ان يكون باحسن الطرق الفنية الممكنة والردم من اجود الأنواع -6
 الحائز على موافقة فريق المراقبة .

 العقد كاملة. لن يتم الدفع عن الرقائق البولي ايتلين جميع الأماكن التي يطلبها فريق المراقبة وهي محملة على بنود-7

 

إنش  3/4تنفيذ شبكة مياه حلوة في مدرسة غرناطة بريف الرقة )غانم العلي( متضمنة )تقديم وتركيب أنبوب بولي ايتلين قطر تقدر اعمال -
والسكورة  مع تجارب الغسيل والتعقيم والحفر والردم واستعادة سطوح( .....رأس نحاس  -كوع -تيه  -كسسوارات )نقاصة الا كافةمع 

مايلزم بالمتر الطولي الواحد. يطلبه فريق المراقبة مع كلوكل ما اللازمة  
 

 :بأقطارها المختلفة مع كافة الإكسسوارات الفزمة وأعمال الحفر والردم مع كل مايلزم  UPVCتقديم وتركيب أنابيب -10
 : /م.ط/إنش 2بقطر -10-1
 : /م.ط/إنش 3بقطر -10-2
 م.ط//: إنش 4بقطر -10-3
 : /م.ط/إنش 6بقطر -10-4

دد ويمكر استعمال إضافات أخرى غير المج( الجديد وK-vatu=66) ( نوP.V.Cيصنع الأنبوب بشكل أساسي مر متعدد كلور الفنيل ) -
 .( % وزنا ً 5( بحيث لا تتجاوز )كربونات الكالسيوم ....... –قات مزل –مثبتات )

م في التركيب محتوى شوارد الكالسيوم الكلية محسوبة على أساس كربونات كالسيولسيوم الكلية )يفضل ألا يزيد محتوى كربونات الكا –
 .(( % وزنا ً  5على ) 

.( % وزنا ً 0.1المغنزيوم على ) يفضل ألا تزيد شوارد -  
.( درجة سيلسيوس1100-1000عند الترميد بالدرجة ) ( % وزنا ً 5يفضل ألا تزيد نسبة الرماد على )  -  

 - يفضل أن لا يزيد الوزن الحجمي عن 0.46 طن/ م3 .
 DIN   8062: وفقاً لنظام بار 6للضغط القطر الخارجي  -

  

 السماكة مم القطر الخارجي مم القطر /انش

2 63  ±0.2  1.9 

3 90  ±0.2  2.7 

4 110 ±0.2  3.2 

5 125 ±0.2  3.7 

6 160 ±0.2  4.7 

 
أو فقاعات أو  أن تكون القساطل مستقيمة ومقطعها مستدير وأن يكون القسطل خالياً من أية بثور م.ط يجب 6: طول القسطل مع الوصلة -

.أجزاء غير متجانسة  
.ناعمة وعمودية على محور الأنبوبيجب أن تكون النهايات نظيفة  -  
ويفضل اللون الرمادي الغامق. أن يكون متجانساً على طول القسطليجب و حسب رغبة الصانعاللون  -  

 - ضغط التحمل الداخلي للقسطل لا يقل عن 6 كغ/سم2
الوصلة ذاتية دون أن تترك نتوءاً داخلياً أي أن أحد طولي كل قسطل متسع بالقدر الذي يسمح بدخول الطرف الثاني لقسطل آخر بسهولة -

طل من خلال الوصلة سم ويتم استعمال مادة لاصقة لمنع تسرب المياه الى داخل القس 12ـ10واحكــام طول الوصلة من   
يطبع على كل قسطل بلون واضح العلامة المميزة للشركة المصنعة. -  

عليها وفقــاً للشروط الفنية المنصوص عليها في  . يتم اجراء الإختبارات  DIN 8061  على نفقة الجهة الموردة وفي المخبر الذي يحدده
.فريق المراقبة  

.(1995/  1622السورية  فة القياسيةـ )تم الاعداد وفقا ً للمواص  
 ـالريكارات:
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تسحيب وتفريغ وتغييرالإتجاه للكابلات وذلك ضمن الأبعاد المذكورة في الصرف الصحي وبيتونية وذلك من أجل  يجب تنفيذ ريكارات
ويحمل سعر البيتون للريكار والغطاء حسب البند  ضمن مواصفات نظامية للريكارات مسبقة الصنع المخططات وتستخدم أغطية بيتونية مسلحة

 .الخاص فيه في هذا العقدالبيتون 
 ـ خنادق الكابفت:

يب يتم إجراء عمليات الحفر لخنادق الكابلات وفقاً لمساراتها وأبعادها حسب ماهو وارد  بالمخططات وبشكل موازي لمسار الطريق وبجانب أناب
 ترك مسافة بين منسوب الحفر لقساطل المياه وقساطل الكهرباء.المياه للاستفادة من حفرياتها ويجب 

 .اصيل النموذجية الخاصة بهذا العمليكون عرض وأبعاد خندق الكابلات مناسب لعدد القساطل وبالأبعاد المبينة في التف
والردم من اجود الأنواع الحائز على  ملاحظة :ان المواصفات الفنية للحفر والردم ان لزم الامريجب ان يكون باحسن الطرق الفنية الممكنة

 موافقة فريق المراقبة .

 :طريقة الدفع-
مع كافة  سواء للصرف او للكهرباء مع كل مايلزم بما فيه اسلاك الروبانيتم الدفع عن أعمال تقديم ونقل وتركيب قساطل البلاستيكية  

 بالمتر الطولي وحسب أسعار وحدة العقد.ملحقاتها 
اما  بالقالب 3كغ/م 250حسب سعرالوحدة في العقد )بيتون عيار ان لزم الامر ـ سيتم الدفع عن البيتون الخاص بالدعامات والريكارات  

 (.بالقالب 3كغ/م 350عيار للاغطية البيتونية يلزم بيتون 
وهذا السعر يتضمن تقديم وتركيب اغطية فتحات مختلفة الاشغال المعدنية سيتم الدفع عن المواد المعدنية المختلفة للكيلوغرام الواحد وبسعر  -  

والمرشدات والملازم وبراغي التثبيت والمناصب والدواليب اليدوية  ودرجات وسلالم نزول وحمالات القساطل والدعامات المعدنيةان لزم الامر
 ة.واذرعة الاستطالة لمحاور السكورة والمواد المعدنية الأخرى المشابه

بالمتر الطولي بأقطارها المختلفة مع كافة الإكسسوارات اللازمة وأعمال الحفروالردم مع كل مايلزم  UPVCتقديم وتركيب أنابيب تقدراعمال -
 الواحد.

 عدد// :مع كل مايلزم إنش لمدرسة غرناطة بري  الرقة )غانم العلي( 4تقديم وتركيب كوع قفب قطر -11
ومن مواصفات الفنية المذكورة  المركب سابقا ويجب ان يكون من اجود الأنواع المطلوبة من نفس نوع الخط  الاكسسوارات يجب أن تكون

 يحوز على موافقة فريق المراقبة في البنود الأخرى ويجب ان 
 ويجب ان يتم تنفيذة بشكل جيد وبشكل فني وبحيث يؤمن الكتامة المطلوبة وبالشكل الذي يقبله فريق المراقبة.

     العمل كل مايلزم لتسليم العمل جاهزا" بالشكل الأمثل وفقا" لتعليمات فريق المراقبة. يشمل -

 بالعدد. إنش لمدرسة غرناطة بريف الرقة )غانم العلي( 4تقديم وتركيب كوع قلاب قطر يقدر -
 

 عدد// :مع كل مايلزم (30*30قياس) PVCإنش  4تقديم وتركيب بالوعة أرضية -12
رمل  ويركب وفق الميل المحقق للتصريف وتركب على 3كغ إسمنت /م350بالوعة مكونة من سيفون رصاص  يثبت بمونة إسمنتية عيار 

فتحة السيفون جسم المصفاة النحاسية والغطاء المتمفصل معها مغلفن نيكل أو كروم والمصفاة غطاء نحاسي لا يرفع إلا بالدوران ربع دورة 
. على السطح فتكون البلوعة من الأنواع المناسبة للاسطح بحيث يسهل تصريف المياه وتركب في المنسوب الأدنى للسطحالا في حال تركيبه 

 ويتضمن العمل كل مايلزم لاستلام العمل بالشكل الأمثل.
المناسب حسب إنش/ مع الكوع و تثبيت المصفاة بشكل جيد والغطاء 4( سم قطر /15×15تصنع من. الستانلس ستيل من أفضل الأنواع قياس )

 .وكل مايلزمتركيب داخلي ام خارجي للاسطح 
 يشترط أن تكون مطابقة للمواصفات العالمية من حيث السماكة والأبعاد  .

 لمواد الغريبة وعيوب الصنع.خالية من التشققات والفجوات وا
 مزودة بسيفون حسب الموقع.

 سم.5لا يقل العازل المائي فيه عن  
بحيث يتم  تثبت البالوعة مع البواري باستخدام المواد اللاصقة من أجود الانواع الاوربية المتوفرة كما يتم تغميس الكوانة ضمن المونة الاسمنتية

 تثبيت الغطاء بالاسمنت الابيض ويروب بشكل جيد. احاطة جميع جوانبها بالمونة كما يتم 
 تزود البالوعة بمصفاة وغطاء متحركين من النحاس المطلي بالكروم من النوع السميك مع كل مايلزم من اجود الانواع. 

    يشمل العمل كل مايلزم لتسليم العمل جاهزا" بالشكل الأمثل وفقا" لتعليمات فريق المراقبة.
 .مع كل مايلزم بالعدد( 30*30قياس) PVCإنش  4تقديم وتركيب بالوعة أرضية يقدر- 

 عدد// :مع كل مايلزم تعزيل جور التفتيش مع ترحيل النواتج -13
 عدد// :مع كل مايلزم تعزيل وتسليخ المراحيض مع ترحيل النواتج-14

يقوم المتعهد بتسليك قساطل خطوط الصرف الصحي الداخلية والوصلة بين خط الصرف الداخلي والخارجي في جميع الأماكن الخاصة بدورات 
جذور إزالة متضمناً  بالاضافة إلى تعزيل وتسليك الجور الفنية الخاصة بكل مدرسةالمراقبة  فريقالمياه الخارجية لمواقع المدارس والتي يطلبها 

 من الأحجار والأوساخ وازالة كل المواد المتواجدة مع الترحيل خارج الموقع الأشجاروكافة الأوساخ والطمي والفضلات والنفايات المتراكمة 
يتضمن العمل تسليك خطوط الصرف من داخل مواقع العمل الى ريكار الصرف الصحي خارج الموقع وكذلك أعمال تسليك قساطل الصرف 

وتشمل الاعمال تعزيل وبالطريقة التي يطلبها فريق المراقبة  للخدمات الى أقرب ريكار مع كافة ملحقاتها  ن الطرق الفنية الممكنة باحس الصحي
ايلزم ريغارات وجور التفتيش والفنية مع تسليكها مهما بلغ قطرها مع كافة الاعمال المتممة الأخرى التي يطلبها فريق المراقبة مع تقديم كل م
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 يك الخط بأحدث الأدوات والتجهيزات الموجودة.لتسل

 يتم تنفيذ العمل مع كل ما يلزم لتسىىىىىىليم العمل جاهزاً من يد عاملة ومعدات وسىىىىىىقائل وأدوات ومواد وآليات ومن بيتون ومواد إصىىىىىىلاح وبلاليع
يلزم من المواد واجور اليد العاملة والادوات المراقبة مع كل ما فريق وتوجيهات  المواصىىفات الفنيةوغيرها وكل ما تطلبه الإدارة، وذلك حسىىب 

 .كل مايلزم لاستلام العمل بالشكل الأمثل وفقا" لما تطلبه الإدارة لتسليم العمل جاهزاً ووالاليات والترحيل 
 مع كل مايلزم بالعدد. تعزيل جور التفتيش مع ترحيل النواتجتقدر اعمال -

 مع كل مايلزم بالعدد. النواتج تعزيل وتسليك المراحيض مع ترحيلتقدر اعمال -

 تقديم وتركيب خزانات مياه بفستيكية بسعات مختلفة مع كافة الملحقات والربط مع الشبكة وفق المواصفات الفنية :-15
 : /عدد/ ( 3م 1سعة) -15-1
 : /عدد/ ( لمدرسة غرناطة بري  الرقة )غانم العلي( 3م 2سعة) -15-2

ويجب أن تكون كافة وصلاته مصنوعة من الحديد المزيبق ويجب أن  2454 السورية وفق المواصفةتعدد الايتيلين ميكون الخزان مصنوعاً من 
)مع الانتباه ان الخزان يركب  فريق المراقبةيكون الخزان محكم الاغلاق ومقاوم للاجهاد والتشقق والحت يركب الخزان في المكان الذي يحدده 

وحسب توجيهاته ويجب أن يكون الخزان مزوداً بمأخذ عليه سكر كما يجهز  الخزان بفتحة لغسيل الخزان الجوية (غالبا خارجا" ليتحمل العوامل 
 إنش ويركب على قاعدة ، 4/3مزودة بسكر غسيل مناسب لا يقل عن 

ت بفتحات التغذية والتهوية تزود الخزاناومع القطع الخاصة والسكورة اللازمة على ثلاث طبقات يتضمن العمل تقديم وتركيب خزان الماء -
 ملم ونهايتها بشكل كوع مقلوب يركب عليه منخل . 2إنش وسماكة 2والغسيل والفواشة وتركب ماسورة التهوية من الصاج المزيبق  قطر 

إنش ( من أجود الأنواع  المتوفرة في الأسواق مع سكر بقطر خط الملئ يركب على مدخل الخزان بحيث  0,5ويزود الخزان بفواشة قطر )
وكل ما يطلبه سم كذلك سكر دحلة يركب على مدخل الخزان قبل سكر الفواشة  وسكر دحلة على خط التغذية وسكورة عدم الرجوع  25ينخفض 

 يجهز الخزان بغطاء متحرك سهل الفتح والإغلاق .، و فريق المراقبة
مع اسفل منسوب دورات المياه في حال تم تركيب الخزار  باحسر الطرق الفنية المناسبة أعمال الحفر الفزمةو يشمل العمل التقديم والتركيب

تكور السكورة  مر اجود الأنواع )عدد لا يقل ووصل القساطل مهما كار نوعها اينما وجدت بحيث أو على سق  دورات المياه كافة ملحقاته 
والفواشمممة والغطاء والقاعدة المعدنية  وكافة السمممكورة والاكسمممسممموارات والوصمممفت الفزمة وكل ما يطلبه فريق المراقبة  لكل خزار( 2عر 

     يلزم لتسليم العمل جاهزا" بالشكل الأمثل وفقا" لما تطلبه الإدارة . واليد العاملة وغيرها وكل ما

 مع كل ماذكر أعلاه بالعدد.تقديم وتركيب خزانات مياه بلاستيكية بسعات مختلفة مع كافة الملحقات والربط مع الشبكة أعمال قدر ت-

 
  (2(مم4*2اكسسوارات توصيل وأعمال التغنية الكهربائية ) كبل تغنية بمقطع) مع كافةحصار  1/2تقديم وتركيب مضخة ماء -16

 عدد// :مع كل مايلزم
 ـ تقديم ونقل وتركيب وتوصيل المضخات الأفقية وملحقاتها: -1
 :الكهربائية ـ الشروط والمواصفات الفنية للمضخات ومحركاتها 1/1

على أن تكون المضخة المقدمة صناعة إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال مع محركها الكهربائي يطلب تقديم مضخة أفقية 
وعلى أن تكون هذه  ISO 9001وأن تكون المضخة المقدمة حاصلة على شهادة تأكد من الجودة تثبت تقيدها بمواصفات الـ را( إيبا-)لوفارا

 الشهادة سارية الصلاحية خلال فترة تقديم العرض,حيث يقدم صورة عن هذه الشهادة في العرض الفني . 
 ات صيانة وموزع محلي معتمد و يفضل أن يكون وكيل محلي معتمد.يجب أن يتوفر للشركة الصانعة لكل من المحرك و المضخة ورش

 وتكون المضخة بالمواصفات التالية :
 النوع : أفقية.

 م/.35الرفع :/
 % (.10% +5-/سا/ )  3م3الغزارة : بحدود/
 مواصفات عامة: 

 ٪ . 48المردود عند نقطة التشغيل لايقل عن 
 د / د . 2900بحدود سرعة الدوران الاسمية 

 .الفونتجسم المضخة : مصنوع من مواد مقاومة للتآكل من 
 محور المضخة : مصنوع من مواد مقاومة للتآكل من الستانلس ستيل.

 .النحاسالبروانات : مصنوعة من 
 البروانات موازنة استاتيكياً وديناميكياً . 

 ميكانيكية .الموانع : يجب أن تكون الموانع 
و النشـرات الفنية الكاملة للمضخة ومنحنياتها باللغة الانكليزية موضحة : )الطراز و بلد المنشـأ للمضخة و  يجب أن يتضمن العرض الكتالوكات

  -منحني ضاغط السحب  -منحني استطاعة المضخة  -منحني الغزارة مع الرفع الإجمالي  -عدد البروانات  -مكان التجميع والجهة المجمعة 
 ...الخ(-الارتفاع  -بروانة )القطرقياسات ال  -منحني مردود المضخة 
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مستوى الضجيج   -مواد الصنع ) للأغلفـة و المحـاور و البروانات و الرولمانـات..... ...الخ ( الملحقات مع كل من المحرك و المضخة  -
 ......الخ(.

 د.ويقوم المتعهد بتقديم نشرات التركيب والصيانة وقطع الغيار وشهادات بلد  المنشأ عند التوري
 ويكور المحرخ بالمواصفات التالية :

 من النوع التحريضي ذو قفص سنجابي . -
 مبرد بالهواء بمروحة حسب الأنظمة العالمية. –
 الطور . احادية – 

 .فولت  220%  من التوتر   5( فولت مع إمكانية عمل المحرك بجودة فنية عالية مع تغيير بالتوتر لا تقل عن 230- 220توتر) –
 هرتز . 50دد تر – 
 سـرعة الدوران نفس سرعة دوران المضخة. -
 وما فوق. Fدرجة العازلية  – 
 وما فوق. IP65_ درجة الحماية  
 عامل الاستطاعة والمردود عند الحمل الكامل والجزئي أفضل ما يمكن . -

الأعظمية اللازمة للمضخة حسب المنحني البياني مع _ استطاعة المحرك تغطي الاستطاعة اللازمة للمضخة عند نقطة التشـغيل وللاستطاعة 
 %. 5زيادة لا تقل عن

 مْ . 40درجة الحرارة المحيطية  -
 مادة صنع جسم المحرك من : مصنوع من مواد مقاومة للتآكل -

التوتر الاسمي  –محرك مردود ال–عامل الاستطاعة –الفولت  –ويجب أن يتضمن العرض النشرات الفنية الكاملـة للمحرك موضحة ) الاستطاعة
 درجة العازلية.............الخ( . –_ درجة الحماية  dbالضجيج   –الوزن    –
 

 مفحظات :
فولت( حصراً لأن توتر المدينة  220كهربائية للمحركات عند التوتر) _  يفضل تقديم كافة الجداول والمنحنيات التي توضح كافة البارامترات ال

 فولت (.  220)
 المواصفات الفنية الأعلى لكل ما سبق ذكره للمحرك و المضخة ._ يفضل 

 _يقع على عاتق المتعهد الاشراف على تركيب المضخة للتأكد من حسن التركيب ولضمان جودة أداء المضخة .
 ـ نقل وتركيب وتوصيل المضخات الأفقية وملحقاتها: 2

 .توصيات المنظمةالفنية يخضع بالتنفيذ الى الأصول الفنية المتبعة عادة في مثل هذه المشاريع، ويرجع بذلك الى بالمواصفات كل ما لم يرد 
فريق وذلك حسب توجيهات  على خط السحبوتجهيزاتها وملحقاتها ويتم تركيبها ومحركها الكهربائي فقية الأمضخة اليقع على عاتق المتعهد نقل 

 تصميمية.وحسب المخططات ال المراقبة
 تثبيت المضخة بالطريقة التي يوافق عليها فريق المراقبة.ويقع على عاتق المتعهد 

يراعى عند تركيب المضخة ومحركها الأصول المتبعة في التركيب وعدم تكوين أي إجهادات على مدخل أو مخرج المضخة ولتأمين ذلك يقع 
مع كامل ملحقاتها لمداخل ومخارج المضخات ويعتبر ذلك مشمولاً  PN16ستيل  على عاتق المتعهد تقديم وتركيب وصلات مرنة من الستانلس

 ضمن اسعار التعهد.
ار أماكن تنفذ القواعد البيتونية والمعدنية والمقامط اللازمة لحمل الأنابيب وفق الأصول الفنية المتبعة عادة لمثل هذه الأعمال ويرجع في اختب

 فريق المراقبة.الدعامات الى الأصول الفنية وتوصيات 
يحمل سعرة بند تقديم وتركيب وتوصيل لوحات )كما يتضمن العمل تنفيذ كافة الأعمال الكهربائية لزوم تأمين الطاقة الكهربائية من قاطع الخدمة 

اه في كل موقع وحتى الموجود ضمن اللوحة الكهربائية الخاصة بدورة الميتغذية كهربائية المذكورة في الاعمال الكهربائية في هذه المواصفات(
( صناعة الشركة السورية 2مم 4*2شعري بمقطع )  NYYعلبة البواط لمحرك المضخة وذلك بتقديم وتمديد وتوصيل كبل التغذية من نوع 

أو مجاري بلاستيكية أو معدنية بحيث يكون التنفيذ بجودة فنية عالية وأسعارها من ضمن بند   UPVCللكابلات /حوش بلاس ضمن قساطل 
يتضمن بما فيها السكورة بأنواعها مع كافة القطع الأخرى وفق المخططات و  وصيل المضخة الأفقية مع ملحقاتهاعمال تقديم ونقل وتركيب وتأ

 العمل كل مايزم لتقديمها وتنفيذها بالشكل الأمثل الذي يحوز على موافقة فريق المراقبة.
مع   2(مم4*2كافة اكسسوارات توصيل وأعمال التغذية الكهربائية ) كبل تغذية بمقطع)حصان مع  1/2درأعمال تقديم وتركيب مضخة ماء تق-

 كل مايلزم بالعدد.

 /عدد/ :قفب مع غطاءقياس وسط تقديم سفت مهمفت بفستيكية  -17

مع العالي الجودة السىىىميك وخفيف الوزن وذو قاعدة بلاسىىىتيكية لمنع الانقلاب والانزلاق  البلاسىىىتيكسىىىلات قمامة من  نقليتضىىىمن العمل تقديم و
ويتم اختيار النوع واللون والشىىىىكل من قبل  من أجود الأنواع الموجودة بالأسىىىىواق المحلية  قلاب غطاء ليتر 100 لاتقل عنسىىىىعة قياس وسىىىىط 
 . فريق المراقبة

 لاخذ موافقة فريق المراقبة عليها.ويجب تقديم عينة قبل جلبها الى الورشة 
 السلات واليد العاملة وكل مايلزم لاستلام العمل بالشكل الأمثل وفقا" لما تطلبه الإدارة.  ونقليتضمن العمل تقديم 

 بالعدد.  قلاب تقديم سلات مهملات بلاستيكية قياس وسط مع غطاءأعمال قدرت-
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 الأعمال الكهربائية: ثالثا"
   للإنارة والمآخن: الكهربائيةالأعمال  .أ

 شروط عامة 

 جميع تمديدات الإنارة والمآخذ من النوع المخفي. -

 أمبير(.10هرتز, 50فولت, 250يجب أن تكون القيم الإسمية للمفاتيح الكهربائية المقدمة ) -

 أمبير(.16هرتز, 50فولت, 250يجب أن تكون القيم الإسمية للمآخذ الكهربائية المقدمة ) -

 (. 2مم1,5تكون مقاطع الأسلاك لزوم تمديدات النقطة الضوئية )تمديدات الإنارة ( لاتقل عن )يجب أن  -

 (. 2مم 2,5يجب أن تكون مقاطع الأسلاك لزوم )تمديدات المآخذ( لاتقل عن ) -

 سم( من حاجب الباب  20سم( عن سطح البلاط وعلى بعد )120يتم تركيب المفاتيح الكهربائية على إرتفاع ) -

 الجهة المفتوحة منه  وفق المخططات التصميمية وحسب توجيهات فريق المراقبة. يف     

                      سم( عن سطح البلاط وفق المخططات التصميمية   40يتم تركيب المآخذ الكهربائية على إرتفاع ) -

 وحسب توجيهات فريق المراقبة.    

              شعري(   NYYبمقاطعها المختلفة من نوع )مبروميجب أن تكون كافة الكابلات والأسلاك المقدمة  -

        درجة مئوية(70واط( بألوان مختلفة وأن تتحمل درجة حرارة عمل عظمى ) 600/1000بتوتر عزل )    

                     كيلو فولت( وأن يكون قابل للاستخدام في شبكات التوزيع  4وأن تكون خاضعة لتوتر إختبار )    

 .من صناعة حوش بلاس او السورية للكابلات او مايعادلهاذات التوتر المنخفض     

 يجب أن تكون تمديدات المآخذ الكهربائية منفصلة عن تمديدات الإنارة بقساطل وأسلاك مستقلة خاصة بكل منها. -

 نواع المتوفرة في السوق المحلية.يجب أن تكون علب التوزيع والتيب من النوع البلاستيكي غير قابل للكسر ومن أجود الأ -

ـيعتبر تمديد قس - ـ ـ ـكامل ةاطل بلاستيكية لتنفيذ الأعمال الكهربائيـ ـ   ة بالشكل الأمثل سواء بالتمديد ضمن الجدران أوالأسقف حسب مايطلبه ـ

 سعر إضافي لقاء ذلك.د ولايحق له بالمطالبة باي ـــل بنود العقـــات محمل على كامـــوحسب المخططفريــق المراقبــــة 

 .أومايعادلها VDEأوIEC كافة المواد المطلوبة تنطبق عليها نظام    -

بكل موقع  بمقطع  المبنى الاداري للمدرسمممممة تقديم وتمديد وتوصممممميل كابل تغنية كهربائي رئيسمممممي للوحة الإنارة والمآخن في  -1

 م.ط// :( مع كل ما يلزم وفق المواصفات الفنية 2ملم16×2)

( مع  2ملم6×2وتمديد وتوصممميل كابل تغنية كهربائي رئيسمممي للوحة الإنارة والمآخن في دورة المياه بكل موقع  بمقطع )تقديم -2

 .ط/م/ :كل ما يلزم وفق المواصفات الفنية

إليها في الشروط  بالمواصفات الفنية المشار( 2ملم 6×2و ) (2ملم 16×2شعري( بمقطع ) NYY)مبروم كهربائيةتغذية كابلات يتضمن العمل تقديم 

ضمن  من مخارج قواطع الخدمة دورات المياه الخاصة بكل موقع من مدارس المشروعللإنارة والمآخذ في  الكهربائية اتلزوم تغذية اللوح   العامة

ويتضمن العمل ، فني حيث يتم نقلها على حساب المتعهد بشكل  ونقلها إلى موقع العمل، بكل موقع المركبة اللوحة الرئيسية في مبنى المدرسة 

أومجاري بلاستيكية أومعدنية  تثبت جداريا"بشكل فني وذلك بمقاطع متناسبة مع مقاطع  PVCعمليات التسحيب والتمديد ضمن قساطل الـ 

 لوب تركيبها.المط الإنارة والمآخذ اتحتى مكان توضع  لوح  في مبنى الموقع التغذية الكهربائية الرئيسية ةلوح توضعالكابلات وذلك من موقع 

ب ويتضمن العمل التأكد من جاهزية  قساطل التمديد وفي حال ظهور قساطل غير سالكة يترتب على المتعهد القيام بعمليات الحفر وتقديم وتركي

تقديم كافة قسطل جديد وإعادة تسوية السطوح كما كانت عليه وكل ما يلزم للمسافة التي قد تظهر مغلقة لتأمين جاهزية العمل بشكل فني،مع 

 .مستلزمات التمديد والتثبيت والتوصيل حسب واقع العمل وتعليمات فريق المراقبة بحيث يكون العمل وفق أفضل المواصفات والجودة الفنية

سورية حسب المواصفات الكهربائية ال السورية للكابلات( أويتم تقديم الكابلات الكهربائية من احدى الشركات المصنعة للكابلات )حوش بلاس 

(IEC( أو حسب المواصفة الألمانية )VDE). 

وفقا"  بالشكل الأمثل   كما يقع على عاتق المتعهد توصيل بدايات ونهايات الكابلات الكهربائية  بحيث تكون التغذية الكهربائية للوحة جاهزة للعمل 

 . لتعليمات الإدارة

 يقدر العمل بالمتر الطولي.  

 عدد// :نقطة ضوئية مع كل ما يلزموتوصيل تقديم وتمديد وتركيب  -3

مع تقديم  يتضىىىىمن العمل تقديم وتركيب نقطة ضىىىىوئية ظاهرة أو مخفية في موقع العمل حسىىىىب المخططات التصىىىىميمية وتعليمات فريق المراقبة

مع مسىىتلزمات تثبيت  لتمديدات النقطة الضىىوئيةوتركيب وتسىىحيب الأسىىلاك والكابلات والمجاري والعلب البلاسىىتيكية )للمفاتيح ونقط التوزيع( وكل ما يلزم 

 المجاري.
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الاسىىىىبراتورات( هي نقطة ضىىىىوئية أي عدد النقاط بعدد  حيث تعتبر كل نقطة تغذية لأجهزة الإنارة )كلوب سىىىىقفي أوجداري بلمبة توفير طاقة +

 أجهزة الإنارة والتجهيزات المشار إليها.

أمبير/ وفق المخططات التصىىىميمية المرفقة حيث سىىىعرها محملة على السىىىعر الإجمالي  10يار /ويقع على عاتق المتعهد تقديم وتركيب مفتاح ع

 للنقاط الضوئية المقدمة.

 لتعليمات الإدارةوفقا" لتسليم العمل جاهزا" لتقديم العمل بالشكل الأمثل  وكل مايلزم

 يقدر العمل بالعدد. 

 عدد// ( واط مع كل ما يلزم:26×1جداري مزود بلمية توفير طاقة )تقديم وتركيب وتوصيل جهاز إنارة ميتال سقفي أو -4

 ( واط سقفي أو جداري وفق المخططات التصميمية المرفقة.26×1يتضمن العمل تقديم وتركيب وتوصيل جهاز إنارة ميتال مزود بلمبة توفير طاقة ) 

                               ويتىىىألف الجهىىىاز من قىىىاعىىىدة معىىىدنيىىىة ومجهز بنىىىاثر من البلاسىىىىىىىتيىىىك الأبيض المقوى والشىىىىىىىفىىىاف والمتحمىىىل لىىىدرجىىىات حرارة عىىىاليىىىة  

 ويجب أن يكون مجهز بجوان لمنع الرطوبة والغبار من التسرب للجهاز.

                             ( واط كمىىا يكون الجهىىاز مغطى بشىىىىىىىبىىك معىىدني، 26اعىىة )يحوي الجهىىاز على سىىىىىىىوكىىة بورسىىىىىىىلان لتركيىىب لمبىىة توفير طىىاقىىة اسىىىىىىىتطىى

 حيث يقدم منه نموذج يتم الموافقة عليه من قبل فريق المراقبة قبل التركيب.

 الية.كما يتضمر العمل تقديم كافة مستلزمات التركيب والتوصيل والتثبيت بحيث يكور العمل وفق أفضل المواصفات وبجودة فنية ع

 وكل مايلزم لتسليم العمل جاهزا" بالشكل الأمثل  وفقا" لتعليمات الإدارة.   

 يقدر العمل بالعدد.

 عدد// :أمبير مع كل ما يلزم 16عيار تقديم وتركيب وتوصيل مأخن كهربائي أحادي عادي  -5

                                    )المىىأخىىذ ونقط التوزيع(  بلاسىىىىىىىتيكيىىةيتضىىىىىىىمن العمىىل تقىىديم وتركيىىب كىىل مىىا يلزم لتمىىديىىدات المىىآخىىذ من أسىىىىىىىلاك وقسىىىىىىىىىاطىىل وعلىىب 

               ل المواصىىىىىىىفات وبجودة فنية عاليةلزوم الخدمات وذلك وفق أفضىىىىىىى أمبير 16أحادي عيار  ربائي عاديمع تقديم وتركيب وتوصىىىىىىىيل مأخذ كه

من قبل فريق المراقبة قبل التركيب  قدم منه نموذج يتم الموافقة عليهي ذلك حسىىىىىب تعليمات فريق المراقبة ووفق المخططات التصىىىىىميمية حيثو

 .   لتعليمات الإدارةوفقا" لتسليم العمل جاهزا" لتقديم العمل بالشكل الأمثل  وكل مايلزم

 يقدر العمل بالعدد.

 : /عدد/مع كل ما يلزمسم  15شفاط( )تور اتقديم وتركيب وتوصيل اسبر -6  

           سىىىىىىم( على أن يتم تثبيته على قاعدة معزولة تثبت على الجدار أو البلور 15يتضىىىىىىمن العمل تقديم وتثبيت وتوصىىىىىىيل اسىىىىىىبر تور قطره قياس )

 بعد أن يتم قص البلور بألماسة خاصة لذلك حيث يلزم.

               ت العالمية يقدم نموذج منه للموافقة عليه وأن يكون الإسىىىىىىىبرتور مصىىىىىىىنوع من البلاسىىىىىىىتيك القوي ومجهز بغطاء خارجي من أجور الماركا

 من قبل فريق المراقبة قبل التركيب.

 .   لتعليمات الإدارةوفقا" لتسليم العمل جاهزا" لتقديم العمل بالشكل الأمثل  وكل مايلزم

 يقدر العمل بالعدد.

 عدد//:والماخن وفق  المواصفات الفنيةتقديم وتركيب وتوصيل لوحات تغنية كهربائية لزوم الانارة  -7

 :قواطع لزوم دورات المياه 6سعة  -7-1

 :قواطع لزوم المبنى الاداري للمدرسة 18سعة -7-2

 

على المخططات  كما هي موضىىىىىىىحة  لزوم الإنارة والمآخذقواطع  8سىىىىىىىعة  يتضىىىىىىىمن العمل تقديم وتركيب وتوصىىىىىىىيل لوحات تغذية كهربائية

تظهر منه أذرع القواطع وباب شفاف يغطي  وتكون اللوحة مجهزة بباب تكون اللوحة من نوع ماركة معروفة الجودة التصميمية المرفقة على أن

 تلك القواطع وتحوي اللوحة بداخلها بار نتر وبار أرضي لتوصيل شبكة التغذية الكهربائية.

 اللوحة من النوع الكتيم المانع للرطوبة. العازل ويحوي سكة لتركيب القواطع على أن تكون P.V.C يكون جسم اللوحة من الـ

( للتحمل الحراري  بتيارات اسمية كما هي موضحة على المخططات التصميمية cعلى أن تكون القواطع من النوع الحراري المغناطيسي نمط )

شارة بالعدد المشار أو ما يعادلها وتكون  (ABB -شنايدر - ك.أ من ماركة )ايتون /6القطع للقاطع لاتقل عن / وسعة المرفقة مزودة كل منها بلمبات إ

 في كل لوحة في كل من اللوحات الثلاث. إليه

 قدم منها نماذج للمصادقة عليها من قبل فريق المراقبة  قبل التركيب.يجب على المتعهد أن ي

 لمواصفات وبجودة فنية عالية.كما يتضمن العمل تقديم كل ما يلزم من مستلزمات التثبيت والتوصيل بحيث يتم التركيب وفق أفضل ا

 ضمن صالة التشغيل في كل موقع.حيث يتم تغذية كل من اللوحات المذكورة من مخارج قواطع الخدمة ضمن لوحة التغذية الكهربائية الرئيسية 

 .   لتعليمات الإدارةوفقا"  هزا" لتقديم العمل بالشكل الأمثللتسليم العمل جا وكل ما يلزم

  بالعدد.يقدر العمل 
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( سم مع غطاء وكل ما يلزم مر الاكسسوارات الفزمة للتركيب وفق المواصفات 2*2تقديم وتركيب مجاري بفستيكية بابعاد )-8

 :/م.ط/الفنية 

ويجب أن  ( سم يتم تثبيتها على الجدران ليتم من خلالها تمديد كبل التغذية الكهربائي2*2يتضمن العمل تقديم وتركيب مجاري بلاستيكية قياس )

 تكون المجاري من أجود الأنواع الموجودة بالسوق المحلية.

 .   لتعليمات الإدارةوفقا"  هزا" لتقديم العمل بالشكل الأمثللتسليم العمل جا وكل ما يلزم

  .بالمتر الطولييقدر العمل 
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 :المقدمة .أ
كل من مدرسة  المرافق الصحية في إعادة تأهيلتنفيذ اعمال مدنية وصحية لزوم شروع يتضمن الم

 ريف دمشق.-حرستا فيالثانوية المهنية النسوية ومدرسة مساكن الشرطة 

 

 فرع ريف دمشق سيكون فريق المتابعة للمشروع من فريق المياه بمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري         

 

 :يما يلوتتضمن أعمال المشروع 

 

 2م:/تنظيف السيراميك وإزالة الأوساخ من الجدران والأرضيات .1

الأبواب وسد الفراغات والتثبيت والمعايرة والدهان مع صيانة الأبواب المعدنية مع ترميم الطينة حول  .2
 عدد/ :طبقة أساس وطبقتين دهان وكافة الإكسسوارات اللازمة

كامل المدرسة وبطات تعزيل كافة الريكارات والبلاليع والمجاري وريكارات تصريف الامطار في  .3
 مقطوع/ :بدل المفقودة والتالفةتركيب أغطية البلاليع التصريف الجيد لها وتوريد و تأمينالتواليتات و

هدم أو فصل وترحيل الأنقاض ونواتج الهدم من رخام او بلوك أو غيره، ويشمل السعر كل ما يلزم لتأمين  .4
 مقطوع/ :عمل الدورات بشكل سليم

 عدد/ :صيانة أو تركيب نوافذ تواليت ذو إطار وشبك معدني في الحمامات القديمة والجديدة .5
سم( مع كافة الأعمال اللازمة  12-10لزوم تواليتات المدرسين الجديدة بأبعاد تتراوح بين )تقديم وبناء بلوك  .6

 2م:/لتنفيذ العمل وفق الشكل الأمثل
تقديم وتنفيذ طينة جدار اسمنتية بالودع على ثلاثة وجوه، وإصلاحات طينة داخلية بما فيها حف الطينة  .7

 2م:/مراقبةالمهترئة في جميع الأماكن التي يطلبها فريق ال
والفتحددات فددي  الثقددوبتقددديم وتنفيددذ دهددان طددرث علددى ثلاثددة وجددوه علددى الأقددل مددع ت طيددة كافددة  ثددار  .8

 2م:/مما يلزالجدران بالمواد المناسبة وذلك لاستعادة السطوح كما في وضعها السابق مع كل 
مددع اصددلاح تقددديم وتنفيددذ سدديراميك عددادي للجدددران ومبولددد للأرضدديات فددي غددرف التواليتددات الجديدددة  .9

 2م:/أي اضرار في سيراميك تواليتات التلاميذ
صددديانة مشدددرب الميددداه الحدددالي ويتضدددمن العمدددل توريدددد وتركيدددب حنفيدددات دحلدددة إيطاليدددة ندددوع جيدددد مدددع  .10

 عدد/ :تأمين الحماية المناسبة والتنظيف وتأمين التصريف مع كل ما يلزم
مدددع حنفيدددة كدددروم ندددوع ممتددداز و الدددرف و المدددر ة و  سدددم،40* 50تقدددديم و تركيدددب م سدددلة جديددددة  .11

و تدددأمين كدددل مدددا يلدددزم لتدددأمين عملهدددا بالشدددكل  التصدددريف،أنبدددوب التصدددريف و تدددأمين توصددديلها مدددع 
 عدد/ :الأفضل ,و ذلك في غرفة حمامات الطلاب والمعلمين

توريدددد وتركيدددب حنفيدددة دحلدددة ندددوع ممتددداز مدددع ندددربيث ندددوع ممتددداز للتواليتدددات فدددي غدددرف الحمامدددات  .12
 عدد/ :لحالية للطلاب والمعلمينا

 م/ :انث لتوصيل الم اسل الجديدة والبلاليع 3تقديم وتركيب انبوب تصريف  .13
انث لتوصيل التواليتات الجديدة الى أقرب حفرة تفتيث في المدرسة او  4تقديم وتركيب أنبوب تصريف  .14

 م/ :إلى وضعها السابق( أفرب نقطة تصريف ممكنة )يشمل العمل أعمال الحفر للتوصيل وإعادة السطوح
مم مع كافة الاكسسوارات والأكواع والقطع مع 32- 20بقطر  PPRتقديم وتركيب قساطل بلاستيكية من  .15

تنفيذ التمديدات ضمن البلوك بحيث يراعي ت طية أماكن الحفر بشكل جيد ومناسب لاستقبال أعمال الدهان 
 م/ :فوقها

 عدد/مع استبدال ما يلزم استبداله في الحمامات القديمةتقديم وتركيب مرحاض عربي بورسلين نوع جيد  .16
إنث/ مع الكوع 4( سم قطر /15×15تقديم وتركيب بالوعة من الستانلس ستيل من أفضل الأنواع قياس ) .17
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 عدد/ :يلزم وتثبيت المصفاة بشكل جيد وال طاء وكل ما
وذلك كسقف لحمامات المدرسين  ديزييم مع تأمين تثبيتها8تقديم وتركيب الواح من الصاج المطعج سماكة  .18

 2م:/الجديدة
مم للملبن  3*30*30مم لإطار الباب وتيوب  2.5*40*40يتألف من تيوب معدني  200*75باب معدني  .19

أقفال وكامل الاكسسوارات مفصلات و 3مم على إطار الباب مع  3والإطار يتم تثبيت صفيحة معدنية سماكة 
 كغ/ :اللازمة

على سطح المبنى  /3م2بلاستيك ثلاث طبقات ماركة الريان أو ما يعادلها سعة /تقديم وتركيب خزان مياه  .20
وتوصيله مع الشبكة الرئيسية مع الأنابيب والفواشة والسكورة اللازمة وكل ما يلزم لإتمام العمل بالشكل 

 عدد/ :الأفضل
ول للنتيجة المطلوبة بما إجراء إصلاحات لتوصيلات الخزانات الموجودة سابقاً مع كافة المواد اللازمة للوص .21

 مقطوع/ :يتوافق مع رأي المهندس المشرف
 2م:/أعمال حف الدهان القديم المهترء والمحروق مع تنفيذ معجونة في جميع الأماكن اللازمة .22
تتضمن ترميم الطينة حول الأبواب وسد الفراغات والتثبيت والمعايرة والدهان  /1تقديم باب معدني عدد/ .23

 كغ/ :وطبقتين دهان وكافة الاكسسوارات اللازمة وفقا للنموذج المركب في المدرسةمع طبقة أساس 
 :لزوم غرفة المخبر مع كافة التوصيلات والإكسسوارات اللازمة 50*60تقديم وتركيب م سلة بورسلان  .24

 عدد/
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 :المواصفات الفنية للأعمال المطلوبة .ب

 :الأوساخ من الجدران والأرضياتتنظيف السيراميك وإزالة  (1
 الأماكن التي يحددها فريق المراقبةت في الة الأوساخ من الجدران والأرضياالسيراميك وإزعلى المتعهد تنظيف  -

مع المحافظة فريق المراقبة عليها وذلك باستخدام مواد مناسبة وبالطريقة التي يراها المتعهد مناسبة بعد أخذ موافقة 
 جدران والارضيات.على سلامة ال

وغيرها  تقديم كافة  الادوات والمواد اللازمة واليد العاملة والآليات والمعدات والتجهيزات اللازمة العمليشمل  -
 للتنفيذ على أحسن وجه.

 تنظيف بالمتر المربع.التقاس أعمال  -
 
 
 

       لمعايرة والدهان مع صيانة الأبواب المعدنية مع ترميم الطينة حول الأبواب وسد الفراغات والتثبيت وا (2
 :طبقة أساس وطبقتين دهان وكافة الإكسسوارات اللازمة

يقوم المتعهد بفك الأبواب المتضررة في جميع الأماكن التي يطلبها فريق المراقبة بالطريقة الملائمة التي يحددها فريق  -
-اكسسوارات–غالات  -قطع معدنيه–)لحام المراقبة ويقوم بمعاينتها وتحديد الأضرار وكذلك الصالح منها لصيانتها 

 .معجونه حف طلائها وبلور وغيرها( وإعادة تركيبها وترحيل التالف منها الى الأماكن التي يطلبها فريق المراقبة
تتم عملية الصيانة من حف وتنظيف من الصدأ و معجنة بحيث يكون قابلا للفتح والإغلاق مع تركيب اقفال جديدة من  -

ايزو او يال او ما يعادلها والاكسسوارات والتثبيت الجيد بشكل يحقق المتانة مع تعويض النواقص بحيث  الانواع الجيد
فرشاة معدنية ليكتسب الخشونة  يتم حف الحديد بشكل جيد ثم ينظف الحديد من الصدأ و يفرك بورق الزجاج أو

ة ثم يطلى بوجه أول من دهان الأساس الضرورية لتماسك الدهان عليه حسب ما يطلبه فريق المراقبة بصورة جيد
المستعمل في دهان السيارات أو بمركب السيرقون وبذر الكتان الم لي أو بدهان خاص جاهز هو دهان أوكسيد الحديد 
على وجهين و يترك حتى يجف ثم يدهن بالدهان الزياتي الجاهز الخاص بالحديد باللون المطلوب ثم يطلى الوجه 

مم وان يحوز على موافقة فريق 6لور المكسور ان وجد ببلور من اجود الانواع  سماكة لاتقل عن الأخير بعد تبديل الب
المراقبة من نفس النوع والسماكة الموجود سابقا" وتثبيت البلور بالسيليكون والمعجونة وتصلب المعجونة على ثلاثة 

 أوجه و يتم استلام كل مرحلة على حدى من قبل فريق المراقبة.
اجة الأعمال الحديدية إلى معجنة يتم حف السطوح بعد إنهاء الوجه الأول التحضيري ثم المعجنة والحف وتعاد عند ح - -

المعجنة والحف حتى تصبح السطوح ملساء ناعمة كما يمكن إعادة عملية المعجنة والحف بعد إنهاء كل الوجوه التالية 
 بة خطياً.إذا لم تكن السطوح ملساء وناعمة وذلك برأي فريق المراق

يشمل العمل كل ما يلزم لتقديم العمل بالشكل الأمثل وحسب واحدة العقد بالكشف التقديري متضمناً كل ما يلزم من  -
تقديم اليد العاملة والروافع والآليات والمعدات والمواد للفك والصيانة والدهان وإعادة تركيبها بعد التصليح والصيانة 

 الإدارة.قفال أو نقلها إلى المستودعات أو أي مكان تختاره مع تركيب كل المستلزمات والإكسسوارات والأ
يتضمن العمل فك الأعمال المعدنية وتسليمها الى المكان الذي تحدده المنظمة ذلك وبدون ان يحق له بالمطالبة باي  -

 سعر اضافي.
 بالعدد. صيانة الأبواب المعدنيةيقدر عمل  -
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والمجاري وريكارات تصريف الامطار في كامل المدرسة وبطات تعزيل كافة الريكارات والبلاليع  (3
 :التواليتات وتأمين التصريف الجيد لها وتوريد وتركيب أغطية البلاليع بدل المفقودة والتالفة

يقوم المتعهد بتسددليك قسدداطل خطوط الصددرف الصددحي الداخلية والوصددلة بين خط الصددرف الداخلي والخارجي في  -
بالاضدددددافة إلى تعزيل المراقبة  فريقدورات المياه الخارجية لمواقع المدارس والتي يطلبها جميع الأماكن الخاصدددددة ب

جذور الأشجاروكافة الأوساخ والطمي والفضلات والنفايات إزالة متضمناً  وتسليك الجور الفنية الخاصة بكل مدرسة
 من الأحجار والأوساخ وازالة كل المواد المتواجدة مع الترحيل خارج الموقع المتراكمة 

يتضمن العمل تسليك خطوط الصرف من داخل مواقع العمل الى ريكار الصرف الصحي خارج الموقع وكذلك أعمال  -
وبالطريقة  للخدمات الى أقرب ريكار مع كافة ملحقاتها  باحسن الطرق الفنية الممكنة  تسليك قساطل الصرف الصحي

وتشمل الاعمال تعزيل ري ارات وجور التفتيث والفنية مع تسليكها مهما بلغ قطرها مع التي يطلبها فريق المراقبة 
التجهيزات كافة الاعمال المتممة الأخرى التي يطلبها فريق المراقبة مع تقديم كل مايلزم لتسليك الخط بأحدث الأدوات و

 الموجودة.
يتم تنفيذ العمل مع كل ما يلزم لتسدددليم العمل جاهزاً من يد عاملة ومعدات وسدددقائل وأدوات ومواد و ليات ومن بيتون  -

فريق وتوجيهات  المواصددددددفات الفنيةبلاليع وغيرها وكل ما تطلبه الإدارة، وذلك حسددددددب اغطية  ومواد إصددددددلاح و
عاملة والادوات المراقبة مع كل ما يلزم من المواد و يد ال يات والترحيل اجور ال وكل مايلزم لاسدددددددتلام العمل والال

 .بالشكل الأمثل وفقا" لما تطلبه الإدارة لتسليم العمل جاهزاً 
 مع كل مايلزم بالمقطوع.وتوريد وتركيب أغطية البلاليع  تعزيل مع ترحيل النواتجتقدر اعمال ال -

 
 
 

مين غيره، ويشمل السعر كل ما يلزم لتهدم أو فصل وترحيل الأنقاض ونواتج الهدم من رخام او بلوك أو  (4
 :عمل الدورات بشكل سليم

في جميع والرخام السيراميك ، البلاط، البلوك عمال )يدوياً أو  لياً( والترحيل لنواتج التكسير لمختلف جدرانالأيتم تنفيذ  -

ئمة ويجب ترحيل النواتج إلى المكبات العامة التي تسمح بها الادارة وبالطريقة الملا .المراقبةالتي يحددها فريق الأماكن 

 .التي يحددها فريق المراقبة

يتضمن العمل فك أية تجهيزات أو عناصر موجودة في مكان التكسير وغيرها وتسليمها للمنظمة وفق محاضر استلام  -

توجيهات فريق المراقبة ويقع على المتعهد اصلاح أي ضرر يتسبب به أثناء نظاميه أو إعادة تركيبها إن لزم حسب 

 .التكسير

 تقدر جميع أعمال الهدم والفصل والترحيل بالمقطوع. -

 

 

 

 

 :في الحمامات القديمة والجديدة وشبك معدنيصيانة أو تركيب نوافذ تواليت ذو إطار    (5          
وفق توجيهات فريق  وشبك معدني في الحمامات القديمة والجديدةصيانة أو تركيب نوافذ تواليت ذو إطار  -

 المراقبة.
يجب أن تكون جميع المقاطع الحديدية المستعملة في هذه الأش ال من أحسن أنواع الفولاذ المسحوب وجديدة  -

ثقبها أو ومرنة وقابلة لللي والثني على البارد والحامي دون تشقق وقابلة للحام بسرعة دون أن يترتب على ذلك 
 المواصفات العالمية المشهورة. لإحدىاحداث أي التواء أو عيب فيها وتخضع في مواصفاتها 

يجب أن ينفذ اللحام بعناية ودقة وأن يؤمن اللحام ترابطاً تاماً بين القطع المتلاحمة بحيث تؤدي وظيفتها وكأنها  -
 قطعة واحدة.

 وتقطع كافة النتوءات وتسوى جيداً ببردها وجلخها.كما يجب ازالة الخبث تماماً في المحلات الظاهرة  -
يجب أن تكون الأعمال الحديدية بعد التركيب متطابقة مع عناصر البناء المجاور لها وصحيحة الشاقولية والأفقية  -

 ضجة أثناء الحركة. وسهلة الحركة ومتينة لا تعطي أي اهتزاز أو
ن بعد تنظيفها وحفها بالفراشي الحديدية والسنبادج لازالة تدهن جميع النوافذ قبل التركيب بوجهين من السيرقو -

جميع  ثار البرادة واللحام والزيوت وبعد التركيب تدهن بثلاثة وجوه دهان زياتي باللون المحدد من قبل فريق 
 هذا البند.المراقبة )الزيتي( ويتم تحميل أعمال الدهان على 
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وافق عليها يرة ومسكات من أحسن الأنواع التي ولات ودقوتركب كافة اللوازم المعدنية من مفصلات وسبني  -
 .فريق المراقبة

يراعى تثبيت جميع الأش ال المعدنية وأينما وجدت بدقة تامة وبشكل مقبول وبواسطة اللحام مع حديد التسليح  -
 عالي.بالبيتون المسلح إن وجد أو بواسطة شرمات معدنية مشرومة ومثبتة بالبلوك بواسطة مونة ذات عيار 

 /2كما يراعى في صيانة النوافذ ما تم ذكره في بند صيانة الأبواب المعدنية/ -
 يقدر عمل صيانة او تركيب النوافذ بالعدد. -

 
 
 
 

سم( مع كافة الأعمال  12-10تقديم وبناء بلوك لزوم تواليتات المدرسين الجديدة بأبعاد تتراوح بين ) (6
 :اللازمة لتنفيذ العمل وفق الشكل الأمثل

 وفق السماكات المطلوبة.فريق المراقبة في الاماكن التي يحددها  تقديم وبناء البلوك يتم -
 يجب تصنيع البلوك في مكابس خاصة تعطي الض ط والرج الكافي وأن تحوز على موافقة الإدارة. -
يومددداً علدددى صدددنعها يجدددب أن لا تقدددل مقاومدددة البلدددوك المفدددر   28لاتسدددتعمل قطدددع البلدددوك فدددي البنددداء قبدددل مضدددي  -

 .2كغ/سم 50يوم عن  28بعد 
 كغ اسمنت لكل متر مكعب من الرمل الناعم./300تركب قطع البلوك بمونة من عيار / -
يجدددب أن يكدددون بنددداء البلدددوك بمدددداميك أفقيدددة وأن لاتدددنقص سدددماكة الموندددة فدددي اللصددداقات الأفقيدددة والشددداقولية عدددن  -

نتددوء أو بددروز أو فددتلان فددي أحجددار  مددم كمددا يجددب أن يكددون وجهددا الجدددار شدداقوليين ومسددتويين تمامدداً دون15
 البلوك.

 ترث الجدران بالماء مرتين يومياً ضمن مدة لاتقل عن اسبوع بعد بنائها. -
يقوم المتعهد بعمل جميع الفتحات والثقوب والفراغات اللازمة للمشروع بحسب المصورات وتعليمات الإدارة, ولا  -

 اخلة في السعر المحدد لأش ال بناء البلوك.يدفع للمتعهد أي تعويض عن هذه الأعمال باعتبارها د
للأبعاد المنفذة فعلا"بعد حسم جميع  ربعولنوعية المفر  العادي بالمتر المسم  12-10تقاس أعمال البلوك بسماكات  -

وكذلك بعد حسم حجم البيتون المسلح لقضبان الأبواب والنوافذ والجسور  2(م10/1الفراغات التي تتجاوز مساحتها   )
 صاب .والأع

لأعمال البلوك متضمنا" المونة الاسمنتية وكل ما يلزم لأعمال  في وحدة العقد ربعيتم الدفع على أساس سعر المتر الم -
 التركيب وأجور اليد العاملة والمعدات والأدوات والمواد المضافة والمواد والنقل وكل ما يلزم لحسن تنفيذ العمل .

 
 
 

بالودع على ثلاثة وجوه، وإصلاحات طينة داخلية بما فيها حف الطينة تقديم وتنفيذ طينة جدار اسمنتية  (7
 :المهترئة في جميع الأماكن التي يطلبها فريق المراقبة

قبددل تنفيددذ أي نددوع مددن أنددواع الطينددة وحسددب  ممددا يلددزحددف الطبقددات المتصدددعة القديمددة مددع كددل يتضددمن العمددل  -
 توجيهات فريق المراقبة.

همددا رشددة مسددمارية بعيددار  ثلاثددة وجددوهوفددي جميددع الأمدداكن التددي تطلبهددا الإدارة وذلددك علددى  تنفددذ الطينددة بالقدددة -
أيددام مددع الددرث بالمدداء مرتددان 4عددن  للا تقددرمددل ويتددرك هددذا الوجدده حتددى يتصددلب لمدددة  3كددغ اسددمنت /م/400/

رمددل  3اسددمنت /م/كغ/350يوميدداً بدددءاً مددن اليددوم التددالي للتنفيددذ  ثددم يددتم إجددراء الوجدده الثدداني )البطانددة(  بعيددار/
 كلا تتدددرمدددع اعطددداءه الاسدددتواء الكدددافي علدددى القددددة  بحيدددث أن القددددة بطدددول متدددران موضدددوعة علدددى الجددددار 

مددم ويتددرك هددذا الوجدده حتددى اليددوم التددالي ليجددف ويثددابر علددى /2فراغدداً بينهددا وبددين الجدددار عرضدده أكبددر مددن/ 
لبطاندددة يجدددري تنفيدددذ الوجددده الأخيدددر وهدددو رشددده بالمددداء مرتدددان يوميددداً لمددددة خمسدددة أيدددام علدددى الأقدددل مدددن انتهددداء ا

رمدددل نددداعم جدددداً )أقدددل مدددن ا مدددم( تتدددرك حتدددى اليدددوم الثددداني لتجدددف ثدددم  3كدددغ اسدددمنت/م/400الضدددهارة وبعيدددار /
يجدددوز بدددأي حدددال مدددن الأحدددوال وجدددود بقدددع مطبلدددة وعنددددها يجدددب  السدددابقة. لايثدددابر علدددى رشدددها كمدددا بدددالوجوه 

ب أن تكدددون الزوايدددا مسدددتقيمة ومتوازيدددة ولا يجدددوز بدددأي حدددال ويجددد. قصدددها بالصددداروخ وإعدددادة تنفيدددذ الطيندددة لهدددا
 من الأحوال وجود بقع مطبلة وعندها يجب قصها بالصاروخ وإعادة تنفيذ الطينة لها.

 جميع الأش ال الأخرى بشكل دقيق وجيد.والطينة  لحامات وانهاءاتعلى المتعهد عمل  -
 المربع.كن التي يطلبها فريق المراقبة بالمتر طينة على ثلاث وجوه في جميع الأمااليقدر تقديم وتنفيذ  -
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والفتحددات فددي  الثقددوبتقددديم وتنفيددذ دهددان طددرث علددى ثلاثددة وجددوه علددى الأقددل مددع ت طيددة كافددة  ثددار  (8
 :مما يلزالجدران بالمواد المناسبة وذلك لاستعادة السطوح كما في وضعها السابق مع كل 

فددي الأمددداكن التدددي يحدددددها جهددداز  طددرث علدددى ثدددلاث وجدددوه علددى الأقدددل مدددع المعجندددة تقددديم وتنفيدددذ دهدددان جديدددد -
 :مع كل مايلزمالمراقبة 

على نوعيتها فريق المراقبة لأخذ موافقة  الطرث يجب على المتعهد تقديم نماذج من الأساس والمعجونة والدهان -
 توريدها إلى الورشة.قبل وألوانها 

ن عبوات م لقة يحوي غلافها على ماركة الدهان وصلاحيته وكامل يجب أن تورد المواد إلى الورشة ضم -
 .تعليمات المصنع بشكل واضح

في الأماكن المبينة على المخططات وفي الأماكن التي يحددها الدهان بالتنسيق مع فريق المراقبة يتم استعمال  -
 فريق المراقبة. 

الدهان ثم تنظيف السطوح وإزالة ال بار عنها ثم إجراء  بطرق مناسبة غير تخريبيةويتم التنفيذ بحف كافة السطوح  -
، ويكون مناسبةعلى ثلاثة وجوه وحتى تصبح السطوح متجانسة ومشبعة ويتم تنفيذ إصلاحات بمعجونة  المناسب

عدد طبقات المعجنة حسب ما يطلبه فريق المراقبة ويتم استعمال فرشاة الطرث أو الرولو ويسمح بتنفيذ وجه 
 إن لزم الأمر.راء المذاب بالماء الساخن بعد الحف والتنظيف أساس من ال 

والتنظيف يتضمن العمل تقديم المواد اللازمة واليد العاملة والمعدات والسقائل والأدوات والمواد المضافة والنقل  -
عمل يشمل وكل ما يلزم لحسن تنفيذ الوالحف والمعجنة والسيلر إن لزم الأمر والدهان على ثلاث وجوه على الأقل 

 فريق المراقبة.   تلتعليما“وفقا لتسليم العمل جاهزا" بالشكل الأمثل  مما يلزالعمل كل 
 من المتر المربع. 1/10يقاس العمل بالمتر المربع وتحسم جميع الفراغات التي تزيد مساحتها عن  -

 
 
 
 
 
 
 

الجديدددددة مددددع تقددددديم وتنفيددددذ سدددديراميك عددددادي للجدددددران ومبولددددد ل رضدددديات فددددي غددددرف التواليتددددات  (9
 :اصلاح أي اضرار في سيراميك تواليتات التلاميذ

 .جميع الأماكن التي يطلبها فريق المراقبةغرف التواليتات الجديدة وفي يطبق هذا البند في  -
يجب ان يكون السيراميك المستخدم من النخب الأول والمواصفات العامة كاللون والنوعية والجودة وأن تكون قياساته  -

تماما ًووجهه مسددددتويا ًخاليا ًمن الفتلان ولا يحوي أي اختلاف في اللون وتسدددداوي قياسددددات اللصدددداقات مع متسدددداوية 
 الفارق من حيث القوة )أي سيراميك من النوع المبولد للأرضيات أي خشن ويمنع الانزلاق(.

 التركيب.ساعة على الأقل قبل  24قبل تركيبه يجب نقعه بالماء لمدة  -
مددددددا يلددددددزم الطبقددددددات التددددددي تكددددددون تحددددددت سدددددديراميك الأرضدددددديات مددددددع كددددددل  يجددددددب أن يتضددددددمن العمددددددل -

 التي تطلبها الادارة. وبالطريقة
بحيث يكون الرمل منخول 3كغ إسمنت/م  350يركب سيراميك الأرضيات ونعل السيراميك بالمونة الإسمنتية عيار  -

 .2بمنخل امم
تدددددي يحدددددددها فريدددددق المراقبدددددة لقبدددددول الأعمدددددال يشدددددترط أن تكدددددون قدددددد نفدددددذت وفدددددق المناسددددديب المطلوبدددددة وال -

وتعطدددددى الميدددددول اللازمدددددة بحسدددددب الحاجدددددة ولاسددددديما فيمدددددا يتعلدددددق بددددددورات الميددددداه وغيرهدددددا مدددددن الأمددددداكن 
التددددددي يتوجددددددب توجيدددددده ميددددددل سددددددطح السدددددديراميك نحددددددو المواقددددددع المحددددددددة لتصددددددريف الميدددددداه وبصددددددورة 

 الأرضيات.تحول دون تجمع الماء في أي من 
 الحل ( أي لصاقات السيراميك شاقولية.يتم تركيب سيراميك الجدران ) على  -
 يرث السيراميك بالماء جيدا" لمدة ثلاثة أيام كل يوم مرتين لتتماسك المونة خلف السيراميك.  -
يروب السددديراميك بعد تركيبه بأكثر من ثلاثة أيام لتتشدددرب المونة الماء خلفه بشدددكل جيد ويفرك وينظف لإزالة  ثار  -

 لمعانه.الروبة وعودته إلى 
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ويركب سيراميك الجدران مع طينة وجهين  3كغ إسمنت/م 350ب سيراميك الجدران بالمونة الإسمنتية عيار يرك -
ويكون التركيب إما متقاطعاً أو متشابكاً أو على الفرك حسب رأي  البند(على الودع بحيث يحمل سعرها على هذا 

مستوياً وشاقولياً وأن تكون اللصاقات  فريق المراقبة الخطي يجب أن يكون وجه بلاط السيراميك بعد التركيب
منتظمة وعلى نفس التخطيط وكما يجب أن تملأ المونة كامل الفرا  خلف البلاط وأن يعطي عند الدق عليه صوتاً 

 رنانا ًفإذا ظهر أي تطبيل وجب فك البلاط وإعادة تركيبه مجدداً.
 .2م1عن  للا تقيتم تنفيذ سيراميك الجدران حول الم اسل إن وجدت بمساحة  -
تحصددددددر الكميددددددات المطلوبددددددة ومددددددن جميددددددع الأنددددددواع و الألددددددوان و يددددددتم تزويددددددد الورشددددددة بكامددددددل الكميددددددة  -

 حينه.لتجنب أي نقص أثناء الاستعمال خشية عدم توفّره بنفس النوعيّة و المواصفات في 
خطددددوط  عدددددم انتظددددامتددددرفض وبشددددكل خدددداص الأجددددزاء التددددي يظهددددر فيهددددا عيددددب مددددن حيددددث الاسددددتواء أو  -

أو عددددددم التماسدددددك مددددددع الموندددددة )التطبيدددددل(, أو عددددددم تجددددددانس الألدددددوان ,أو التدددددي تظهدددددر فيهددددددا  اللصددددداقات
عنددددد التجربددددة تجمددددع الميدددداه فددددي بقعددددة منهددددا ممددددا يدددددل علددددى عدددددم انتظددددام السددددوية, وعلددددى المنفددددذ فكهددددا 

 وإعادة تركيبها مجددا" بالشكل الصحيح بناء"على تعليمات فريق المراقبة.
القطع الصحية أو المرايا أو غيرها من الأدوات التي تركب عادة" فوق البلاط أو  وتعتبر الأجزاء الواقعة تحت -

 الإكساء وكأنها ظاهرة.
في حال لصق سيراميك قديم فوق جديد إن وجد يتم فتح الحلوق ووضع شبك دجاج ثم مونة لاصقة ثم وضع  -

 السيراميك بجهة مخالفة للسيراميك القديم.
 ا تطلبه الإدارة. لم“وفقا م لتقديم العمل بالشكل الأمثل ما يلزكل يشمل العمل  -
يط بالمتر المربع الواحد للمسددداحة الظاهرة بعد التركيب ولكل نوع على حدة بعد حسدددم جميع لتقدر جميع أشددد ال التب -

 ( من المتر المربع.10/1المساحات التي تزيد مساحتها عن )
 
 
 
 
 
 
 

توريدددد وتركيدددب حنفيدددات دحلدددة إيطاليدددة ندددوع جيدددد مدددع  صدديانة مشدددرب الميددداه الحدددالي ويتضدددمن العمدددل (10
 :تأمين الحماية المناسبة والتنظيف وتأمين التصريف مع كل ما يلزم

وذلك باستخدام مواد مناسبة وبالطريقة التي يراها حسب توجيهات فريق المراقبة  صيانة مشرب المياه الحالي -
 المشرب. مع المحافظة على سلامةفريق المراقبة عليها المتعهد مناسبة بعد أخذ موافقة 

حنفيات دحلة إيطالية نوع جيد مع تأمين الحماية المناسبة والتنظيف وتأمين التصريف يتضمن العمل توريد وتركيب  -
 .مع كل ما يلزم

 .ان يقدم عينة قبل جلب الكمية اللازمة الى الورشة واخذ موافقة فريق المراقبة عليها على المتعهد يجب -
مصنوعة من الكروم الم لفن بشكل جيد خالية من العيوب بدقة في جميع الأماكن التي يطلبها فريق  تكون الحنفية -

 .المراقبة
السوق المحلية وعلى أن  وتركب جميع هذه الحنفيات مع الاكسسوارات الخاصة من أجود الأنواع المتوفرة في -

 .على موافقة فريق المراقبةتحوز 
 .العيوب وتركب بدقة في جميع الأماكن التي يطلبها فريق المراقبة ويجب أن تركب بشكل جيد خالية من -
     .يشمل العمل كل مايلزم لتسليم العمل جاهزا" بالشكل الأمثل وفقا" لما تطلبه الإدارة -
يتضمن العمل اعمال فك الحنفيات القديمة مع القساطل الملحقة بها ان لزم الامر ونقلها وتسليمها لفريق المراقبة  -

حيلها الى المكان الذي يطلبه مع كل ما يلزم ولا يحق بالمطالبة باي سعر إضافي فهو متضمن ضمن أسعار او تر
 .العقد

 بالعدد.جميع الاعمال الواردة في البند قدر ت -
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

10 

 

 
   مدددع حنفيدددة كدددروم ندددوع ممتددداز و الدددرف و المدددر ة و  سدددم،40* 50تقدددديم و تركيدددب م سدددلة جديددددة    (11

و تدددأمين كدددل مدددا يلدددزم لتدددأمين عملهدددا بالشدددكل  التصدددريف،أنبدددوب التصدددريف و تدددأمين توصددديلها مدددع 
 :الأفضل ,و ذلك في غرفة حمامات الطلاب والمعلمين

 .جميع الأماكن التي يطلبها فريق المراقبةوفي  الحمامات الحالية للطلاب والمعلمينغرف يطبق هذا البند في  -
 المتوفرة في السوق المحلية، وتشمل ما يلي:تكون من أفضل الأنواع  -
كغ على أن تبعد 12مم ووزنها التقريبي 46ولا يقل قطر مخرجها عن  سم40* 50م سلة بورسلين بفائض قياس -

براغي تثبيت من النحاس أو الكروم على أن تكوم 6مم مع  365طول  2سم وأقواس حاملة عدد 35عن الجدار 
 مم.510المسافة بين محاور الحاملين 

من الأنواع الممتازة وذات سطح نظيف سم 40* 50الم سلة مصنعة من الفخار المطلي بالبورسلان اللماع قياس  -
خالي من التموجات والعيوب والكسر والشعر رنانة تحت الطرف مانعة لنفوذ الماء منسجم اللون  تؤمن تصريف 

سم 80يد في مكانها بواسطة براغي على ارتفاع كامل للمياه وتحقق سهولة التنظيف ويتم تثبيت الم سلة بشكل ج
" كروم )كأس ورأس صباب 1 4/1عن سطح البلاط  يوصل مصرف الم سلة بواسطة صباب وهارب قطر  

إنث ومن ثم الى اقرب مسار تصريف معد  2كامل معدني منكل إيطالي( الى قسطل بلاستيكي أو كورديون مرن 
بسدة للهارب وتكون هذه السدة من الكاوتشوك ومربوطة بسلسلة من  لهذه ال اية ويجب أن يكون الحوض مجهزاً 

 النحاس المطلي بالنيكل أو الكروم.
 "إنث  أو ما يعادلها من الإكسسوارات .1 4/1يركب للم سلة سيفون من الستانلس قطر   -
س أو كغ يثبت في الجدار بواسطة برغيين من النحا4مم وزنه 75×135×600ويركب رف بورسلان بأبعاد    -

مم 6ومر ة سماكة   366سم عن سطح البلاط على أن تكون المسافة بينهما مم120الكروم على ارتفاع 
سم من الزجاج الأجنبي الممتاز تشطف على محيطها  يشترط الشكل الفني الجميل ومتانة التعليق  50*65بابعاد

مالة صابون جدارية من النوعية التي و يتم تركيب حمالة مناشف جدارية من الميلامين الممتاز وتركب أيضاً ح
يكون فيها صحن  قطعة الصابون قابل للسحب من القاعدة لضرورة ال سل والتنظيف والإعادة  .وعند اختيار 
شكل الم سلة وبسبب وجود أنواع وأشكال كثيرة يتم اختيار النوعية التي تحقق الثبات الآمن  وكذلك يجب كون 

تساع يضمن عدم حدوث ارتداد لماء ال سل إلى المستخدم ويتم اختيار النوع الحوض من النوعية التي تحقق ا
 بشكل يحقق مصلحة الإدارة دون أية مبال ة.

من أجود الأنواع العالمية  الكروم المقدميتم تقديم وتركيب سكر كروم مع الوصلة المرنة لت ذية خلاط الم سلة  -
 نواع.الأبالمياه وتكون نوعية السكورة والوصلة من أجود 

 يجب أن تكون المرايا خالية من العيوب الخطية والنقطية ومقاومة للرطوبة ومضادة للتآكل وغير قابلة للصدأ . -
 تثبت المرايا مباشرة على الجدار بشناكل ولحام مطلية بالنيكل والكروم وغير قابلة للصدأ.  -
 ريا والرطوبة .تملأ الفراغات إن وجدت بين المر ة والجدار بالسيلكون المضاد للبكت -
 –رف من البورسلان  –يشمل العمل سعر جميع المواد الداخلة في تنفيذ الم سلة / م سلة محققة للشروط  -    -

خرطوم ...الخ/ بالإضافة لأجور النقل والتثبيت التركيب  –سيفون –عامود  –رصور بلاستيك  –خلاط  –مر ة 
 .   وفقالما تطلبه الإدارة خداموالسيليكون وكل مايلزم لتسليم العمل جاهزا" للاست

 تقدر أعمال تركيب الم سلة مع كافة ملحقاتها بالعدد.  -

 
 
 

توريدددد وتركيدددب حنفيدددة دحلدددة ندددوع ممتددداز مدددع ندددربيث ندددوع ممتددداز للتواليتدددات فدددي غدددرف الحمامدددات  (12
 :الحالية للطلاب والمعلمين

 .الأماكن التي يطلبها فريق المراقبةجميع وفي  الحمامات الحالية للطلاب والمعلمينغرف يطبق هذا البند في  -
من الأنواع الجيدة مع الخرطوم الخاص بدورة المياه من البلاستيك 1/2كروم قطر دحلة يتم تقديم وتركيب حنفية  -

سم من سطح  45الممتاز م لف براصور كروم ومجهز بمكبس و بحبسة وعروة تعليق على الجدار على ارتفاع 
 كافة التوصيلات والتثبيت بشكل متقن.السيراميك ويجب أن يتم تامين 

 لتسليم العمل جاهزا" بالشكل الأمثل وفقا" لما تطلبه الإدارة. مما يلزيشمل العمل كل  -
 تقدر الأعمال بالعدد. -
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 :انث لتوصيل الم اسل الجديدة والبلاليع 3تقديم وتركيب انبوب تصريف  (13
الجديدة الى أقرب حفرة تفتيث في المدرسة او انث لتوصيل التواليتات  4تقديم وتركيب أنبوب تصريف  (14

 :أفرب نقطة تصريف ممكنة )يشمل العمل أعمال الحفر للتوصيل وإعادة السطوح إلى وضعها السابق(
وفق والمصنع وفق الشروط العالمية ويكون قطر القساطل  UPVCتستخدم القساطل البلاستيكية من نوع ال -

طل مع بعضها عن طريق تداخل القسطل داخل الأكر وباستعمال مواد ويتم وصل القساتعليمات فريق المراقبة 
 لاصقة.

كما يجب عند تنفيذ عمليات مد القساطل مع مراعاة التثبيت الجيد للقساطل والتأكد من عمليات الوصل لمنع  -
 الإنفلات لأي قسطل واستخدام مواد لاصقة بين القساطل من النوع الجيد.

ثم تثبت عليها القساطل في أماكن التقاطع مع الشوارع خاصة وفي /150سم عيار//5/يتم تنفيذ صبة بيتونية سماكة -
الأماكن التي يراها مهندس فريق المراقبة مناسبة وإذا لزم الأمر ويتم استكمال الصب فوقها بالسماكة المبينة على 

نفيذ ريكارات على تفريعات المخططات مع تثبيت القساطل أثناء الصب بحيث لاتتعرض للإنحناء أثناء ذلك، ويتم ت
أو زوايا الخطوط البلاستيكية وذلك حسب تعليمات الإدارة وحسب مراعاة كون طرف الأنابيب البلاستيكية ضمن 

 الريكارات على سوية السطح الداخلي للريكارات.
هذا العمل كما يجب مراعاة سلامة الأنابيب من الكسر أو الهرس أو الإنحراف أثناء تركيبها وسيتم الدفع عن  -

 بالمتر الطولي وبسعر وحدة العقد لهذا البند متضمناً تركيب أسلاك نوع روبان.
بشأن الدفع سيتضمن الطول الكلي لمحور القسطل بعد التركيب حتى نهاية P.V.C  Uـ إن قياس طول القسطل الـ  -

 التداخل بجدار غرفة التفتيث لتسحيب الكابلات.
ال التي قد تظهر على القساطل البلاستيكية عندما يقوم بتنفيذ تسحيب الكابلات يلتزم المتعهد باصلاح كافة الأعط -

 ضمن القساطل وعلى نفقته الخاصة متضمنة تبديل القساطل التي قد تظهر م لقة واعادة السطوح كما كانت.
ويمكن ( الجديد وغير المجدد K-vatu=66( ذو )P.V.Cيصنع الأنبوب بشكل أساسي من متعدد كلور الفنيل ) -

 ( % وزنا ً.5كربونات الكالسيوم .......( بحيث لا تتجاوز ) –مزلقات  –استعمال إضافات أخرى )مثبتات 
يفضل ألا يزيد محتوى كربونات الكالسيوم الكلية )محتوى شوارد الكالسيوم الكلية محسوبة على أساس كربونات   -

 .(( % وزنا ً  5كالسيوم في التركيب على ) 
 ( % وزنا ً.0.1وارد الم نزيوم على )يفضل ألا تزيد ش -
 ( درجة سيلسيوس.1100-1000( % وزنا ً عند الترميد بالدرجة ) 5يفضل ألا تزيد نسبة الرماد على )   -
 . 3طن/ م 0.46يفضل أن لا يزيد الوزن الحجمي عن   -
 DIN   8062: وفقاً لنظام بار 6للض ط القطر الخارجي  -

 
  

 السماكة مم - القطر الخارجي مم - القطر /انث -

- 2 - 63  ±0.2 - 1.9 

- 3 - 90  ±0.2 - 2.7 

- 4 - 110 ±0.2 - 3.2 

- 5 - 125 ±0.2 - 3.7 

- 6 - 160 ±0.2 - 4.7 

-  
م.ط يجب أن تكون القساطل مستقيمة ومقطعها مستدير وأن يكون القسطل خالياً من  6طول القسطل مع الوصلة:  -

 أية بثور أو فقاعات أو أجزاء غير متجانسة.
 يجب أن تكون النهايات نظيفة ناعمة وعمودية على محور الأنبوب.  -
 ويفضل اللون الرمادي ال امق. أن يكون متجانساً على طول القسطليجب و حسب رغبة الصانعاللون  -
 2كغ/سم 6ض ط التحمل الداخلي للقسطل لا يقل عن  -
تسع بالقدر الذي يسمح بدخول الطرف الوصلة ذاتية دون أن تترك نتوءاً داخلياً أي أن أحد طولي كل قسطل م -

سم ويتم استعمال مادة لاصقة لمنع تسرب المياه  12ـ10الثاني لقسطل  خر بسهولة واحكــام طول الوصلة من 
 الى داخل القسطل من خلال الوصلة 

 يطبع على كل قسطل بلون واضح العلامة المميزة للشركة المصنعة.  -
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على نفقة الجهة الموردة  DIN 8061عليها وفقــاً للشروط الفنية المنصوص عليها في  يتم اجراء الإختبارات  -
 .فريق المراقبةوفي المخبر الذي يحدده 

 (.1995/  1622)تم الاعداد وفقا ً للمواصفة القياسية السورية  -
الفنية الممكنة والردم من ملاحظة :ان المواصفات الفنية للحفر والردم ان لزم الامريجب ان يكون باحسن الطرق  -

 اجود الأنواع الحائز على موافقة فريق المراقبة .
 لريكارات:ا -

تسحيب وتفريغ وت ييرالإتجاه للكابلات وذلك ضمن الصرف الصحي وبيتونية وذلك من أجل  يجب تنفيذ ريكارات -
 ضمن مواصفات نظامية للريكارات مسبقة الصنع الأبعاد المذكورة في المخططات وتستخدم أغطية بيتونية مسلحة

 ويحمل سعر البيتون للريكار وال طاء حسب البند البيتون الخاص فيه في هذا العقد.
 خنادق الكابلات: -
يتم إجراء عمليات الحفر لخنادق الكابلات وفقاً لمساراتها وأبعادها حسب ماهو وارد  بالمخططات وبشكل موازي  -

للاستفادة من حفرياتها ويجب ترك مسافة بين منسوب الحفر لقساطل المياه  لمسار الطريق وبجانب أنابيب المياه
 وقساطل الكهرباء.

اصيل النموذجية الخاصة بهذا يكون عرض وأبعاد خندق الكابلات مناسب لعدد القساطل وبالأبعاد المبينة في التف -
 العمل.

ن باحسن الطرق الفنية الممكنة والردم من ملاحظة :ان المواصفات الفنية للحفر والردم ان لزم الامريجب ان يكو -
 اجود الأنواع الحائز على موافقة فريق المراقبة

 الدعمات البيتونية: -
كما هو موضح في يجب وضع دعامات التثبيت البيتونية على كافة الخطوط المردومة عند التيهات والسدات والأكواع  -

مبين في المخططات ويجب صب الدعامات فوق أرض وحيثما يتم تعيينه من المهندس أو حسب ما هو المخططات 
مستوية وحسب التفاصيل الواردة في المخطط وحسب ما تطلبه الإدارة ويجب مراعاة عدم ت طية مكان الوصلات 
والسكورة وحمايتها بلفها بصفائح البولي اتيلين عند صب الدعامات وأن يكون البيتون المستعمل في صب هذه الدعامات 

ويجب على المتعهد تنفيذ أية تعديلات يراها فريق المراقبة لهذه الدعامات حسب ضرورات  3اسمنت/مكغ /250عيار/
 العمل.

في حال عدم التمكن من استخدام الدعامات البيتونية النموذجية الواردة في المخططات بسبب ظروف الموقع فإن على  -
عن هذه الدعامات بالتنسيق مع الجهة الدارسة حيث  المتعهد ابلا  فريق المراقبة بحيث تقترح طريقة مناسبة بديلة

 يدفع للمتعهد التكاليف لهذا البديل من ضمن وحدات أسعار العقد.

 
 تيهات

 

 أكواع
 

90º 45º 22½º 11¼º 

100 0.054 0.089 0.041 0.030 0.014 

150 0.148 0.205 0.109 0.060 0.028 

200 0.211 0.362 0.157 0.112 0.057 

250 0.422 0.532 0.306 0.154 0.088 

300 0.732 0.825 0.521 0.222 0.120 

400 1.424 2.005 1.123 0.487 0.190 

500 2.981 3.745 1.826 0.677 0.356 

600 4.465 6.649 2.804 1.116 0.531 

700 6.804  4.393 1.635 0.855 

800 9.166  6.828 2.594 1.020 

1000 16.109  10.609 4.782 1.660 

بار أما للض وط الأعلى فيتم حساب  10ملاحظة : يتم الرجوع إلى الجداول أعلاه في حال كانت ض وط الأنابيب  -
 الدعمة بالقوانين المتعلقة بها .

 

االقطعة

 لخاصة

 

 

 القطر
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 :طريقة الدفع -

بأقطارها المختلفة مع كافة الإكسسوارات اللازمة وأعمال الحفروالردم  UPVCتقديم وتركيب أنابيب تقدراعمال  -
 بالمتر الطولي الواحد.مع كل مايلزم واستعادة السطوح 

 
 
 
 
 
 
 
 

مم مع كافة الاكسسوارات والأكواع والقطع 32- 20بقطر  PPRتقديم وتركيب قساطل بلاستيكية من  (15
مع تنفيذ التمديدات ضمن البلوك بحيث يراعي ت طية أماكن الحفر بشكل جيد ومناسب لاستقبال أعمال 

 :الدهان فوقها
الاكسسدددددوارات  مدددددع كافدددددة مدددددم  32-20بقطدددددر pprيدددددتم تقدددددديم وتنفيدددددذ شدددددبكة ميددددداه حلدددددوة للت ذيدددددة مدددددن أنابيدددددب ال 

فدددددي جميدددددع أندددددواع  PPRوكدددددذلك تقدددددديم وتنفيدددددذ أنابيدددددب بدددددولي بدددددروبلين رانددددددوم والأكدددددواع والقطدددددع وكدددددل مدددددايلزم 
 لمياه الباردة و الساخنة وفي جميع الاماكن التي يطلبها فريق المراقبة.تمديدات ا

الصددددالح لميدددداه  /  PPR TYPE3أوPPR 80 يجددددب ان تكددددون هددددذه الانابيددددب مددددن النددددوع /  -
الشددددددرب وذات الددددددوزن الجزئددددددي المرتفددددددع والمسددددددتقر فددددددي درجددددددات الحددددددرارة العاليددددددة وحتددددددى الاقطددددددار 

 مم .40

يجددددددب علددددددى الشددددددركة المصددددددنعة لهددددددذه الانابيددددددب والاكسسددددددوارات الملحقددددددة بهددددددا مددددددن اكددددددواع وتيهددددددات   -
مدددددن  ونقاصدددددات ..الدددددخ حاصدددددلة علدددددى شدددددهادة دوليدددددة تبدددددين صدددددلاحية المدددددواد للاسدددددتخدام لميددددداه الشدددددرب

أيضددددددددا يقدددددددددمها معهددددددددد الصددددددددحة الالمدددددددداني  / وان  HYالمانيددددددددة المصدددددددددر أو DVGWمثددددددددل /شددددددددهادة 
علددددددددددى  2000/ 2315-2314و 145/79تكددددددددددون مطابقددددددددددة للمواصددددددددددفة القياسددددددددددية السددددددددددورية رقددددددددددم 

 . DIN 8078 و    DIN 8077الاقل.وذلك بتحقيق المنتج ل 

 كتريا عليها .يجب ان تكون الانابيب تحمل شهادة دولية لعدم ضمان نمو الب -

كمدددددددددا ورد فدددددددددي المواصدددددددددفة  /DIN16962يجدددددددددب ان تصدددددددددنع الاكسسدددددددددوارات والوصدددددددددلات وفدددددددددق /  -
علدددددددى الضددددددد ط لكدددددددي  PPRالقياسدددددددية السدددددددورية المتعلدددددددق بثبدددددددات وصدددددددلات واكسسدددددددوارات انابيدددددددب ال 

 تستوفي المعايير الدولية.

شدددددددكل يجدددددددب ان تكدددددددون منطقدددددددة اللحدددددددام فدددددددي الاكسسدددددددوارات المصدددددددنوعة مدددددددن البدددددددولي بدددددددروبلين ذات  -
مخروطددددددي لكددددددي يتحقددددددق شددددددرطي عمليددددددة اللحددددددام . الشددددددرط الأول يتعلددددددق بددددددالحرارة والثدددددداني بالضدددددد ط 
.بحيدددددث ان الحددددددرارة يددددددتم ضددددددمانها بواسددددددطة اكددددددرة اللحددددددام والضدددددد ط يددددددتم ضددددددمانه بالشددددددكل المخروطددددددي 

 للاكسسوارات.
 ئوية درجة م 265تتم عملية الوصل بين الأنابيب والإكسسوارات بواسطة جهاز صهر درجة حرارته 

 ويتم الوصل حسب جدول الأزمنة الخاص بكل قطر والمقدم من قبل الشركة الصانعة 
 شروط الإستثمار :
 بار لمدة خمسون عاماً متواصلة  20درجة مئوية يتحمل ض ط  20عند درجة حرارة 
 بار لمدة خمسون عاماً متواصلة  12.9درجة مئوية يتحمل ض ط  60عند درجة حرارة 
 بار لمدة عشرة أعوام متواصلة  5.9درجة مئوية يتحمل ض ط  95 عند درجة حرارة

 يجب أن تكون القساطل مخفية في جميع الأماكن وحسب ماتطلبه الإدارة
على المتعهد التكسير وحفر اماكن تمديد القساطل وترحيل الأتربة والبقايا فوراً وأخذ كافة الإحتياطات اللازمة وتهيئة المكان 

 وفي اماكن الطينة والدهان ط اللازم في الجدران والأرضيات لإعادة تركيب البلا
بحضور فريق المراقبة.    EN 806 2010 وعلى المتعهد تجربة الض ط وفقاً للمواصفة.   

 تستعمل هذه القساطل لتنفيذ جميع تمديدات المياه الباردة والساخنة المطمورة في الجدران أو تحت البلاط  تصنع هذه 

P-R80 ن خامة الصحية تماما" لحمل مياه الشرب ومياه الإستعمالات الباردة و الساخنة و هي غير قابلة للتآكل أو القساطل م

و لا تتأثر بالسوائل التي بها نسب عالية من الكلورين أو وتتميز بعدم نفوذيتها للأكسجين إلى الماء داخل الأنبوب الصدأ 
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عاما"  50بار و يجب ألا يقل عمرها الإفتراضي عن  16ة لا تقل عن الأملاح و تتحمل درجة حرارة عالية و ض وط مرتفع

تعزل الأنابيب الخارجية بعازل من الاسفنج /اليوريتان ولاصق من النوع المناسب كما يجب أن تكون  تحت التش يل المستمر 

ى صحة الإنسان ولا تسبب  ت يير في ويجب أن لا يكون لهذه الأنابيب أي تأثير عل مقاومة للمواد الكيميائية والتآكل أو التكلس

ويجب ان تكون القساطل مرنة لا ينتج عنها أي ضجيج مائي و تتحمل  رائحة أولون الماء وأنها مادة لا تسبب السرطان

الصدمات و سهلة التركيب كما أن التوصيل الكهربائي و الحراري فيها منعدم أي أنها عازلة تماما"للكهرباء و الحرارة . يكون 

سطل مقطع متساوي و متجانس على طوله بالكامل و يكون سطحه الداخلي فائق النعومة بحيث يكون الفاقد في الض ط نتيجة للق

جريان الماء بداخله معدوم تقريبا"و كذلك لا يتكون بداخله أي ترسبات أو شوائب تقلل من القطر الداخلي للأنبوب و تكون 

رات الملحقة بها من أكواع و تيهات و نقاصات . . . . الخ حاصلة على شهادة دولية الشركة المصنعة لهذه الأنابيب والأكسسوا

 2000لعام  2315و  2314تسمح باستخدامه لمياه الشرب مثل المواصفات السورية رقم 

ع الأنابيب اجود الماركات العالمية وان يتم لحامها وفق الأصول ويستعمل اجود انوامن  PPR تستعمل للمياه الحلوة قساطل من  

والإكسسوارات من النوع الجيد بحيث تحقق المواصفات والوصلات والخبرات المهنية المناسبة وان تتحمل هذه الأنابيب الض وط 

العالمية من حيث السماكة والوزن والض ط المائي وخالية من جميع عيوب الصنع وتتراوح الأقطار حسب المخططات التفصيلية 

 لإدارة.المرفقة وحسب ماتطلبه ا

وبطول ½ ً عند اختراق القساطل للجدران والأسقف يجب أن تمر داخل أغماد حديدية من النوع المزيبق أكبر من قطرها بمقدار 

سم فوق سطح السيراميك  5يساوي سماكة الجدران مع الطينة أو السيراميك من الجانبين على أن تبرز في السقوف بمقدار 

 ( سم. 1للجدران باقل من ) و

كغ 8يتم إجراء تجارب على القساطل وملحقاتها بملئها بالماء ثم ض طها تدريجياً بواسطة مضخة يدوية خاصة بض ط مائي   -

دون أن تنزل إبرة المانومتر وإلا يجب اصلاح الأجزاء EN 806/ 2010 تستمر لمدة نصف ساعة أو وفقاً للمواصفه  2سم/

 مبيناً فيه موقع وحالة القساطل المجربة الراشحة وإعادة التجربة ويحرر محضر أصولي 

تستعمل في وصلات القساطل الأكر والتيهات وغيرها من نفس المادة و بنفس المواصفات المحددة للقساطل يجب أن تكون 

القساطل مستقيمة وقطع الوصل خالية من الثقوب والتشقق . إضافة إلى ضرورة التحقق من دقة المقاسات من حيث الأقطار 

 والسماكات والأطوال .

تركب التمديدات الداخلية من القساطل كما هو مبين في المخططات وحسب ما يطلبه فريق المراقبة وبحيث توصل الأنابيب مع 

   ISO 228  بعضها ومع الأكسسوارات بواسطة الأسنان الحلزونية وفق المواصفة

ع بالزيت وذلك لمنع التسرب , يشترط ألا يؤدي تنفيذ الأسنان في التي يمكن تنفيذها في الورشة ثم يلف عليها القنب المشب  

 القطر. ¾ رؤوس القساطل إلى تشويه في  مقطع الأنبوب يجب أن تدخل قطع الوصل مسافة لا تقل عن 

 يجب اختبار كافة أجزاء الشبكة قبل إخفاء أي جزء منها 

 قد تؤدي إلى انسداد القسطل قبل عملية اللحام .يراعى تنظيف الخطوط جيداً والتأكد من عدم وجود أية مواد   
 يجب اعتماد موصلات انابيب وقطع اكسسوار من مادة البولي بروبيلين المتعدد العشوائي.  -
 تكون  قطع التركيب المحلزنة من الاكسسوار مهما كان نوع البلاستيك من النحاس المطلي بالنيكل. -

الصانعة حيث يتم تثبيت الأنابيب الظاهرة بواسطة مثبتات ذات نهايتين كما يتم تمديد الأنابيب وفق توصيات الشركة  -
  سم.100من صناعة الشركة نفسها حيث تكون المسافة بين الوصلة والتي تليها لا يزيد عن

 يجب ان تقدم الشركة كفالة للمواد في حال حدوث اي عطل ناتج عن سوء التصنيع  -

 غسيل الخطوط: -

الخطدددددوط بميددددداه نظيفدددددة معددددددة للشدددددرب حتدددددى خدددددروج الميددددداه  المتعهدددددد ب سددددديلبعدددددد إنجددددداز الضددددد ط يقدددددوم  -
نظيفدددددة تمامددددداً وغيدددددر حاويدددددة علدددددى شدددددوائب. تصدددددرف هدددددذه الميددددداه ولا يسدددددمح بإعدددددادة اسدددددتخدامها. يدددددتم ال سددددديل 

 بوجود فريق المراقبة.

أكواع –غال  –ل يشمل العمل جميع المواد الداخلة في تنفيذ وتركيب القساطل مع  الوصلات و الاكسسوارات )شناك -
نقاصات ...( مع أجور النقل و التركيب و التنقير والحفر مجاري أو خنادق والدهان إن لزم و أعمال –تيهات 

 .   وكل مايلزم لاستلام العمل بالشكل الأمثل وفقا" لما تطلبه الإدارة التجريبب من ض ط الشبكة و تبديل القطع المخالفة

 مع كافة ملحقاتها بالمتر الطولي.  PPRتقدر أعمال قساطل البلاستيك     -
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 :تقديم وتركيب مرحاض عربي بورسلين نوع جيد مع استبدال ما يلزم استبداله في الحمامات القديمة    (16

 يجب ان يقدم عينة قبل جلب الكمية اللازمة الى الورشة واخذ موافقة فريق المراقبة عليها. -
     يجب أن يكون المرحاض العربي بدعسة من البورسلان النوع الأول محققاً مواصفات عالية الجودة تام التبلور على  -

درجة عالية لماعة خالي من عيوب الصنع كالبقع والحزوز والتموج منسجمة في اللون سليمة من الكسر أو الشعر 
رنانة تحت المطرقة ومانعة لنفوذ الماء كما يجب أن تكون فتحاتها منتظمة الشكل بحيث تنطبق على القطع المعدة 

 ح اسم الشركة الصانعة. للتركيب عليها ويتوجب أن يحمل كل جهاز صحي علامة خاصة توض
سم ومن الأعلى شفة مستوية وعريضة ومن  /30يجب أن يكون من الفخار المطلي بالبورسلين بعمق لا يقل عن / -

سم لتدخل في السيفون المعد للتصريف .وللمرحاض فتحة أفقية  4ذات رقبة بطول لا يقل عن  4ًالأسفل فوهة قطر 
سم ويجب أن تكون تامة الطلي ملساء  10سم ومخرجه  70*60اسه في الخلف لتركيب ماسورة الطرد ويكون قي

خالية من العيوب والشعر والكسر وأن يكون شكلها مساعداً على تصريف المياه بسرعة وأن تكون قابلة للتنظيف 
)كوع   P)سيفون مقلوب( من الفونت العادي أو بشكل حرف Sبسهولة ويركب تحت مخرج المرحاض كوع حرف 

سم ويعطى مخرج  5يجب أن لا يقل العزل المائي في السيفون عن  4ًالحالة ولا يقل قطره عن مدفع ( حسب 
ً باتجاه الصرف ويتم وصل السيفون بالمرحاض بطريقة التداخل بحيث يكون فتحة القمع إلى  السيفون ميلاً خفيفا

 فون مجهزاً بفتحة تهوية .الأعلى وإذا اقتضى التصميم تهوية سيفون المرحاض فيجب أن يكون النازل من السي
ويركب المرحاض في موقعه المحدد حسب ما يطلبه فريق المراقبة مع مراعاة دقة المناسيب والقياسات الأخرى  -

ي مس فيها بحيث يملأ البيتون جميع الفراغات  3كغ/م150وبواسطة ميزان زئبقي على قاعدة من البيتون العادي عيار
المرحاض في فوهة السيفون حتى الخرزة ويحلقم حولها بمونة الإسمنت الأبيض تحت المرحاض  وأن تدخل رقبة 

ويتم ذلك على طبقة من الرمل تفرث فوق الأرضية البيتونية ويتم وصل المرحاض مع شبكة الصرف الصحي 
 " ض ط عالي مع وصلة1بطريقة يسهل معها الصيانة ويزود المرحاض بكباسة سيفونية من النازل الرئيسي قطره 

م ويركب للمرحاض سكر دفاث من أجود الأنواع المتوفرة في السوق المحلية ويتم وصله حسب 2أطول لايقل عن 
 المواصفات الفنية المتعارف عليها بأحدث الطرق الفنية الممكنة.

يك من الأنواع الجيدة مع الخرطوم الخاص بدورة المياه من البلاست½ ويتم تقديم وتركيب حنفية كروم كروهي قطر  -
سم من سطح  45الممتاز م لف براصور كروم ومجهز بمكبس و بحبسة وعروة تعليق على الجدار على ارتفاع 

 السيراميك ويجب أن يتم تامين كافة التوصيلات والتثبيت بشكل متقن.
جاهزاً  يشمل العمل تقديم ما يلزم من المواد والأدوات واليد العاملة ليصبح المرحاض من الوجهتين الصحية والفنية -

و حنفية وراصو ومكبس مع كل مايلزم حوض للإستعمال وتقديم جميع المواد الداخلة في  تنفيذ المرحاض من 
 للتركيب والتثبيت والوصل مع تركيب حنفية نوع ممتاز وخرطوم بلاستيكي أبيض بالإضافة لأجور النقل و التركيب.

 مثل  وفقا" لما تطلبه الإدارة.   يشمل العمل كل مايلزم لتسليم العمل جاهزا" بالشكل الأ -
يتضمن العمل اعمال فك المرحاض القديمة وونقله وتسليمه لفريق المراقبة او ترحيله الى المكان الذي يطلبه مع كل  -

 مايلزم ولايحق بالمطالبة باي سعر إضافي فهو متضمن ضمن أسعار العقد.
 ا بالعدد.كافة ملحقاتهتقديم وتركيب مرحاض عربي بورسلين مع يقدر - -
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إنث/ مع الكوع 4( سم قطر /15×15تقديم وتركيب بالوعة من الستانلس ستيل من أفضل الأنواع قياس ) (17
 :يلزم وتثبيت المصفاة بشكل جيد وال طاء وكل ما

رمل  ويركب وفق الميل المحقق 3كغ إسمنت /م350بالوعة مكونة من سيفون رصاص  يثبت بمونة إسمنتية عيار  -
للتصريف وتركب على فتحة السيفون جسم المصفاة النحاسية وال طاء المتمفصل معها م لفن نيكل أو كروم والمصفاة 

على السطح فتكون البلوعة من الأنواع المناسبة الا في حال تركيبه غطاء نحاسي لا يرفع إلا بالدوران ربع دورة 
. ويتضمن العمل كل مايلزم لاستلام العمل للاسطح بحيث يسهل تصريف المياه وتركب في المنسوب الأدنى للسطح

 بالشكل الأمثل.
إنث/ مع الكوع وتثبيت المصفاة بشكل 4( سم قطر /15×15تصنع من. الستانلس ستيل من أفضل الأنواع قياس ) -

 .وكل مايلزمالمناسب حسب تركيب داخلي ام خارجي للاسطح وال طاء جيد 
 يشترط أن تكون مطابقة للمواصفات العالمية من حيث السماكة والأبعاد. -
 خالية من التشققات والفجوات والمواد ال ريبة وعيوب الصنع. -
 مزودة بسيفون حسب الموقع. -
 سم.5لا يقل العازل المائي فيه عن   -
البواري باستخدام المواد اللاصقة من أجود الانواع الاوربية المتوفرة كما يتم ت ميس الكوانة ضمن  تثبت البالوعة مع -

 المونة الاسمنتية بحيث يتم احاطة جميع جوانبها بالمونة كما يتم تثبيت ال طاء بالاسمنت الابيض ويروب بشكل جيد. 
من اجود  مما يلزروم من النوع السميك مع كل تزود البالوعة بمصفاة وغطاء متحركين من النحاس المطلي بالك -

 الانواع. 
 م لتسليم العمل جاهزا" بالشكل الأمثل وفقا" لتعليمات فريق المراقبة.   ما يلزيشمل العمل كل  -
 سم مع كل مايلزم بالعدد. 15*15 قياس PVCإنث  4تقديم وتركيب بالوعة أرضية يقدر -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ديزييم مع تأمين تثبيتها وذلك كسقف لحمامات 8المطعج سماكة تقديم وتركيب الواح من الصاج  (18
 :المدرسين الجديدة

ديزييم وبالنموذج الذي توافق عليه الإدارة لتركيبها 8على المتعهد تقديم و تركيب ألواح من الصاج المطعج سماكة  -
يق المراقبة كما يتم دهنها على سقف حمامات المدرسين الجديدة ويتم تنفيذ العمل بالشكل اللازم حسب ما يراه فر

 بالألوان التي يأمر بها من الوجه الداخلي والوجه الخارجي.
كما يتم تثبيتها بواسطة مسامير معكوفة )شناكل( من الفولاذ الم لفن وبتباعد مناسب وحسب توجيهات فريق المراقبة  -

امير الربط والمسامير الملولبة انث لمسامير الربط ويكون لمس2,5مم وطولها عن 6,5ولايقل قطر المسامير عن 
مسدات من البلاستيك أو من مادة بيتومينية لضمان عدم نفاذ الماء عبر الفتحة. يتم التراكب بين شرائح الألواح على 

 كامل المساحة بدون فراغات هوائية ويمكن استعمال طبقة لاصقة عند التراكب.
المقاطع المعدنية اللازمة لحمل هذه  وتشمل سعرحساب التداخل تقاس الأعمال بالمتر المربع على المسقط الأفقي دون  -

 مع تثبيتها دون المطالبة باي سعر إضافي.الألواح 
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مم للملبن  3*30*30مم لإطار الباب وتيوب  2.5*40*40يتألف من تيوب معدني  200*75باب معدني  (19
مفصلات وأقفال وكامل الاكسسوارات  3مم على إطار الباب مع  3والإطار يتم تثبيت صفيحة معدنية سماكة 

 :اللازمة
وحسب الواقع حسب للابواب يتم تقديم وتصنيع وتركيب الأش ال المعدنية من أجل العناصر والمنجورالمعدنية  -

 .توجيهات فريق المراقبة
يجب أن تكون جميع المقاطع الحديدية المستعملة في هذه الأش ال من أحسن أنواع الفولاذ المسحوب وجديدة ومرنة  -

وقابلة لللي والثني على البارد والحامي دون تشقق وقابلة للحام بسرعة دون أن يترتب على ذلك ثقبها أو احداث أي 
 صفات العالمية المشهورة.الموا لإحدىالتواء أو عيب فيها وتخضع في مواصفاتها 

يجب أن ينفذ اللحام بعناية ودقة وأن يؤمن اللحام ترابطاً تاماً بين القطع المتلاحمة بحيث تؤدي وظيفتها وكأنها قطعة  -
 واحدة.

 كما يجب ازالة الخبث تماماً في المحلات الظاهرة وتقطع كافة النتوءات وتسوى جيداً ببردها وجلخها. -
الحديدية بعد التركيب متطابقة مع عناصر البناء المجاور لها وصحيحة الشاقولية والأفقية يجب أن تكون الأعمال  -

 ضجة أثناء الحركة. وسهلة الحركة ومتينة لا تعطي أي اهتزاز أو
قبل التركيب بوجهين من السيرقون بعد تنظيفها وحفها بالفراشي الحديدية والسنبادج لازالة جميع  بوابتدهن جميع الا -

برادة واللحام والزيوت وبعد التركيب تدهن بثلاثة وجوه دهان زياتي باللون المحدد من قبل فريق المراقبة  ثار ال
 هذا البند.)الزيتي( ويتم تحميل أعمال الدهان على 

 .تركب كافة اللوازم المعدنية من مفصلات وسبنيولات ودقورة ومسكات من أحسن الأنواع التي توافق عليها الإدارة -
للأبواب غالات من نوع )سيزا أو يونيون أو يال( حصراً ويطلب من المتعهد تقديم ثلاثة مفاتيح إضافية مع كل تركب  -

 غال.
يراعى تثبيت جميع الأش ال المعدنية وأينما وجدت بدقة تامة وبشكل مقبول وبواسطة اللحام مع حديد التسليح بالبيتون  -

 ومثبتة بالبلوك بواسطة مونة ذات عيار عالي. المسلح إن وجد أو بواسطة شرمات معدنية مشرومة
سم مع كل ما يلزم من إكسسوارات )مسكة وقفل( والدهان 200*75 بابعاد باب معدني تقديم وتركيب لتقدر أعما -

 الواحد. غبالكل
 
 
 
 
 

على سطح المبنى  /3م2تقديم وتركيب خزان مياه بلاستيك ثلاث طبقات ماركة الريان أو ما يعادلها سعة / (20
وتوصيله مع الشبكة الرئيسية مع الأنابيب والفواشة والسكورة اللازمة وكل ما يلزم لإتمام العمل بالشكل 

 :الأفضل
ويجب أن تكون كافة وصلاته مصنوعة  2454متعدد الايتيلين وفق المواصفة السورية يكون الخزان مصنوعاً من  -

اوم للاجهاد والتشقق والحت يركب الخزان في المكان من الحديد المزيبق ويجب أن يكون الخزان محكم الاغلاق ومق
توجيهاته  )مع الانتباه ان الخزان يركب غالبا خارجا" ليتحمل العوامل الجوية( وحسب فريق المراقبةالذي يحدده 

ويجب أن يكون الخزان مزوداً بمأخذ عليه سكر كما يجهز الخزان بفتحة ل سيل الخزان مزودة بسكر غسيل مناسب 
 إنث ويركب على قاعدة، 4/3عن  لا يقل

تزود الخزانات ومع القطع الخاصة والسكورة اللازمة على ثلاث طبقات يتضمن العمل تقديم وتركيب خزان الماء  -
ملم  2إنث وسماكة 2بفتحات الت ذية والتهوية وال سيل والفواشة وتركب ماسورة التهوية من الصاج المزيبق  قطر 

 كب عليه منخل .ونهايتها بشكل كوع مقلوب ير
إنث ( من أجود الأنواع  المتوفرة في الأسواق مع سكر بقطر خط الملئ يركب  0,5ويزود الخزان بفواشة قطر ) -

سم كذلك سكر دحلة يركب على مدخل الخزان قبل سكر الفواشة  وسكر دحلة  25على مدخل الخزان بحيث ينخفض 
يجهز الخزان ب طاء متحرك سهل الفتح ، و فريق المراقبةعلى خط الت ذية وسكورة عدم الرجوع وكل ما يطلبه 

 والإغلاق .
      في حال تم تركيب الخزان اسفل  باحسن الطرق الفنية المناسبة يشمل العمل التقديم والتركيب وأعمال الحفر اللازمة    -

نوعها اينما وجدت  منسوب دورات المياه مع كافة ملحقاته أو على سقف دورات المياه ووصل القساطل مهما كان
والفواشة وال طاء والقاعدة المعدنية  وكافة  لكل خزان( 2بحيث تكون السكورة  من اجود الأنواع )عدد لا يقل عن 

يلزم لتسليم  السكورة والاكسسوارات والوصلات اللازمة وكل ما يطلبه فريق المراقبة واليد العاملة وغيرها وكل ما
 قا" لما تطلبه الإدارة .    العمل جاهزا" بالشكل الأمثل وف
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 رمع كل ما ذكتقديم وتركيب خزانات مياه بلاستيكية بسعات مختلفة مع كافة الملحقات والربط مع الشبكة تقدر أعمال  -
 أعلاه بالعدد.

 
 
 
 
 

 
إجراء إصلاحات لتوصيلات الخزانات الموجودة سابقاً مع كافة المواد اللازمة للوصول للنتيجة المطلوبة  (21

 :يتوافق مع رأي المهندس المشرفبما 
وذلك  في الأماكن التي يحددها فريق المراقبةإجراء إصلاحات لتوصيلات الخزانات الموجودة سابقاً على المتعهد  -

مع فريق المراقبة عليها مواد مناسبة وبالطريقة التي يراها المتعهد مناسبة بعد أخذ موافقة القطع والباستخدام 
 .الأجزاء السليمةالمحافظة على سلامة 

وغيرها  تقديم كافة  الادوات والمواد اللازمة واليد العاملة والآليات والمعدات والتجهيزات اللازمة العمليشمل  -
 للتنفيذ على أحسن وجه.

 بالمقطوع. إجراء إصلاحات لتوصيلات الخزانات الموجودة سابقاً مع كافة المواد اللازمةتقدر اعمال  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الدهان القديم المهترء والمحروق مع تنفيذ معجونة في جميع الأماكن اللازمةأعمال حف  (22
مددع كدددل وحسددب توجيهددات فدددرق المراقبددة فدددي جميددع الأمدداكن اللازمدددة  مددع المعجنددةأعمددال حددف الدددهان القدددديم  -

 :مايلزم
قبل وألوانها على نوعيتها فريق المراقبة يجب على المتعهد تقديم نماذج من الأساس والمعجونة لأخذ موافقة  -

 توريدها إلى الورشة.
يجب أن تورد المواد إلى الورشة ضمن عبوات م لقة يحوي غلافها على ماركة الدهان وصلاحيته وكامل  -

 .تعليمات المصنع بشكل واضح
بالطرق المناسبة  يجب على المتعهد حف الدهان القديم الهث المهترء قبل المباشرة بالدهان الجديد وتنظيف المنطقة -

 مع كل مايلزم حسب توجيهات فريق المراقبة وفي المكان التي تحددة. ر التخريبيةغي

ثم تنظيف السطوح وإزالة ال بار عنها ويتم تنفيذ  بطرق مناسبة غير تخريبيةويتم التنفيذ بحف كافة السطوح  -
، ويكون عدد طبقات المعجنة حسب ما يطلبه فريق المراقبة ويتم استعمال فرشاة مناسبةإصلاحات بمعجونة 

 إن لزم الأمر.الطرث أو الرولو ويسمح بتنفيذ وجه أساس من ال راء المذاب بالماء الساخن بعد الحف والتنظيف 
والتنظيف لمضافة والنقل يتضمن العمل تقديم المواد اللازمة واليد العاملة والمعدات والسقائل والأدوات والمواد ا -

لتسليم العمل  مما يلزوكل ما يلزم لحسن تنفيذ العمل يشمل العمل كل والحف والمعجنة والسيلر إن لزم الأمر 
 فريق المراقبة.   تلتعليما“وفقا جاهزا" بالشكل الأمثل 

 المربع.من المتر  1/10يقاس العمل بالمتر المربع وتحسم جميع الفراغات التي تزيد مساحتها عن  -
 بالمتر المربع الواحد. مما يلزمع كل في الأماكن اللازمة أعمال حف الدهان القديم المهترء مع المعجونة تقدر  -
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تتضمن ترميم الطينة حول الأبواب وسد الفراغات والتثبيت والمعايرة والدهان  /1تقديم باب معدني عدد/ (23
 :زمة وفقا للنموذج المركب في المدرسةمع طبقة أساس وطبقتين دهان وكافة الاكسسوارات اللا

وحسب الواقع حسب للأبواب المعدنية  يتم تقديم وتصنيع وتركيب الأش ال المعدنية من أجل العناصر والمنجور -
 .توجيهات فريق المراقبة

يجب أن تكون جميع المقاطع الحديدية المستعملة في هذه الأش ال من أحسن أنواع الفولاذ المسحوب وجديدة ومرنة  -
وقابلة لللي والثني على البارد والحامي دون تشقق وقابلة للحام بسرعة دون أن يترتب على ذلك ثقبها أو احداث أي 

 صفات العالمية المشهورة.الموا لإحدىالتواء أو عيب فيها وتخضع في مواصفاتها 
يجب أن ينفذ اللحام بعناية ودقة وأن يؤمن اللحام ترابطاً تاماً بين القطع المتلاحمة بحيث تؤدي وظيفتها وكأنها قطعة  -

 واحدة.
 كما يجب ازالة الخبث تماماً في المحلات الظاهرة وتقطع كافة النتوءات وتسوى جيداً ببردها وجلخها. -
لحديدية بعد التركيب متطابقة مع عناصر البناء المجاور لها وصحيحة الشاقولية والأفقية يجب أن تكون الأعمال ا -

 ضجة أثناء الحركة. وسهلة الحركة ومتينة لا تعطي أي اهتزاز أو
قبل التركيب بوجهين من السيرقون بعد تنظيفها وحفها بالفراشي الحديدية والسنبادج لازالة جميع  بوابتدهن جميع الا -

 ثار البرادة واللحام والزيوت وبعد التركيب تدهن بثلاثة وجوه دهان زياتي باللون المحدد من قبل فريق المراقبة 
 هذا البند.)الزيتي( ويتم تحميل أعمال الدهان على 

 .وازم المعدنية من مفصلات وسبنيولات ودقورة ومسكات من أحسن الأنواع التي توافق عليها الإدارةتركب كافة الل -
تركب للأبواب غالات من نوع )سيزا أو يونيون أو يال( حصراً ويطلب من المتعهد تقديم ثلاثة مفاتيح إضافية مع كل  -

 غال.
وبشكل مقبول وبواسطة اللحام مع حديد التسليح بالبيتون يراعى تثبيت جميع الأش ال المعدنية وأينما وجدت بدقة تامة  -

 المسلح إن وجد أو بواسطة شرمات معدنية مشرومة ومثبتة بالبلوك بواسطة مونة ذات عيار عالي.
ما مع كل مع ترميم الطينة حول الأبواب وسد الفراغات والتثبيت والمعايرة  باب معدني تقديم وتركيب لتقدر أعما -

 الواحد. غبالكلدهان إكسسوارات ويلزم من 

 
 
 
 

 :لزوم غرفة المخبر مع كافة التوصيلات والإكسسوارات اللازمة 50*60تقديم وتركيب م سلة بورسلان  (24
 تكون من أفضل الأنواع المتوفرة في السوق المحلية، وتشمل ما يلي: -
كغ على أن تبعد 12مم ووزنها التقريبي 46ولا يقل قطر مخرجها عن  سم 50*60 م سلة بورسلين بفائض قياس -

براغي تثبيت من النحاس أو الكروم على أن تكوم 6مم مع  365طول  2سم وأقواس حاملة عدد 35عن الجدار 
 مم.510المسافة بين محاور الحاملين 

نواع الممتازة وذات سطح نظيف من الأسم  50*60 الم سلة مصنعة من الفخار المطلي بالبورسلان اللماع قياس -
خالي من التموجات والعيوب والكسر والشعر رنانة تحت الطرف مانعة لنفوذ الماء منسجم اللون  تؤمن تصريف 

سم 80كامل للمياه وتحقق سهولة التنظيف ويتم تثبيت الم سلة بشكل جيد في مكانها بواسطة براغي على ارتفاع 
" كروم )كأس ورأس صباب 1 4/1ة بواسطة صباب وهارب قطر  عن سطح البلاط  يوصل مصرف الم سل

إنث ومن ثم الى اقرب مسار تصريف معد  2كامل معدني منكل إيطالي( الى قسطل بلاستيكي أو كورديون مرن 
لهذه ال اية ويجب أن يكون الحوض مجهزاً بسدة للهارب وتكون هذه السدة من الكاوتشوك ومربوطة بسلسلة من 

 بالنيكل أو الكروم. النحاس المطلي
 "إنث  أو ما يعادلها من الإكسسوارات .1 4/1يركب للم سلة سيفون من الستانلس قطر   -
كغ يثبت في الجدار بواسطة برغيين من النحاس أو 4مم وزنه 75×135×600ويركب رف بورسلان بأبعاد    -

مم 6ومر ة سماكة   366سم عن سطح البلاط على أن تكون المسافة بينهما مم120الكروم على ارتفاع 
سم من الزجاج الأجنبي الممتاز تشطف على محيطها  يشترط الشكل الفني الجميل ومتانة التعليق  50*65بابعاد

و يتم تركيب حمالة مناشف جدارية من الميلامين الممتاز وتركب أيضاً حمالة صابون جدارية من النوعية التي 
من القاعدة لضرورة ال سل والتنظيف والإعادة  .وعند اختيار يكون فيها صحن  قطعة الصابون قابل للسحب 

شكل الم سلة وبسبب وجود أنواع وأشكال كثيرة يتم اختيار النوعية التي تحقق الثبات الآمن  وكذلك يجب كون 
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الحوض من النوعية التي تحقق اتساع يضمن عدم حدوث ارتداد لماء ال سل إلى المستخدم ويتم اختيار النوع 
 يحقق مصلحة الإدارة دون أية مبال ة.بشكل 

من أجود الأنواع العالمية  الكروم المقدميتم تقديم وتركيب سكر كروم مع الوصلة المرنة لت ذية خلاط الم سلة  -
 الأنواع.بالمياه وتكون نوعية السكورة والوصلة من أجود 

 للصدأ.يجب أن تكون المرايا خالية من العيوب الخطية والنقطية ومقاومة للرطوبة ومضادة للتآكل وغير قابلة  -
 تثبت المرايا مباشرة على الجدار بشناكل ولحام مطلية بالنيكل والكروم وغير قابلة للصدأ.  -
 طوبة.والرتملأ الفراغات إن وجدت بين المر ة والجدار بالسيلكون المضاد للبكتريا  -
 –مر ة  –رف من البورسلان  –يشمل العمل سعر جميع المواد الداخلة في تنفيذ الم سلة / م سلة محققة للشروط  -

خرطوم ...الخ/ بالإضافة لأجور النقل والتثبيت التركيب  –سيفون –عامود  –رصور بلاستيك  –خلاط 
   .الإدارةطلبه وفقالما ت والسيليكون وكل مايلزم لتسليم العمل جاهزا" للاستخدام

 تقدر أعمال تركيب الم سلة مع كافة ملحقاتها بالعدد.  -

 
 
 
 
 

 2020انتهى، دمشق 
 

 الهلال الأحمر العربي السوري منظمة في إعادة التاهيلإدارة المياه و

2020 
 

 

 


